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4 Nadstropje

NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10
‘ Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.
Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
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zemljiS€ (vkljuéno z obmogji, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje onesnazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
‘ zmanjanje hrupa — Specificni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmocjih.
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Del objektalsistem: BLOK A (B3, 86, Bg)

F1 - Ometana fasada debelina F2 - Fasada z oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v 77 - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 - Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debefina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v
RIE60 vem || (RIEGO vem vem . - em m cm ) om (Un43 dB) cm ja v najvisji etai om
T—(—j— T 0 1 ; ; IZ}‘ na plosca deb. 12 50mm 2 T & plo&a deb_1250mm 25 1| finaini flak 1| finalni tlak 1| finaini tlak 1| finalni tlak 1| Finalni fiak: i
ZakijuEn siikonski omel granulacie 2.0mm, 0 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacio, odicna | 10 I lake YR P TT— - 2 | tipska kovinska volna 50 Keramicne plostice, Ev<0.5%, sKiadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v skiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 2akljuéni, ransparenir dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skladus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silkonske zakjutne omete na vodni osnovi, RAL lestvici atmosferske obremenitve, A o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sia >1.300N, Es<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, profiprasin in na olja odporen premaz 2 Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomast na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakjutni omet granulacife 1,80mm, - fom, protidrsnost R 1 debelina coa 1om, protidrsnost R11 razenie, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
osnovni omet, || proizvajalca, svetlossive barve osnovni premaz, 2 teklenih viaken. Z8 - stena v shrambah debelina v !Zl:'ﬂh — — - 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, ) specann 05 fers 05 Ih,,l. protdrsnost R11 -
iizvedbi upostevati tehnina navodila Ica fasadnega sist zolacija: . = . lepilo ;
7 :z: pIIZ:t et ix‘::ﬁij 'va tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema 5 3 ::::;‘m:p.;g::’;‘m — 165 oo ot Z2— stona med stanovanji pry [ ?m ma:e sna prevleka iz dvokomponentne fleksibilne poiimercementne: - T o seincnih dodatior T pi
Fasadne EPS plosée toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Ao=0,035 WimkK, || pr izvedbi upodtevati tehniéna navodia proizvajalca fasadnega sistema, || (REI60, R" 52 dB) o ETE idakov 10 estrh (ki po SIST EN 13892-1 i 138922 zadoséaza | 55 mikroarmirani estrih (K po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 6.5 &na cementno vezana vodotesna masa 27 | podlaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, [ 2 [ zastita hidroizolacije in toplotna izolacija: 145 1 [ nosiina 20,0 T T omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 kN2 obremeritev > 4,0 kNim? 2 [ podlaga estrh (ki po SIST EN 13802-1 n 138922 zadoscaza | 55
razred gorijvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 inearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstren, skladen s SISTEN 13164 i 12,00m estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Togilni sloj 2 zaprto celiéno strukiuro Togilni sloj 2 zaprio celiéno strukturo estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadosca za Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(mK) Peitiovanje: pracamzz, leplo, kovinaka sida, S PUR lepiom ali hladno bitumensko pasto I fipska ja, vmes mineralna volna Togini sioj - penas'a folja Z Zaprio Celcno Stukiuro [3 | toplotna in zvoEna izolacija [ 3| toplotna in zvoéna izolacija lodiln sio celiéno sirukluro obremenitey > 4.0 KNim®
prittievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, pri zvedbi upostevai tehnicna navodila proizvajaca zolacie vorajevanie p izontalno s % zamikom vadolz siranic plos¢ 3 | 2xmavé ploséa deb_1250mm 25 79 mave Stena debeiina v EPS-T plosCe dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 EPS-T plosCe dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 3.0 - ToGini sloj - penasta folja 2 zaprto celicno strukturo [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija Vsebina/naslov risbe:
piizvedbi upcdtevat tehniéna navodla prolzvejaica izolacile ) n 250 3 - _ 10 30.0em o 3 | toplotna in zvotna izolacia stsfiost 3mm (SIST EN 13892-in 13892-2: stisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2: stsfivost npr. [3 [ toplotnain zvoéna izolacija EPS-T ploste dinamicne togosti S = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 3,0
3 iran nosilna i 250 5 :‘"{mﬂ :ﬂﬂ“: plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi talni viagi T o DioSEa deb 13 50mm 75 EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna 20 vetslojne éne izolacije sme znasati < 5Smm veCslojne Ene izolacie sme znasati < Smm EPS-T plosc i Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 sisiivost npr.
4 notranja obdelava ruSenie. kianje barvanie & vgrajeni v dveh slojin, 7 Tipsia o ) stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljivost npr. vecsloe stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: sisfjvost npr. plose iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 sloj éne izolacie sme znasati < 5mm
brusenje. kitanje, barvanje o je izdelan iz stekienega voala Z3 - stena med stanovanji debelinav | o ok o T2 o = ne izolaciie sme znasafi < 5mm [ 4 | toplotna izolacija, plast za in3talacijo _ [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ izolacje sme znaSali < 5mm 0,036 Wi(m.K), tacna trdnost 300 kPa
w25 X “na fasada debelina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modifcirana z dodatii (REI 60, R' 52 dB) cm o5 e EPS gradbene plosce, iacna trdnos. 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tiacna trdnost 100 KPa, 65 _ _ [4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ v
e | RIESO vem plastomerrih poierov (APP). Trak e 2 obeh strani zaSCien 2 ahko T 3 naves - e5%a deb. 12500 75 : [@ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevochost ko = 0,034 Wi{m.K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 Thidromoiacia: EP5 gradbene plosce. tacna fdnos! 100 e, 0 uzna fasada
81 - Ravnastreha oo T Finaina fermaicna o 15 jivo polime l'nluo Trak se vgrajue z varjeriem alilepenjem po > : 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene ploste, flacna trdnost 100 kPa, 50 E.ZS.,“',“;;"S’?;‘? é_‘,ﬁ;;‘;ﬁ“: I'x'"s‘ 100:"3‘ o 0034 WK 65 polimer-biumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T mehanha siia olaciie granitogres obloga debeline max. 150 om teZa max. 20KgiY, izdelk e vklac s SIST EN 13060 72 p Ain s SIST 1031 fipska W voia m standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 ja debelina 165 standar , oplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim K) 52133 e epien na podiago, zgori soj varien i
nch faiohace_ - el odpormest na UV Serte sbeopest T SISTE L =5 T s X ) i e - na spodhjega 5 | podiaga za izravnavo visine flska
b - barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred i § lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim 10 Skupna debelina 140 pna debeiina A plosée iz ISTEN771-4 160
lodini sloj — geolekstl, PES filc 150 gim2. e, odp g Taka, 5 | notranja obdelava ; - s ‘ o i | & | foplotna izolaciia: 50700
[2 [ toplotna zolaciia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrilna brusenje, kitanje, barvanje p _ E * la G'Llam, o temeijni lak) na vodni T12 - Temeljna plos¢a debelina v [~ [ EPS gradbene ploste, fiatna rdnost 100 kPa, — Skupna debeiina 310
lo3Ze iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toploina prevodnost Ao = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpono proti lezenju, zelo a5 tipska 3 voina osnovi z ustreznimi kotimi letvicami oo X
B e Wi <, e o deformacisko elastcno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za : 5 | 2x mavé ploséa deb_12.50mm 75 05 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m.K), tiaéna trdnost 300 kPa, ploce s prekiopi polozene na §oko oias - 0J0 lepiio X S = 1_| Podlozni beton 10.0 plodée v nakionu 1%
podlago polagarie vpolne in nevpajne "i;”“"‘e in 32:93 Pme':”‘s:m 83- Strop nad lozo debelina v A0 en 7 oedi 2 | podlaga za izravnavo visine tiaka 20,0
3 | hidroizolacija 1.0 gresa, naravnega in umetnega kamna po tieh in stenah, sidranje (R)E6O em podlaga — | Dobava in naprava drenaznega sloja med temefjnimi nastavki iz. 7 | parna zapora: - 5 debelina v
polimer-biumenska, dvosiona, po zahievah SIST DIN 18195 2 vijaénimi teleskopskimi sidr skozi amirmo mrezico, osnovni T toplotna ol %0 _ _ esirh (k1 po SISTEN 13062-11n 138922 2adoscaza | 5.5 gramoznega materiala rakcile 16-32mm za nasutje na AB temeljni parma zapora: T48-Balkonska plosca o
52133 spodinjj samolepilni sioj leplien na podiago, zgomii sloj varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehniéna navodila [T Tasadne ploste kamene voie, ‘ | Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v Inl{lfrne:\:lev > 4,0 kNim3 — plost Prod vgradno ustroznost matoriaa potrd gradbeni nadsor ‘samolepini hidroizolaciski trak, prepustnost za vodno paro j > 835 TR
na spodnjega fasadnega sistema PO SIST EN 13162 Jo=0,036 Wik, o S CERCn0 STk ] 000, 54 1000m - =
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin lastnost po SISTEN 13501-1° A1, 11 0 i asadne opeke [120om | — 3 jna plosé: 50,0 Eu<0.1%, 1 i,,,\a‘.‘,],:ﬂﬁ'i“;‘;, Sm‘ ST;E;::;;;:’: mﬂ‘(se w0
EPS-T plosce dinamicne logost Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 10.0 || proizvajalca, svetio sive barve lineama upomost zracnemu oku: AFr > 5 kPa s/m”, {3 foplotna in zvoéna izolaclia___ 8 [ nosilna i 200 e oot Ry D e
stisijvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2- sisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 plosce, debelina 16cm, EPS zvotno izolafivne ploZe dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNm3, | 3.0 4 [ Podlozni beton 80 amirano befonska ploséa e, i oo 05
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacjie sme znasati < 5mm fasadne plosée kamene voine, pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljvost - emen polimert lepil .
EPS gradbene posce, lacna rdnost 100 kPa, 20-140 topltna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 Wi, pr izvedbi upostevali {ehnicna navodila provajalca zolacie (REI60) em npr. masati < Smm) Skupna debelina 850 Skupna debelina: 5505 | |2 T
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 W/(m K), razred pozamih lastnosti po SISTEN 13501-1: A1, 2 1,0 1 | zidi 10 T T Topiota ol oot i 3 ilna konstr kwfo — 16.0-200
JoSce v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa S/, o S - [ "4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosilna konstrukcija: .0-20, ' . . - i idobi ieni
5T parna sépora vodoodbojne plosée, debelina 16cm, 5‘::wTLﬂi“;sz‘aﬂaﬁ;iZ“gm:;gmﬂe T 2 1 omet . EPS gradbene plosce, lacna irdnost 100KPa, 50 amiranobetons~a ploséa, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hdroizolaciski ek, prepusinost za vodno paro i > 635 el peanans, gl ovinata e, amima mrezica i stekioni viaken, standard SIST EN 13163 foplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim ) Zaojona n pobariana .
|| 000,542 1000m AL = osnowniomet, 20 Za grachio: Novogradnja Stpoj:  DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava - pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debelina 150 g 4
i plosca bruenie, kitanje. barvanie sistema . &
48.0-60.0 w7 170 8t natrta: A-A/DN10-2018 Stllista: 1 71 1 0




	1.7.1.10 Južna fasada

