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Prodec

NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.

Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izbolj3anje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljis¢ (vkljugno z obmodji, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje one:
zmanjsanje hrupa — Specifiéni cilj 1: Uéinkovita raba prostora na urbanih obmogjih

nazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
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el NEPREMICNINECELJE
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Naziv objekta:

Stanovanjska soseska Deckovo naselie, Celie

Del objektalsistem

BLOK A2 (B2, BS)

1= Ometana fasad ey [ 2= Fasadaz oblogo iz kspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 Tlaki v kopalnicah - keramika debefna v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelna v T4~ Tlaki v stopniscu - granitogres debelna v 75~ Tlaki v shrambah - estrih debeina v T10 - Tiaki v lozi debelna v T41=Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v
- Ometana fasada lebelina R)E6O vom vom _ - om cm om com om (L'nw 43 d! com Vv najvisji etazi om
|| (R)E6O vem 5 0 1 odzidek: ; ‘ZX na plosca deb. 12 50mm : 2 T Plosa deb_12.50mm 25 T fnai fak 1| finalni tlak 1| finaini tlak 1| finaini tlak 7| Finalni izk: .
- ploste iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpomost fasadne povrsine na udarce i perforacip. odicna | 1.0 R rRTET vona - 2 | tipska kovinska volna 50 &ne ploEice, Ev<0 5%, skiadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakljuén, ranspareniri dvokomponenini, v m dpergrai granitogres plosce, BT v sKiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
zakfugni siikonski omet granufacie 2 0mm, 0 RAL lestvici odpomost na aimoserske obremenitve, S plosca det nm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odporost na kemikalie, protiprasn in na olja odpy Ex<0.1%, upoglbna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
osnowni premaz za silkonske zaljucne omete na vodri osnov 7 TUV sdporma, paropropusina . prievane po Satemsii efivi | 02 Zakiuéni omet granulacie 1.80mm, . o, profidrsnost R11 debelina cea 1cm, protidrsnost R11 odpomostna razenie, protidrsnost R11 porumenitve odpomostna razenie, protdrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
armima mrezica iz steklenin viaken, proizvajaica, svetlo sive barve osnowni premaz, 78— stena v shrambah ‘debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 cementno vezano ter s polimeri obogateno pi 05 fcm, protidrsnost R11
O sevat tfviéna navocila rozvaalc fasadnega Sema [3 [ toplotna izolacia: 165 amimamerica z selenh daken, Z e Tstanovani e am Vodotesna previeka iz dvokomponenine fieksibine poimercementne masa na osnovi cementa, izbrarin poinilin specidinin Tepil 5
T T tonota olacin - Hoze 5 65 fasadne plosée kamene volne, osnown stenamed stanovanji T T omet 1 mase 7 | podiaga 7 | podiaga polmernih dodatkov 3
Fa::d'r: ;‘; S‘;:\J:éc‘e i toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Ao=0,035 WimK, En wzvedbn upﬂslevai\ lehmma navud\\a PmIZ‘IEJEkla fasadnega sistema | [(REI60, R'w52 dJ com AET Jidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 138922 zadoScaza | 55 mikroarmirani estrih (w WSIST EN 13892-1 in 13892-2 zadoS 55 Ena cemenino vezana vodolesna masa 2 | podiaga
razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1 toplot 145 T [ nosiina 200 T Tomet 1 2 | podiaga obremenite > 4,0 kN2 obremenitev > 4.0 K 2 | podiaga esirh (G po SIST EN 13802-1in 138022 zadostaza | 55
:;au"::';wsﬁﬂ Li'?i 13501-1 az. B1 po DIN 4102 Iinearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/ ot “""a”‘ W"S“'E" Siins ST E" 13164 12.00m estih ( po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 Totini sloj - penasta folia z zaprto celiéno strukturo locilni sloj - penasta o ja 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plosce, debelina 16cm, ploste tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 * obremenitev > 4,0 kNim? obremenitey > 4,0 kN/m? _ estrn (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zado& ToGiini sloj — penasta folja z zaprto ceheno strukiuro
ot pevodiost Ao 0,030 WmK) pritievanie: prednamaz,lepio, kovinska sida, S PUR lepiom all hadno bimensio pasto o fipska voina Togini sioj - penas'a folja Z Zaprio Celcno Stukiuro [3 | toplotna in zvoEna izolacija [ 3| toplotna in zvoéna izolacija lodiln sioj — penasta folja celéno strukturo obremenitey > 4,0 KNm?
pritjevanie: pednamaz, lepio, kovinska sidra, pu izvedbriposteval lehrina navodla prozvadca uolacie varajevanje ploé e horizontalo s % zanikom vzdo'? siranic plosé 3 | 2x mav posca deb_12:60mm 25 78 mave . Jebeina v EPST plosce dinamiéne togost 50 = 10do 25 M/, maksmana | 30 EPS-T plosce dinamicne (ogost 50 = 10 6o 25 MNM3, maksimaina | 30 — lo€inisloj - penasta folja 2 23prlo celno Stukturo [3 | toplotna in zvoena izolacija Vsebinalnaslov risbe:
i izvedbi upoStevatitehnitna navodia proizvaialca izolacie ; raria chid 250 _ 10 30.0em m 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisjivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr stisjvost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stishivost npr [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna | 3,0
3 nosilna 250 :“ ranja o “"; plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi talni viagi T o DioSEa deb 13 50mm 75 EPS-T plosée dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna 20 veGslojne éne izolacije sme znasati < 5mm vecslojne éne izolacie sme znasati < 5mm EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisfjvost npr.
4 [notranja obdelava rusenje. kitanje, barvanje = vgrajeniv dveh slojin, 2 T tpska vona 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392-2 stsfjivost npr. vecslojne stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stsjivost npr. plosce iz XPS, skladno s SISTEN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 vedslojne éne izolaciie sme znasati < 5mm
brulenis, kianie, borvaris 5, d bitumensitrak je izdelan i stekienega voala Z3 - stena med stanovanji debelina v peka ke n ! izolacie sme znagafi < 5mm [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ toplotna izolacija, plast za instalacije _ vesslojne izolagje sme znasati < 5mm 0,036 Wi(m.K), 300kPa
— - oblozZenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki 3|2 plosca deb. 12.50mm 25 [— —— s .
425 F2.1 - Keramicna fasada debelina (REI 60, R'w 52 dB) om o5 e EPS gradbene plosce, tlacna tranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 65 _ _ [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
ST R " Seheira v | (RIEG0 vem plastomernih W"z‘”WT(A:P’ Trakje z obeh strani IIHISC“E"Z'E"*" T ok s iz deb. T750mm 75 - 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(mK) [ 4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije 5 : EPS gradbene plosce, tlacna rdnost 100 kP 50 ors Stre e
~Ravna streha Finalna kermaiina obl 5 i 2 10 om ok ¢ venenem &l lepienjem po i T1-Tlaki v sta i - parket debelina v EPS gradbene plosce, flatna trdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna frdnost 100 kPa, 65 polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna revodnst Ao = 0,034 Wim K)
am Inaleia kermaiéna obloga 0 am prekio 2 5 laki v stanovanju - parkef debe tandard SIST EN 13163, toplot dnost ho = 0,034 Wim.K) "
T eharalka ze¥ s ol granitogres bloga debaline max. 150 o Za max. 20K/, o B vekiad 3 2a tpAnsSIT 1031 fipska " om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debeina 150 Skupn: 165 standa ploina prevodnost ko = 0,034 Wi(m K) 52133 spodnii samolepini sloj leplen na podiago, zgornj sioj varien
4 . —__ na spodrijega 5 pod laga za izravnavo viine flaka
1632 50 ‘material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 4 nosilna 250 3 | nosilna 20.0 1 | finalnitlak i
e <o geoteksl, S e TED gmd - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava Tamelni hrastov parket debeline 0mm lakiran z dvokomponenrim 0 Skupna debelina 140 Skupna debelina 165 I S— ISTEN 7714 60
| geoleksfl, " ne " 0 _ _ [ foplotna izolacija: 010,
[2 [ toplotna izolacija 00 pozamih lastnosti po SISTEN 13501-1: A1, elasticna akrina brusenje, kitanje, barvanje 4 75 " fakom T uporabi temelinilak) na vodni T12 - Temeljna ploséa debelina v EPS gradbene plosce, fiatna rdnost 100 KPa, Skupna debeina 310
Jo3e iz XPS, skladno s SISTEN 13164, toplolna prevodnosi Jo = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo proti lezenju, zelo a5 tipska ) volna osnovi z ustreznimi kotnimi letvicami om A
plosGe iz XPS, skladnos  Toplofna prevodnost Jo = b . 2 L standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K, faéna tranost 300 kPa, piosce s prekiopi poloZenna deformacisko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 [ ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T T Podios beton 100 o 1%
podiago polagarie vacine 1 nevpcine keranike i nega porcelanskesa S3- Strop nad lozo debelina v ECLTEIN [ - 2 [ podiaga za izravnavo visine fiaka 20
3 hidroizolac]a [ gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje RIEGO e podiaga _ T Dob dronaznega sio med lemal ok - =
polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in Z vijaénimi teleskopskimi sidri skozi armimo mrreZico, osnovni 1 Sop)l lotna fzolacia: 60 esfrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zados¢a za 55 . ; ;;;:gn:z;\;a" alraer;r Bkuejgi ; ?; "T': zaer'\“a s:‘r‘\;r::‘ :aAsB :le mléum 7 | parna zapora: T43 - Balkonska ploséa :;e“behna v
52133 spodnji samolepilni sioj lepien na podiago, zgomii sij varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehniéna navodila [~ [ fasadne plosde kamene voine, - ‘ Z4 - Zunanja stena med loZami ‘ debelina v Iﬂl{rleme‘"“ev > 410‘“:"‘" s plosii. Prd voradnjo usireznost malarisla potre gradbeni nadz. ‘samolepili hidroizolaciiski rak. prepustnost za vodno paro i > 835 T
- ak:
na spodnjega__ proizvajalca fasathega sisfoma . toplotna prevodnost po SIST EN 13162 16=0,035 WimK, o ccini sl -penasia lolia Ceucho Sukluro 000, 59> 1000m rantogres plosGe, B1 v sKadu s SISTEN 14411, absorbcjavode | 1.0
7 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 1" zid iz fasadne opeke [120em | > 35 granitogres plosce, . i 3
[ [ EPS-T ploste dinamiéne togost Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 10,0 roizvajalca, svetlo sive barve e ot Ao o KPa 3 | toplotna in zvoéna izolacija 3 | Temeijna ploséa 500 5 Trosiina 200 E+<0.1%, upogibna rdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalie,
A = ] 2 { | proizvajaica, svetlo sive inearna upornost zracnemu toku: AFT > 5 kPa sim?, = P o — A 4 i )
stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stsijvost npr. 3 | toplotna izolacija : 165 plosée, debelina 16om, _ EPS zvotno izolativne ploZe dinamiéne fogosti Sd = 10 do 25 MNIm3, | 3.0 T Podica beion 0 armirano betonska plos&a odpornost na razenje, pmt‘\drsnnsi R11 - -
|| veéslojne toplofne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plosée kamene ;o\sr\TeE pritfievanje: predhamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena :;behna v :;ﬂrk?;“;‘:ﬂnj\sulm 3mm (SIST EN 13882~ ;n :s;ta‘ﬂfgéms:\slﬁwﬂ . e: s polimeri lepilo X
EPS gradbene plosCe, Uacna ranost 100 kP 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ko=0,035 WimK, ¥ & i — - i
smdgﬁz ngf E‘ﬁsf;s ;ctzz v :::rmﬂm:& romoowme, | top E::;mm 0t pos TN m . pri izvedbi upostevali tehnicna navodila proizvaialca izolacije - ; 1Z 5 lIEZI 60) — - ‘Skupna debelina: 88,0 Skupna debelina 425-50.8 N congoner k‘,,soko elasicna cemenino vezana vodolesna masa —
losée v naklonu 1% linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s - - [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosilna konstrukeija 0-20, . . N i dabi ani
5T parna sépora vodoodbojne plosée, debelina 16cm, Z‘::“J;“Icn"‘;ﬂ‘;@sz‘aﬁi‘uﬁgﬂ“gﬂ;;gﬂm 2o vodi osno Z | omet . EPS gradbene plosce, lacna rdnost 100 KPa, 50 amiranobetons~a plosa, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepiini hidroizolaciski frak. prepustnost za vodno paro i = 635 gmmf;ﬁe";ﬁh:s:: ::mfl:a;f;‘;a s oldie ammirna mrezica i steklerih viaken, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana 9 . .
|| 000.56> 1000 m 2 " 0 - csnown omet, : Za aradrio: Novogradnja St DN10-2018
- 4 50 < . . Skupna debeiina 150 - gradnjo:
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava i izvedbi upostevali tehnicna navodia proizvajalca fasadnega I
armirano betonska plosta bruenie, kitanje. barvanie Sistema & ox M
48.0-600 =7 17,0 St. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista; 1 726
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