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Naitt NACRT ARHITEKTURE
Naziv objekta: i & H i
) Stanovanjska soseska Deckovo naselie, Celie
: Del objektalsistem: BLOK A2 (BZ BS)
[ [F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v TH —Tiaki v stanovanjih - keramika debelina v !
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vom vom _ om cm om com om (LU'nw 43 dB) com ja v najvisi etaZi om
|| (R)E6O vem Em 0 7 ; ; f" na plosca deb. 12.50mm 2 T = g PlosEa deb_12 50mm 25 T fnai fak 1| finaini tlak 1| finaini tiak 1| finaini flak 1| Finalni flak
1 : plosce iz ekspandirane plotevine, viote cinkane n barvane po visoka odpornos! fasadne povrsine na udarce i perforacip, odicna | 1.0 I lake P T R : 2 | tipska kovinska volna 50 éne plosGice, Ev<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 sk anspareis Svokomponeri, v dpergeans granitogres plosce, BT v sKiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
zakfugni siikonski omet granufacie 2 0mm, 0 RAL lestvici aimosierske obremenitve, a o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, Zlomna sia 21.300N, Es<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, protiprasn in na olja odporen prema; Es<0.1%, upogibna trdnost > 45N/ mm2, odpomost na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadno s standardom SIST EN 10
osnovni premaz za siikonske zakjucne omete na vodni osnovi, 2 | UV odporma, paropropustna folja, pritievanie po sistemski resitvi | 0.2 zakfjuni omet granulacie 1.80mm, - {om, protidrsnost R11 debelina cca 1om, protidrsnost R11 razenje, protidrsnost R11 porumenitve razenje, profidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1.300N, debelina cca
::;v;{r: meeilmalzstek\emh viaken, || proizvajalca, svetlosive barve osnovni premaz, Z8— stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava esriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ 05 1cm, protidrsnost R11
izvedbl upsdlevall lebriéna navodila proizvelaica fasadnega sisems 3 [ toplotna izolacija - 165 2 steldenih viaken, Z2 st e - prm— an odotesna previeka iz dvokomponentne fleksibiine polimercementne na osnovi cementa, in specialnih Tepilo 05
T THopiotna Eolacia: prozel = 5 fasadne plosce kamene volne, osnovni omet, " stenamed stanovani o T [ omet 1 mase 2 | podiaga 2 | podiaga polimernih dodatkov 7 | hidroizolac]
i EPS olsie = toplotna prevodnost po SIST EN 13162: A0=0,035 WimK, i zvedbi upostevali ‘e""“"a "m"“ﬂ Pmm"’la'“ fasadnega sistema || (REI60, R" 52 dB) AET idakov 0 esirih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 mhsoamitan el (o SIST EN 13862 111 139922 ado8taza | 55 na cemenino vezana vodotesna masa 7 | podiaga
standard SISTPEN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, ita hidroizolaci 145 1_| nosilna 20,0 3 | omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 kN/m2 obremenitev > 4,0 2 | podlaga estrih (ki po SIST EN 13802-1in 138022 zadosaza | 65
linearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa si?, Sldian poidren Sinins SSTEN 68 estin (d po SIST EN 13892-1in 138922 zad0scaza | 55 ol slo - 2 zaprlo celiéno stukiuro oéii sio — 7 7aprio celiéno stukiuro estrn (K po SIST EN 138921 n 138822 zadosiaza | 5.5 3 [ podiage: 50 obremenitey > 4,0 kN/m2
d gorfivosti E po EN 13501-1 az. B1 po DIN 4102 12,00m Po z p podiaga: I X
:ﬁaﬁama Tp;wo s vodoodbojne plosce, debelina 16cm, plo3ce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 ij 75 obremenitev > 4,0 KN/m? obremenitev > 4,0 kN/m? estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zado: logilni sloj rto celicno strukturo
Tokina provorost o = 0,030 W(mK) pritievanie: prednamaz,lepio, kovinska sida, S PUR lepiom ali hiadno bitumensko pasto. o fipska R voina oini o — penasta folja Z 235710 ceino SEUNiuro [3 | foplotna in zvoéna zolacia [% | toplotna in zvoEna izolacia oéiii sio Geleno strukiuro obremenitev > 40 kNIm?
pritjovanje: prednamaz, lepio, kovinska sida, | izvedy ottt inina navdl proizvgdes ke 55 varajevanie plosé e horizontalno s % zamikom vzdo'? shanic plosé 3 [ 2xmavi po5Ga deb_T2.50mm 25 79 mave <tena Jebelina v EPS-T ploste dnamicne togost 3= 10 00 25 MNM3, maksimana_| 3.0 EPS-T plosce dnamicne logost 50= 10 60 5 MNm3. maksimana_| 3.0 0€ini slj - penasta folja 2 2aprio CeIGno STuKturD [3_ | toplotna in zvoena izolacija Vsebinalnaslov risbe:
priizvedbi upostevat tehnitna navodia : nobeton { 3 _ 10 30.0cm cm [3 [ toplotna in zvoéna izolacija sisiivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 sisjivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13832-2: stsfjvost npr. =] hg alns in zvoéna izolacija EPS-T ploSde dinamine logost 53.= 10 do 25 NINm3, maksmana | 3.0
3 nosilna i 250 :"'!"‘“ - “’: plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi taln viagi T axmar oS deh, T2 50mm 75 EPST plosée dinamiéne togost Sd =10 do 25 MNm3, maksimaina | 2.0 vesiojne cne izolaile sme znasati < 5mm vetsiojne éne izolaile sme znasali < 5mm 5d = 10 do 25 MNim3, maksimana | 4.0 4 | topiotna izolacija: stsfivost mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 isfvosi npr.
4 [notranja obdelava rusenje. kitanje, barvanje = vgrajeniv dveh slojin, 2 T tpska . 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392-2 stsfjivost npr. vecslojne shsurvosﬂmm (SISTEN 13892-1in 13862-2 sisijvost npr. plosce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost Ao= | 12,0 Ene izolacije sme znasai < 5mm
brulenis, kianie, borvaris 5, o d bitumensitrak je izdelan i stekienega voala 73— stona med stanovanji debelina v peka ke i ! izolacie sme znaSali < 5mm 4| foplotna izolacis, plastza nstalacie _ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ izolagje sme znasati < 5mm 0,036 Wi(m.K), tiacna trdnost 300 kPa
= oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki I 3|2 plosca deb. 12.50mm 25 T — —r -
425 F2.1 - Keramicna fasada Gebelina (RE| 60, R\ 52 dB) cm e EPS gradbene plosce, tacna irdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, tiacna trdnost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
RIE6O vem P'?*""“ﬁ'“"‘ polimeroy (APP). Trak e Z obeh strani zasditen z lahko 7 055 deb 12 5omm 75 8 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13183, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 | hidrozolacia: EPS gradbene plosGe, fiacna rdnost 100 kP, 50 Prerez AA
$1-Ravnastreha SRRV | | Finaing formatEna o 5 fivo paimerno oo Tm“*"g’al“l““a’ﬂ"““ alleplenjem po 5 7 13 T Tiaki v stanovanju - parket debeinav | | | EPS gradbene plosce, flaéna ranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, lacna rdnost 100 kPa, 65 polmer-biumenska, dvoslojna, po Zahtevah SIST DIN 18185 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
; __ qrnitogres obloga debeline max. 150 cmieZamax. 20K, ‘melekleuuad“s's“” Yoo o st 0 tipska W " . om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnest Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debelina: 15,0 Skupna debelina: 16,5 tandard SIST EN 13163, oplotna prevodnost ho = 0,034 Wi(m K} 52133;;“1;”\ samolepilni sloj leplien na podago, zgonii sloj varjen - _ .
material, odpomost na UV Zarke, obstojnost I3 nosilna 250 3 | nosilna i 20,0 1| finalnitlak - na spodnjega podlaga 2a izravnavo visine ta
Ipuréawll-lnsiqueuiekﬁ?\sfésmﬁ’l 150 gim2 50 barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamel hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 10 Skupna debelina. 140 Skupna debeiina 165 B N - plosce iz ISTEN 7714 160
2 [ toplotna izolacija 100 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akriina brusenje, kitanje, barvanje 4 ij 75 fakom (up temelini lak) na vodni = _ — P [ 6 | toplotna izolacija: ,0-10,
e i XP5, ko= SETEN T3S, ioramrevoil = | ughms masa, iskaliln, zeko odpomo peod lezsrju. 28 415 tipsta 2. volna osnovi 2 ustreznimi kofnim etvicam T12- Temelna plosca o EPS gradberi poste, Jaina rdnost 100 e, Shupna debelina 0
0,036 Wi(m K), laéna frdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na deformacijsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 | 2x mavé ploséa deb_12.50mm 75 05 T T Podios beton 00 S:ﬂ"da"’ S‘EITE'H““ foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
podlago ) polagare it nevpane ke i fnega prclrshege S3- Strop nad lozo debelina v XTI S — T odisqazs iravmava visng ke 300 plosge v nakionu
3 | hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje cm _ = - —
polimer-biumenska, dvoslona, po zahievah SIST DIN 18195 n 2 viaénimi teleskopskimi sdr skozi amimo mrezico, osnovni 7 50 estrh (ki po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 6.5 E’&"SZZJSQZ"&'ZLiZE'&ZiZ;'ﬁii??ﬁ:‘l;er'."ai't?}:'n!ai?f&iun. 7 | parna zapora: T13 - Balkonska ploga :f““““a v
52133 spodnji samolepiln sloj leplien na podiago, zgomii sloj varjen ometz amw:\u m:ezlm pri izvedbi upostevati tehniéna navodila [~ [ fasadne plosde kﬂmene VoG, ‘ Z4 - Zunanja stena med loZami ‘ debelina v Iunbél;:‘ne::iev > 4,0 kNim?) < || ploséi. Pred vgradnjo ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor. samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro i > 835 T
na spodnjega__ sistema . PO SIST EN 13162 }o=0,035 WimK T 2 2 fasade opek ‘15';“ | = 000,54 1000m n e, BT v SKiadu s SIST EN 14411, absorbcjavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin st po SISTEN 13501-1: A1, Zd 1z fasadne opeke -0 om — 3 jna plosé: 50,0 E,<0.1%, upogibna frénost > 4SNImm2, ocpomosi na kemikalie, g
EPST plosce dinamicne togost 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetio sive barve Jineama upomost zracnemu toku: AFr> 5 kPa sim?, 3 | toplotna in zvocna izolacija 8 | nosilna i 200 Sdranost R11
sfisijvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 Josce, debelina 16om, EPS zvotno izolafivne plote dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNim3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 0 ‘armirano betonska ploséa razenie, P’“‘ rsno: — s
|| vetslojne toplofnelzvotne izolacie sme znaSati < Smm fasadne plosce kamene volne, pritfievanje: predhamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v :‘arkﬂma‘"ﬂ stisfivost 3mm (SIST EN 13892- L: ;'?Bfgnzlm?\slwusl - -oementno ve polimeri lepil X
Etzsduzdsbf;? gﬁ;{ggzammsﬂmdﬂ’am 003 Wik 2,0-14,0 mv‘\:g*an_'evomvs: wnSISTSg'EmZ“W}OE? WimK, pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) cm P Skupna debelina 88,0 ‘Skupna debelina: 425-505 N  veoko i e
standar , toplotna prevodnost Ao = 0.¢ (mK), razred pozamih lastnosti po -1:A1, 2 10 1 [ zidi 10
oS¢ v naklonu 1% linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa S/, - : [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije 3 | nosilna konstrukeija 160-200 ! . . ~ i idahi iani
. : :rsrf ; :: r:"u e o T ki AF Za;:s:;r‘u ?!‘.:“.-,"f:'.-,ﬁil E!i"e“lii'(i Ezr,lgnay:.l;‘e S 7 [omet 11 — RS grdbene poiee loina banost 0073, 5 armiranobetonska plosca, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD Dokumentacua za prldOblteV gradbenega dovoljenja
samolepini hidroizolacisk ak, prepusinost za voano paro = 635 pritevanie: prednamaz, epio, kovinska sidr, armima e o Skienh viokeh ) : standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Jo = 0,034 Wim K) zeglafenainpobariana
- il y H & .
[ {000, 54> 1000 m % pri \zvedbn upostevati |ehména navod\a =5 osnovni omet, . 5 20,0 Za g[adnio' NOVOgradnJa st prOJ.: DN 1 0 - 201 8
6 | nosilna konstrukcija 200 5 notranja obdelava . Pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega na debeina. A -
PloEa poan e sistema . |
) — = 1] 8. nacrta: A-A/DN10 - 2018 st 1.7.2.7
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