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zmanjsanje hrupa — Specificni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmogjin
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Zunaniji betonski tlakovci
Zatravljena povrsina
Kopalniske ploscice
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Del objektalsistem:

BLOKA (B3, B6, BY)

F1 - Ometana fasada debelina | [ | F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 — mavénokartonska stena debelina v Z7 - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 - Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopni$&u - granitogres debelina v T5 - Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debelina v T11 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v
R)E60 vem || (RIEGO vem vem - — om om om ) om (L'm43 dB) on ja v najvisji etasi am
T"u_ ] a0 [ i o plosca deb. 12.50mm 2 T DloSta deb_T2.60mm 75 | finalni fiak T | finaini lak T [ finaini sk T finainitlak T Finalni fiak: i
Zakijuéni siikonski omet granulacje 2.0mm, 0 plosée iz ekspandirane ploevine, viode cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacio, odicna | 10 R YR P TT— - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plosiice, absorbia vode Ex<0 5%, sKiadno s standardom | 1.0 granitogres plosce, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 2akljuéni, ransparenir dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skladus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za siikonske zakiucne omete nia vodni osnovi, RAL lestvici atmosferske obremenity A 0 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomast na kemikalie, Keramitne ploséice, Ex<0 5%, skiadno 5 standardom SIST EN 10
ammima mrezica & steklenh visken, 2 | UV odpoma, paropropusina folja, pricjevanje po sistemski resivi | 02 zakjutni omet granulacife 1,80mm, . ‘fom, protidrsnost R11 debelina cca fom, profidrsnost R11 razenie, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
osnovni omet, roizvejalca. svello sive barve osnowni premaz, 78— stena v shrambah Sebina v Tepio 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriva, 05 ters 05 fcm, protdrsnost R11
prizvedbi upostevati tehnicna navodia proizvajalca fasadnega sistema [3 Ttoplotma (65 | ammirna mrezica i steklerih viaken, — prr— o Vodotesna previeka iz dvokemponenine flcksibine polimercemertne in specialnih Tepilo 05
2 [ toplotna izolacija : 165 Tasadne ploide kameno Vo, osnowni omef, i Z2 - stena med stanovanji T Tomel 1 mase 2 | podiaga 2 | podiaga polimernih dodatkov B
Fasadne EPS ploste toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, || pri izvedbi upoStevali tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R'w 52 dB) cn 2 [ zdi idakor 0 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 mikroamirani esti (i po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Ena cementno vezana vodolesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, L2 ita hidroizol: toplotna izolaci 145 1 | nosilna i 20.0 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 KN/m2 obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga _ estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadodaza | 55
razred gorfjvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 lineama upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstiren, skladens SISTEN 13164 i 12,00m estin (K po SIST EN 138921 in 138822 zadostaza | 65 Togini slo) 7 zaprto celiéno strukiuro Toini sloj 2 zaprto celino strukiuro estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadostaza | 55 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 - obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadosca za Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(m.K) pritrievane: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, N s PUR lepilom ali hiadno bitumensko pasto. T tipska f volna To€ilni sloj - penasta folja z zaprto celiéno strukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija loGilni sloj celicno strukluro obremenitey > 4.0 kN/m?
pritevanje: prednamaz lepio, kovinska sidra, ) i izvedbi upostevalitehnicna navodia proizvajala zolacie varajevanje p izontalno s % zamikom vzdol? siranic plost 3 | 2xmaré plosca deb. 12.50mm 25 79— mave Stena Gebeina v EPS-T plosce dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 30 EPS-T plosce dinamiéne togost Sd= 10 do 25 MNim3, maksimalna | 3.0 __ locini soj - penasta folja 2 2aprio cecno Sirukturo [ 3| toplotna in zvoéna zolacia Vsebina/naslov risbe:
priizvedb upodtevali tehnicna navodila proizvajaka izolaciie 4 n 250 3 7 7 10 30.0em o 3 | toplotna in zvoéna izolacija stsfiost 3mm (SIST EN 13892-in 13892-2: stisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2: stsfivost npr. [3 [ toplotnain zvoéna izolacija EPST plosce dinamicne fogosti 5d = 10 do 25 MNm3, maksimalna | 3,0
3 nosilna T 250 5 :Wg:"ﬂ :"‘“: plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi talni viagi T o DioSEa deb 13 50mm 75 EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna 20 vetslojne éne izolacije sme znasati < 5Smm veCslojne Ene izolacie sme znasati < Smm EPS-T plosc i Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 sisiivost npr.
4 notranja obdelava ruSenie. kianje barvanie = vgrajeni v dveh slojin, 7 Tipsia o ) stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljivost npr. vecsloe stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: sisfjvost npr. plose iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 sloj éne izolacie sme znasati < 5mm
bruSenie, kitanje. barvanje o jeizdelan iz steklenega voala 73— stena med stanovanji debelina v = = : ne izolacie sme znasati < 5mm [ 4| toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ izolacije sme znasati < Smm 0,036 W/(m K), tiacna trdnost 300 kPa
425 21 Tasada Gebelina oblozenega s kakovosino bitumensko maso, ki je modifirana 2 dodatki (REI 60, R'w 52 dB) em 3 PloSEa deb. 12.50mm 25 EPS gradbene plosce, flacna trdnost 100 kP 50 EPS gradbene plosce, tlaéna trdnost 100 kPa 33 4 [ Toplotna olacis, plastza instalace :
Seheiray RIEGO vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko 1o pavirokart 055 deb 12 5omm 75 Blem 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 | hidrozolacia: [~ T EPS gradbene plosce, tlagna rdnost 100K, 50 VZhod nain Za h Od na fasada
81 - Ravnastreha oo T'u_nn il 15 jivo polime l'nluo Trak se vgrajue z varjeriem alilepenjem po > 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene ploste, flacna trdnost 100 kPa, 50 Ezsdw’zﬂgfgf ED‘;SIC;;‘;T I'x'"s' 100:"3‘ o 0034 WK 65 polimer-biumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T | mehanska zas8ta olacie granitogres obloga debeline max. 1.50 cm teZa max. 20kg/m?, Izdelek je v siadu 5 SIST EN 13969 za ip A n s SIST 1031 fipska voina am standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 ja debelina 165 standar , foploina prevodnost ko = 0,034 Wi(m K) 52133 po leplien na podiago, zgornii sloj varien ]
pran e 16-32 mm 50 malerial, odpomost na UV Zarke, abstojnost 4 | ami nosilna ij %0 3 [ nosilna 200 1 | finaini tlak Skupna debelina 165 spedess S s o
loci s geoteksl, PES i 150 g - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelni hrastov parket debeiine 10mm akiran z dvokomponeninim 0 Skupna debelina 140 i £ oo e T plosce iz ISTEN 7714 160
|—geoteksil i " o L " oplotna izolacija: 010,
7 T toplotna iolaciia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanie, barvanje 1 75 Takom (up emelini lak) na vodni - - = - & | topl HE—
e e ST EN T3 o s o fugirna masa, fleksibino, zelo odpomo prot lezenj, zelo 15 lipska . vona osnovi 2 ustreznimi kolnimi etvicami T12-Temelna plodta debelna v EPS gradbene plosCe, facna irdnost 100 P, Skupna debelna 310
plosGe iz XPS, skladno s  Toploina prevodnos! o = : . 0 L standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K), tiacna trdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na deformacijsko elasticno (S2) tankosiojno lepilo po EN 12004 za 51X plosca deb. 12.50mm 25 0.5 1| Podlozni beton 10,0 plosge v nakionu 1%
podlago polaganje vpojne in nevpojne kf;armke in g::qa porcaehlars:eea $3- Strop nad lozo debelina v 40,0cm T Toodi 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20
3 | hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje R)ES0 cm podiaga _ [ Dob: ‘drenaznega sl d tomel] Tavk n —
polmer-biumenska, dvosiojna, po zahlevah SIST DIN 181951 2 vijacnimi teleskopskimi sidri skozi amimo mrezico, osnovni 1 Sop',u,,“ roiadiE %0 esiri (i po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 55 ormiznoge mateiala Fakee 16.92mm 22 nzsute e 4B tomolrd 7| pamazapora: T43 - Balkonska plos¢a develna v
52133 spodnji samolepilni sloj leplen na podlago, zgorji sloj varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehniéna navodila ™ T Fasadne pio3ce ka ; - Z4 - Zunanja stena med lozami debelina v obremenitev > 4,0 kN/m?) plosci. Pred vgradnjo materiala nadzor ‘samolepilni hidroizolacijskitrak, prepustnost za vodno paro i > 835
na spodniega sistema oploinaprovodnost o SIST EN 13162 Jo=0,035 Wi e [ofini st} Sellno srukluro ] 000, 54 1000m 1ok
T Toplotna molaci 7TV od ina foka. i ot 10z n po ho=0, 3 [ [ 2id iz fasadne opeke Tt2.0em | 3Ge, BT v skladu s SISTEN 14411, absorbjavode | 1.0
| 4 | toplotna izolacija odpona, paropropustna folia, pritrjevanje po sistemski resitvi | 0. razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, - T Topiotnai Sna izoiaci; 3 50,0 _ _ E.<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie,
EPST plosce dinamicne togost Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 10.0 || proizvajalca, svetlo sive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, | 3 | toplotna in zvocna zolacija _ 8 | nosilna 20 tna razenje, profidrsnost R11 |
stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvotno izolafivne ploZe dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNm3, | 3.0 4 | PodloZni beton 80 amirano betonska ploséa e i oo 05
|| vetslojne toplotne/zvoéne izolacie sme znasati < Smm fasadne plos¢e kamene volne, prittievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, 26 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13882-2: stisljvost - e: polimeri lepil X
EPS gradbene plosce, fiacna irdnost 100 kPa, 2.0-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: o=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) com npr. iasati < Smm) Skupna debelina 88,0 Skupna debelina: 425-505 2 L o
standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 W/(m K), razred pozamih lastnosti po SISTEN 13501-1: A1, 1,0 1 | zidi 10 + T Topion i oot i 3 ilna konstr kwfo e 16.0-200
losée v naklonu 1% linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, i Si . [_4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosilna konstruke 020, s o - i i i ieni
5T parna sépora vodoodbojne plosée, debelina 16cm, 22K SHkOnsk) el ganagie 20M, oo 2 1 omet . EPS gradbene plosce, lacna irdnost 100KPa, 50 amiranobetons~a ploséa, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hiGrozolacisH Uak, prepusinosiza Yodno paro = 835 pritrevanje: prednamaz,lepilo, kovinska sidra, e o teklonh ik " : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
|| oon.sd> 100m - - Ezvedbtspolievat enénaraciiaproz = osnown omel, ‘ 20 Za grachi: Novogradnja $tpoj:  DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava - pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debelina 150 g d
i ploséa bruenie, kitanje. barvanie sistema « &
48,0-60,0 =7 170 §t. nacrta: A-A/DN10-2018 Stllista: 1 71 1 2
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