LEGENDA-Materiali

LEGENDA-Povrsinske Srafure

0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20
043, 2,98 0,15, 2,10 y 0,30 2,50 0,20}, 1,65 vl 1,65 L 1,71 L 1,80 , 10,30 2,90 0,15, 2,90 0,40, 2,90 0,15, 3,05 0,30, 1,65 L 1,71 L 1,65 vl 1,65 ;10,20 2,50 0,30, | 2,10 110,15 2,98 0,43,
17— 17 -— 1 1 1 7 7 1 LKl ™ 17 LKl 1T 7 7 1 N K 1T LKl 17—
545 1,65 m 7,05 1,65 6,25 6,40 8,55 m 1,65 5,45 TS, " S Zunanii betonski tiakovei
4V ; m 4V : 4V ; , 4V 25 M 4V ; 4V . 4V ) 4V ; 4V STSAzemija j
$§§§§§§§§§§§§1 Armirani beton LYY Zatravljena povrsina
7 - ) - <
Opecnl modularni blok Kopalniske ploscice
TI - XPS Prodec
[ Joma
‘ _ Mavénokartonska plo$¢a
o2 ote @6\ @ 02 02c 02 06 /09 otc 02¢ V7777777 )Betonski zidaki
Tl - Mineralna volna
olm olm o|g olo o|® olm olm olo oo o|l® olm
REAR e el N REAA REAR REARA el N @ REAA
— | N ~— | N — N ~— | N — | N ~— | N — | N ~— | N — | N ~— | N ~— | N
el | — (] | | | (] — (]
| — I
NSRS = = = = (A
o — —
< 00 ) 50 \ 0) 060 |ois0 0,00
pd 3 o \MIPY ebonik Shramba Shramba Shramba Shramba Shramba (] Shramba svetlobhik Stobhisce
topnisce . . z1— . . .
‘G p_‘ P.Premaz Keramika Keramika 1 Keramika Keramika Keramika F | 1
rani ogﬂes . 2 . 2 . 2 . 2
P Soba A:552m A:3,76 m A: 6,88 m? . . A: 6,30 m2 A: 3,76 m A:5,52m .
Spalnica Parket o [AT99Em? . Soba —— Spalnica Spalnica - Soba o~ Soba Spalnica Nalozba: Stanovanjska soseska Deékovo naselje - DN 10
1 Parket 1 A 8.40 m? T ‘ . g ) Parket = Parket Parket o Parket i 3 v Parket Parket Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
A 11 m2 :6,40m . — . 2 . -1 . 2 -1 . 2 i Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, ozivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
S 90 & ' B 22 =22 m 2 A: 11,60 m A:11,60 m A: 11,60 m? A 12,20 m 2 =22 m =2,2 m A: 8,40 m A: 11,90 m? zemljisé (vkljuéno z obmodi, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje onesnazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
< ;\1 T | ‘ A1 zmanjsanje hrupa — Specificni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmogjin
6 VA
% |
vl
o 3 - I s - ale o - sle 3 Z B rermuasionn g Spemn ot ! NEPREMIENINECELJE
q f 2 . 4 © i Sl ot © 0 i Sl i © > H . g '
S > > S
0 V2 V2 o ‘ 3 2,10 2110 \= V2 V2 V2 V2 >/ 210 2,10 V2 V2 Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Eviopskega sklada za regionalni razvoj
T
V5 V5
S S 2 ] e S ™ S S Absolutna kota: = =
3| ala 130-C3 1 ©ogrevaina in QS X QU ogrevalita fn® ——— K= it ' B3=+0,00=239,50 mn.v.
o o T elektri ) El o ol ol ’ oda leKtrika EI30-C3 oo =} _ _
L = = = S0-C B6=1+0,00=23930 ma.v.
N - -
~ o oo @ ol = . B9=+ 0,00 = 239,15 m.n.v.
© V3 \ Hodnik SIS T 2l < < V3 = V3 - \ 29 219 7 & NS Hodnik +9.6 | Hodnik (vs =
J o082 +9,60 0.80 /2 0,82 = = 0,82 <) 00 3 ’ 0.90 /"2 Keramika 082 ;N [C st
ranitogre > T 5 > = . nvestitor: v . W vy .
1 Rk ﬁ} Granitogres 10, V10 va 2,19 +9,58° oS 210/ N7 3 L | g2 +9,58 10 w va V10 10. Granitogres | 2,10 A soomz/S |2 197\ > Nepremicnine Celje, MikloSiceva 1, 3000 Celie
3 . Sla AN A1745m?2 [ olai palni -Kopalnic3 Sl ﬁ& o] A: 17,22 m? AN ’ Sl opal
4 alnica . . i X
— 8 Keramika SEG Keramika Keramika Hodnik 6EC +9,5] KeramiKa-|
~ | JE— il [ P N N — — 1 JI— i PR — — S I
= S mlkﬁ; Wi A 829 m? e 5,07 H = A5,0Tm? WC X Keramika—| @ 9.575 A 5,0
A:501m ; ' odni 3 5 - +QH75  A:9,07m2 j
- 9 Keramika.g Qolo H : +9 K7 . 19,07 m 2.1 oo * - . . i . i
I . odnik Keragika . = /H C Narotnik: X G
2 ‘ : S|&/ Keramika D | ! Keratrika {5 % Kopalni¢a ; S|y _ 71 1. Nepremicnine Celie, MikloSiceva 1, 3000 Celje
i +9 575 r A 5.30 IN] n Keramika A: 1,9 +9.5 ; ; +9,57 g m?2 Kerafhika Keramika _ a +9\575 %
' B I 82 opalnica 495 | fv 1650 1.1 I 17 m? 0,82 1) A3gmE e L 1.3 45
[ B e} s P y 21 _ m ) b B o~
+ Keramika - + _
= 9,58 > /210 . i i +9157° \> ) 210 | \*9.5 210 \Z 2 o [
~ i A:552m ‘ \ ekt
0 n R R ‘ [ D hivalni - t ‘ | Projektant: ARHITEKTURAMJ d.0.0.
p A Drevno-bivalni pros by ‘ * ‘ TK nevno- P = ni prostor Pk ‘ « |~/ Dnevno-bivalni prostor(; Koblarjeva 7A
(=} b i
. R arket Parket ‘ T
- 100 |1l Ng Parket % é’ﬂ alo/ Dnevno-biviini prd L \ arket ‘ L alo o Parket g 1000 Ldbfana
N 2,33 ‘ A: 23,37 m2 | ‘ ‘ S Parkst < | A25,88m AT20,70 m < S| Dnevno-bivalni prostor | A: 2337 m?2 tel: 051622 105
o | | | '
A:-19.87Th : Parket !
< O [ ] T ’ <l 3 alnica v2 e ;
< ‘ ‘ | ‘ ‘ H Parket =
® ] 112,81 m? S Ime: Id. §t.: Podpis:
A31 A3 A.3. B.3.3 B.3.2 B.3.1 " "
2 | 2 e 2 z 2 : 2 SR Mio§ JEFTIC udi 2APS 1237
p 59,40 m O p31,17m Oll| p 66,70 p 60,73 m o( | § p 38,34 m ‘ @) p 58,76 m ks OV ilo§ u.ala. - |
™ tip 2an | tip On | tip Se‘m | tip 3bn | | tip 1n tip 2bn Odgovorni Milo& JEFTIC udia 2APS 1237 J/
rojektant (OP) S
< 0,00 0 0,00 — 00 \ 0J00 00 ) 0,00 ‘ 0, 0,00 | 0,00 erotant (OP)
[ —— | —] | —— | —— —l  — .
= Izdelal i inmi
~_ — — — — I — i —— [ N———y p— — — 0 f— i — S — : Matic Gerin m.i.a.
‘ : 1 ? ‘ ‘ ‘
wlo wlo wlo wlo wlo w|o wlo wlo wlo wlo w|o wlo
o|lq o|] ®|q o] SIS olq o] o] @« o] o|lq o|x
S alkon Balkon alkon Balkon alkon Balkon
h . 04a’ @ Oda . @ . (O4a @ 04b*) O4a . @ . |Oda (O4b* .
- Keramik: Keramik Keramika Keramika Keramik Keramika
A: 4,50 m? A:4,50m 14,50 m2 A:4,50 m A: 4,50 m? A:4,50 m
~ d l 4 l l 4 l 4 l 4 l
‘ ‘ ‘ ‘ Merilo: 1 :1 00 Datum: 14/06/201 9
Naitt NACRT ARHITEKTURE
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Del objektalsistem: BLOK A (B3 B6 Bg)
F1 - Ometana fasada debelina | [ | F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7 - Initalacijska stena - kopalnica debelina v T2 - Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debelina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v ! '
(R)E6D vem RIEG0 vom vem - — cm om om cm om (L'nw43 dB) on ja v najvisji etazi om
T T'u_ 5 a0 1 odzidek: ; ‘2‘ e plosca deb. 12 50mm : 2 T Plo&Ea deb_12 50mm 25 1| finaini lak 1| finaini tlak 1 | finainitlak 1| finalni tlak 1| Finalni iak: -
zakljuén siikonski omet granulacie 2 0mm, 0 ploste iz ekspandirane plocevine, vioce cinkane in barvane po visoka odpornos! fasadne povrsine na udarce i perforacip, odicna | 1.0 R rRTET vona - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakluén, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skiadus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silikonske zaKjune omete na vodni osnovi, RAL lestvici odpornost na atmosferske obremenitve, X plosca del mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1 300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odponost na kemikalie, protiprasni in na ol premaz z E40.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikalie, Keramine ploscice, Ee<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakluéni omet granulacie 1,80mm, . fom, profidrsnost R11 debelina coa fom, protdrsnost R11 odpomostna razenie, protdrsnost R11 porumenitve odpomostna razenie, protdrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
‘osnovni omet, proizvajalca, svetio sive barve osnowni premaz, Z8 - stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ pi 05 1cm, protidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema [3 T toplotna izolacija - 165 ammirna mreZica iz steklenih viaken, — om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne masa na osnovi cementa, izbranih poinil in specialni lepilo 05
7 [ toplotna izolacia : 165 fasadne plosce kamene volne osnowni omet, . Z2 - stena med stanovanji debelina v T omet 1 mase 2 | podiaga 7 | podiaga polimernih dodatkov 3
Fasadne EPS ploste toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, | pri izvedbi upostevali tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R'w 52 dB) cn 2 [ zdi Jidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 ‘mikroarmirani estrih (i po SIST EN 13892-1in 138922 zadoséaza | 55 tna cemenino vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, 2aita hidroizolacije i toplotna izolaci 145 T [ nosiina i 200 T Tomet T 2 | podiaga obremeritev > 4,0 kNIm? cbremenitey > 4,0 kKN/m? 2 | podiaga esirh (G po SIST EN 13802-1in 138022 zadostaza | 55
razred gorijvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 lineara upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s, ekshrudrani polsfren, skaden s SIST EN 13764 T200m estin (d po SIST EN 13892-1in 138922 zad0scaza | 55 ol slo - penasla folja z zaprto celno strukiuro oéii slo - penasta folja z zaprto celno strukiuro estrn (K po SIST EN 138921 n 138822 zadosiaza | 5.5 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kN/m2
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plosZe, debelina 16cm, plosée tockowno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 obremenitev > 4,0 KNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadosca za locilni sloj — penasta folia  zaprto celiéno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) prirevanje: pradnamaz, lplo, kovinska sidra, S PUR lepiom ali hladno bitumensko pasto . lipska voina ToGini sloj - penasta folja z Zaprio celno Strukiuro [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotna in zvona izolacija Togilni sioj — penasta foja celéno strukturo obremenite > 4,0 kNm?
prtfevanje: prednamaz, lepio, kovinska sidra, prizvedbi upodtevati tehnicna navodiia proizvajalca izolacie vgrajevane plosé je horizontalno s % zamikom vzdol? sfranic plosé. 3 | 2xmavi plosca deb_12.50mm 75 78 mave . debelina v EPS-T plosce dinamiéne togost 53 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 EPS-T plosCe dinamicne togost 53 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 10ini sioj - penasta folja 2 Zaprio ceicno Sukiuro 3 | toplotna in 2voena izolacija Vsebina/naslov risbe:
priizvedbi upotevati tehniéna navodila proizvajalca izolagie 4 " 250 3 7 10 30.0em om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: sisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisfivost npr. [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija [ | EPST plosce dinamiéne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksmaina | 3,0 '
3 [ ami nosilna i %50 5 | notranja obdelava plaslomerni bitumensK rakovi za hidroizolacjo prot tal viagi T S o5 deh. TS0 7% [~ [ EPST ploée dinamiéne togost 5= 10 do 25 MNim3, maksimaa | 20 vezsiojne éne izolacje sme znasati < 5mm vetsioine tne iZolagife sme znasati < 5mm EPS-T ploste dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimaia | 4.0 4 | Toplotna zolacia: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2: stsijvost npr.
4 | notranja obdelava brutenie, Kiarje, barvanie Yo varajeniv dveh slofh, 2 Ttpsta o %0 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392-2 stsfjivost npr. vecslojne stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 sfisfivost npr. plosGe iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, toplotna prevochostho= | 12,0 vetslojne éne izolacije sme znasa < 5mm
bruSenje, kianje, barvanje 5, o bitumenski trak je izdelan iz stelienega voala 73— stena med stanovanji debelina v poka ko = 3 tne izolacije sme znasati < 5mm 4 | toplotna izolacija, plast za in3talacije _ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ vetsiojne cne izolacie sme znasati < Smm 0,036 Wi(m K), taés 300 kPa
— = oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki 3| x plosca deb. 12 50mm 25 T e — o — S ——— e . .
425 F2i1- Tasada ebelina o (REI 60, R'w 52 dB) om o5 e EPS gradbene plosce, tlacna tranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
o RIEGO vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 - | 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0.034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) [L4 [ toplotna zolacija, plast za in3talacije _ 5 | hidroizolacia: EPS gradbene plosce, ana tranost 100 kP, 50 Tlons 3. n ad Stropj a
$1-Ravnastreha ebelnav | | (RIEGD jvo polimerno folio. Trak se vgrajuje z varjenjem al lepilenjem po : “Tiaki o Sebeina v EPS gradbene ploste, facna rdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, llacna tranost 100 kPa, 65 polimer-bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18185 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
om 1_{ Finalna kermaiéna obioga 15 z 10 am preklof 2 5 T1=Tlaki v stanovanju - parket tandard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 W/(m K) Skupna debel 150 Skupna debel 65 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(m K) i
T | mohanska za88ta izolacie granitogres obloga debeline max. 1.50 cm,teza max. 20kg/m?, Izdelek je v skladu s SIST EN 13969 za tip A in s SIST 1031 tipska volna om Standa . toplotna prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) upna debelina d upn: - s . 52133 spodnii samolepilni soj lepljen na podiago, zgomnji sloj varjen _
pran 1632 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost ) 7 nosilna i 0 3 [ nosilna 200 1| finalni tiak T e Stupna debeing 8 nia spodnjega 5 PI"@'_'!"E '”!V"'V"V"'"e""“;T e -
lociini sl — geotekstl, PES filc 150 gim2 barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim 1,0 upna debelina. < § & | toplotna izolacia: 6.0.10.0 B :
olecia pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanie, b 1 75 takom i temelnilak) na vodni - = [6] A 010,
[2 [ toplotna zolacija __[100 fugitna masa, fleksiino, 260 odpomo prof leseni, 260 rusenje, kitanje, barvanje o tpoic y e Do = uairermimt ol oot T12 - Temeljna plos¢a debelina v EPS gradbene plote, flatna trdnost 100 kPa, Skupna debelina 31,0
plosGe iz XPS, skladno s SIST EN 13164, loploina prevodnosl o = i . 0 Ay cm standard SIST EN 13163, toplotna prevochost o= 0034 Wim K)
0,036 Wi(m K, faéna tranost 300 kPa, piosce s prekiopi poloZenna deformaciisko elastcno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 [ ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T Fodioai beton 0o P . K).
podiago polaganje vpojne in nevpz»e ki;amuke in :2:93 ;:uce}lans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40,0 em FRFTTT 2 | podiaga za tzravnavo visine iaka 200
3 | hidroizolacija 70 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh i stenah, sidranje RIEGO om — ~| Dobava in naprava drenaznega sioja med temeljnimi nastavki 2 7 : Z 5 debel
polmer-biumenska, dvosioia, po zahievah SIST DIN 181951 2 vijaénimi teleskopskimi sici skozi amimo mrezico, osnovni T Sop)l otha 20IacT 0 estrin (G po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 55 e pama zapora: T13 - Balkonska plosta ey
52133 spodji samolepilni iojleplien na podiago, zgomii soj varjen omet z amimo mrezico pri izvedbi upoSteva tehniéna navodila [ [ fasadne plode kamenc voine, ‘ Z4 - Zunanja stena med loZami ‘ debelna v e i plodi. Pred voradnjo usireznost materiala polrdi gradbeni nadzor ‘samolepilni hidroizolacijski rak, prepusinost za vodno paro 1 > 835
na spodniega proizvajalca fasadnega sistema toplotna prevodnost po SIST EN 13162 A=0,035 Wimk cm logilni sloj — penasta folja celitno strukturo — 000, 54> 1000 m 1 | Hak: _
7 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 3 1 . [[1 ] zid iz fasadne opeke [120em | - = granitogres plosce, B1 v skladu s SISTEN 14411, absorbcja vode | 1,0
4] razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, — 3 | Temeljna ploséa 50.0 £+<0.1%, upogibna trehost > 45Nimm?2, odpomos na kemikalie,
EPS-T plosce dinamicne logost 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimalna | 10,0 || proizvajalca, svetio sive barve Jineama upomost zracnemu toku: AFr> 5 kPa sim?, 3 | toplotna in zvocna izolacija _ 8 | nosilna i 200 oot Sdranost 11 g
sfisijvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 plosce, debelina 16cm, EPS zvoino izolativne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3,0 2 [ Podiozni beion 30 ‘armirano betonska ploséa razenje, protidrsnor
|| veéslojne toplotne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plosce kamene volne, pritrievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksqlqa\lna stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13192—2: T\SUWUS‘ - 3 s polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, flacna trdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, dbi upogtevati tehmi odila proizvajal ' REI 60) cm npr. vecsiojne Znasati < Smm] Skupna debelina- 425-505 _
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 W/(m K), razred pozamih \zslnzsh o SLSTi;J 1320;';1- 3:’: 2 prizuect upostevall lehnitna navedla provvajsica poRGle 0 7 ‘z\d % ) ok 0 N — Skupna debelina 88,0 | ko konsﬁruk‘:i?fko elasficna cementno vezana vodotesna masa —
losée v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/, - ["4 | toplotna izolacija, plast za instalacije : .0 - 20 . . _ i ] i iani
5 zsm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z:w"” ﬂ‘;‘;’;ﬁ'ﬂﬁi‘ﬁ;ﬂ“ﬁ;ﬂ.ﬁgm% 1 vodi osnov 2 1 omet ] e EPS gradbene plosce, tlaéna trdnost 100 kPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samalepiin hdroaiacisk Tk, prepusingst 22 vodno parow > 635 prtfevane: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, e o teklonh ik - - standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.) zaglajena in pobarvana
|| 000.56> 1000 m ) - AL = csnown omet, ' 20 Za aradrio: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debeina 150 gradnjo:
armirano betonska plosta bruenie, kitanje. barvanie sistema & e .
48.0-600 =7 17,0 St. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista; 1 71 5
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