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Del objektalsistem: BLOK A (B3 B6 Bg)
F1 - Ometana fasada debelina | [~ F2~ Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v T41—Tlaki v stanovanjin — keramika debelina v e’
(R)ESO vem RIESO vem vom - - am cm cm cm om (L'm43 dB) om ja v najvisji etazi am
- T—‘—)— 0 1 5 ; IZK na plosca deb. 12.50mm o 12 & plosEa deb._12.50mm 25 1| finaini flak 1| finalni tlak 1| finalni tiak 1 [ finalni tlak 1_| Finalni tlak: -
zakljuén siikonski omet granulacie 2 0mm, 0 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacij, odicna | 10 I lake kel e vona - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakljuéni, transparenini dvokomponentn, v vodi dispergiran granitogres plosée, B1 v skiadus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silkonske zakjuéne omete na vodni osnovi, RAL lestvici almosferske obremenitve, 2 posca on o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Es<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/imm2, odpomost na kemikalie, Keramine ploscice, Ee<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakluéni omet granulacie 1,80mm, - fom, profidrsnost R11 debelina cca fom, profidrsnost R11 razene, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
‘osnovni omet, proizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, Z8 - stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ pi 05 1cm, protidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema [3 T toplotna izolacija - 165 Zica iz steklenih viaken, — prw— om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne nia osnovi cementa, in speciainih lepilo 05
2 [ toplotna izolacija : 165 fasadne plosce kamene voine, osnovni omet, i 22 - stena med stanovanji T Tomel 1 mase 7 | podiaga 2 | podiaga polimerni dodatkov 3
Fasadne EPS plosée toplotna prevodnost po SIST EN 13162: A0=0,035 WimK, i zvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema |__| (REI60, R'w 52 dB) o AET idakov 0 estrih (i po SIST EN 13892.1in 138922 zadostaza | 55 mikoarmirani estih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoséaza | 55 na cemenino vezana vodotesna masa 7 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1 | zascita hidroizolacije in toplotna izolacija: _ 145 1 | nosilna i 20,0 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitey 2 4.0 kN/m? obremenitev > 4,0 kN/m? 2 | podiaga estrh (ki po SIST EN 13892-Tin 138922 zadosaza | 55
razred gorfjvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 lineama upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstren, skladen s SISTEN 13164 12,00m estin (K po SIST EN 138921 in 138822 zadostaza | 65 Togini sloj - 7 zaprto celiéno strukiuro ToGini sloj - 7 zaprto celiéno strukiuro estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadostaza | 55 3 | podiaga: 50 obremenitey > 4,0 kNm2
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 iji 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 _ estrih (ki po SIST EN 138921 in 138922 zado: Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnast Ao = 0,039 Wi(mK) pritfevanje: prednamaz. leplo, kovinska sidra, § PUR leplom alihiadno bitumensko pasto T fipska i volna o€ini loj - penasta folja Z Zaprio celiéno STuKiuro [3 | foplotna in zvoéna olacja [3 | toplotna in zvotna zolacja logini sioj Geitno strukturo obremenitov > 4,0 kN2
pritiievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, priizvedbi upotevatitehnicna navodila proizvajalca izolaciie vgrajevanie plos¢ je horizontalno s % zamikom vzdolZ stranic ploS¢. 3 | 2xmavs plo3a deb_12.50mm 25 79 mave Stena Gebelina v EPST plosCe dinamicne togosti 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimana | 3,0 EPS-T plosce dinamiéne togosti 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3.0 logilni sloj - penasta folia 2 zaprto celicno strukturo 3 | toplotna in zvoéna izolacija V/sebina/naslov risbe:
priizvedbi upotevati tehniéna navodila proizvajalca izolagie 4 " 250 3 7 10 30,0em om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr. stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2 stisfivost npr. [ 3 | toplotnain zvoéna izolacija [ | EPST plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3,0 :
3 [ ami ‘nosiina i 750 5 i :ddav: plastomeni bitumensK rakovi za hidroizolaclo prof fal viagi T S o5 deh. TS0 7% [~ [ EPS-T ploce dinamicne togosh §=10 do 25 MNim3, maksmana | 2.0 vezsiojne éne izolacje sme znasati < 5mm vetsioine tne iZolagife sme znasati < 5mm EPS-T plosce dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNm3, maksimaina | 4.0 4 | Toplotna zolacia: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2: stsijvost npr.
4 [ notranja obdelava LUSene K191 DTvare vgrajeni v dveh sloji, > Thoska ; %o stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljivost npr. vecsloe stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr. plosée iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 &sloj éne izolaciie sme znasati < 5mm
bruSenie, kitanje. barvanje 457 bitumenski trak je izdelan iz stekienega voala Z3 — stena med stanovanji debelina v sk k¢ L Jomna 2 ne izolacile sme znaSati < 5mm 4 | toplotna izolacija, plast za in3talacijo _ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 ne zolacie sme znasati < Smm 0,036 Wi(m K). tiacna trdnost 300 kPa
— = oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki U 3| x plosca deb. 12 50mm 25 T e — o — S ——— e . .
425 F2i1- Tasada ebelina o (REI 60, R'w 52 dB) cm o5 e EPS gradbene plosce, iacna trdnos. 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tiacna trdnost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
Seheiray RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 a [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 [ hidroizoiacia: EPS gradbene plosce, latna rdnost 100K°a, 50 Tl 0 r| S te meljev
$1-Ravnastreha e T —‘—)—Fin T —— T polime Zf:l‘)ut;“ T;:kse vgrajuje 2 varjenjem alilepjenjem po 3 75 T Tiaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene plose, flaéna trdnost 100 kPa, 50 Et:Sdung‘eSTe gﬁ; élaac‘n: m‘m 100dkFai 03 Wi 65 polimer-bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 1815 in 10 standard SIST EN 13163, toplotra prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
| e s s e T e T, 3 p A s SST 1031 fosa T o o om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 Skupna debeina 65 standar , toploina prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) 2155 oninsamdein g podgo, 5o S v I — =
pran 16.32 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 2 i nosilna i 250 3 | nosilna 20,0 1| finalni tlak Skupna debeina 165 na spodnjega podlaga za izravnavo visine tla
irs sty - geolokeil, PES fi T50 gind - barve, odpomost na agresivne kemicne snov iz zraka, razred 5 | notranja obdelava Tameln rastov parket ebeine 10mm akiran 2 dvokomponeninm | 1.0 Shupna debelne 140 ’ i 6 | toplotna izolacija: 60100 pette — o
[2 [ toplotna zolaciia 100 B e o i 1201, issioa chrlna brusenje, ktanfe, barvarie 4 _ 5 Sk lakom (uporabis {emelinilak) na vocdni T12 - Temeljna plosca aebeiray | [ ERS gadbene poite, Tt ol 0 1P, o Skupra debeina 310
lo3e iz XPS, skladno's SIST EN 13164, toplotna prevodnost Ao = ugirna masa, fleksitilno, zelo odpomo prot lezenju, zelo 415 tipska , volna osnovi z ustreznimi kotnimi letvicami o -
o . skla . toplotna p t & G < standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K), aéna trcnost 300 kPa, plosce s prekiopi poloZene na deformacjsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 [ ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T Fodioai beton 05 S e aona 1o
podlago polaganje vpojne in nevn::;ne kekaramike in S::sa auce;ans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40.0em 7 sotinga 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20
3 [ hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje R)ES0 cm _ - - —
polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 2z vijaénimi lebeskop§k4mi sidri skozi am!imo mrei»cg, osnovni 1 sop'l lotna izolacija: 60 _ _ estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 7adosa za 55 g:;;;:;ﬂ.’;ﬁ. :Ir::aair:)gi :&;’; ’::dz ;er'::a':jt‘:::\ :a:(;rex:“néum 7 | parna zapora: T43 - Balkonska ploséa :;e“behna v
52133 spodinjj samolepilni sioj leplien na podiago, zgomii sloj varjen omet zamimo mrezico pri izvedbi upoStevali tehniéna navodila T Fasadne plogie kamere VoG Z4-Zunanja stena med lozami debelina v obremenitey > 4,0 kNim?) _ ploséi.Pred vgradnjo ustreznost materiala polrd gradbeni nadzor ‘samolepilni hidroizolacijskitrak, prepustnost za vodno paro 1 > 835 .
na spodniega sistema [« f g cm ToGilni sloj Gelicno sirukiuro — 000, 54> 1000m 1 | tlak:
jega__ _ r PoSIST EN 13162 ho=0,035 Wik, T e AT _ Ste, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbcjavode | 1.0
[ 4 [ toplotnaizolacija 2| UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski reSitvi | 0: razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1 Opel s ———— 3 500 E+<0.1%. upogibna trdnost > 45Nimm_2. odpomost na kemikali
EPST plosce dinamicne togosti 5 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetlossive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, 3 | toplotna in zvocna izolacija _ 8 | nosilna i o et R romostnakemicle.
stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stisfiost npr. 3 | toplotna izolacija - ploize, debelina 16cm, EPS zvoéno izolafivne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 80 ‘armirano betonska ploséa fazenje, prolidrsno:
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacie sme znasai < 5mm fasadne plosée kamene voine, prtfevane: prednamaz, epil, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stsjivost 3mm (SIST EN 13892-1 n 13892-2: sisjvost : e: s polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, tlacna rdnost 100 kPa, 2.0-14.0 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: o=0,035 WimK, pri izvedbi upotevati tehnicna navodila proizvaialca izolacie (REI 60) cm npr. nasati < 5mm) Skupna debelina 80 ‘Skupna debelina’ L o s
standard SIST EN 13163, oplotna prevornost Ao = 0,034 Wi{mK), rezred pozamiasostfo SSTEN 155011 A1, 0 RETE 0 N — T nosiing konstrukeie — 55500 " . Lo
losée v naklonu 1% inearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s, - toplotna izolacija, plast za instalacije .0 - 20 . . B
5 :sm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z‘::“':f"‘” ﬂx‘;’;ﬁ'ﬂﬂi'ﬂg;ﬂ“ﬁﬂi;ﬂ'ﬂ% [ 2 1 omet 1 e EPS gradbene plosée, tlagna rdnost 100 KPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hiGrozolacisH Uak, prepusinosiza Yodno paro = 835 pritrevanje: prednamaz,lepilo, kovinska sidra, e o teklonh ik : : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
- = i g ; & "
|| 000.5d> 1000m 0 pri gvedbl upostevati |ef!m£na navodil a“ osnovni omet, - . 5 20,0 Za gradnio' NOVOgradnja SI pI'OJ.Z DN 1 O - 201 8
6 | nosilna konstrukcija 200 5 notranja obdelava Pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega upna debelina A -
plosca brusenie_kitanie. b: sistema N .
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