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Naitt NACRT ARHITEKTURE
Naziv objekta: : v . .
) Stanovanjska soseska Deckovo naselje, Celje
Del objektalsistem: BLOK A2 (BZ BS)
i~ Ometana fasada | || F2= Fasadaz oblogo iz ekspandirane ploGevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v T41—Tlaki v stanovanjin — keramika debelina v !
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|| RIE6O vom N RIER 10 1 i ; IZ" e G ploséa deb. 12.50mm 2 T Plosca deb_12.50mm 75 1| finaini fiak < 1 [ finaini tiak 1 [ finaini tiak 1 | finaini tlak 1 (rli'n:r,.i‘i,i?] o v majvisj etazi
1 : plosZe iz ekspandirane plocevine, viode cinkane In barvane po visoka odpomost fasadne povisine i udarce i perforacio, odicna | 1.0 I lake e solna : 2 | tipska kovinska volna 50 Keramicne plosiice, Es<0 5%, sKiadno s standardom SI5T EN 10 eramicne ploSdice, absorbcia vode Ex<05%, sKiadno s standardom | 1.0 granitogres ploSGe, B1 v sKadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 zakfuéni, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosGe, BT v sKiadu s SIGT EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finaini tiak
zakjuen silkonsk omet granulacie 2.0mm, 0 RAL lestvic atmosferske obremenitve, X plosa mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila 1. 300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, Zlomna sia 21.300N, Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, protiprasni in na ofja odporen premaz z. Ev<0.1%, upoglona {rdnost > 45NImm2, odpomosi na kemikalie, \eramicne plosGics, Ev<05%, sKadno s standardom SIST EN 0
osnovni premaz za siikonske zakjucne omete na vodni osnovi, 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritrjevanje po sistemski resitvi | 0.2 zakfjuni omet granulacie 1.80mm, - {om, protidrsnost R11 debelina cca 1om, protidrsnost R11 razenje, protidrsnost R11 porumenitve razenje, profidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1.300N, debelina cca
amima mrezica iz steklenih viaken, sl i ol 5 oo
" " proizvajalca, sveto sive barve osnowni premaz, Z8- stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeti obogateno pi 05 fcm, protidrsnost R11
°:"‘°”$:"° A dla o oa fasad sem [ 3 T toplotna izolacija: 165 iz steklenih viaken, z 3 — pr—— om vodotesna previeka iz dvokomponentne fleksibilne poimercementne na osnovi cementa, in speciainih lepilo 05
5 &mz"' z:.ﬁue:a tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema 5 fasadue plobte kamene Vo, umm:’zma‘ vt e " o i - MenaY med stanovanji o T T omet 1 mase 2 | podiaga _ 2 | podiaga _ polimernih dodatkov 2 | hidroi i _
Fosadon EPS vkt = toplotna prevodnost po SIST EN 13162: A0=0,035 WimK, i zvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R" 52 dB) AET idakov 0 esirih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 mikoarmirani estih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoséaza | 55 N cemenino vezana vodotesna masa 7 | podiaga
standard Sm"EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, zag¢ita hidroizolaci toplotna izola 145 1 [ nosilna ij 200 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4.0 kNim?2 obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga estrih (ki po SIST EN 13802-1in 138022 zadosaza | 65
razred gorvostiE po EN 13501-1 oz. B po DIN 4102 Iinearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstren, skiaden s SIST EN 13164 120em estih ( po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 Totini sloj - 2 zaprto celiéno strukiuro Toini sloj - 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne ploste, debelina 16cm, ploste tockovno zalepiiene na hidroizolacijo 2 i 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitey > 4,0 kN/m? estih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zado ToGii sloj o celigno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(mK) pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, s PUR lepilom al hladno bitumensko pasto. T tipska i volna ToGilni skoj - penasta folija z zaprto celicno strukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [3 [ toplotna in zvo&na izolacija loGilni sloj celitno strukiuro obremenitey > 4,0 kNim?
pritevanie: prednarmaz, lepil, kovinska scra, o vedbl woslevatl shvicna navodla srizvadiea zoecie varajevanje ploséje horizonalno s % zamikom vadol? srani plost 3 [ 2xmarg losea deb_12.50mm 75 75 mav provs Semeia Y EPST plosce dnamiene togost 3= 10do 25 MNim3, maksimana | 30 EPS-T plose dnamicne ogost S3= 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 30 — ToSini s - penasta oljaZ zaprio celEno stukiuro 3 | foplotna i zvosna fzolaciia Vsebina/naslov risbe:
prizvedb upodtevati tehniéna navodia 4 " 50 3 _ 10 30.0em om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisjivost amm (SIST EN 13892-11n 13892-2.sisjivost npr sisfivost mm (SIST EN 13882-1in 13882-2 stisjivost npr [3 [ foplotna in zvotna zolacija EPS-T ploSde dinamine logost 53.= 10 do 25 NINm3, maksmana | 3.0 :
3 [ armi nosilna i 250 8 folraria :’""“": plastomerni bitumens trakovi za hidroizolacyo prof alni viags T o o5 deh. TS0 7% [~ [ EPS-T ploce dinamicne togosh §=10 do 25 MNim3, maksmana | 2.0 vetsiojne ne izolacije sme znasati < 5mm vegsiojne ne izolacife sme znasati < 5mm EPS-T plosce dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNm3, maksimaina | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13692.2 stisfjvost npr.
4| notranja obdelava S T varajeni v dveh s, 2 T tpska Yoma 50 stisiivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2- tisljvost npr. veGsioe sisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisfivost npr plosce iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost o= | 12,0 Zsloj éne izolacie sme znasali < Smm
bruSenje. kitanje. barvanje 5, o bitumenski trak je izdelan iz stelienega voala 73— stena med stanovanji debelinav | |3 : = Dloa deb. 12 5omm 78 cne izolacie sme znasati < 5mm [ "4 [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ "4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ izolacije sme znaSati < Smm || 0,036 Wi(m K), tiaéna trdnost 300 kPa
5 21— Keramicna fasada debolina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, kije modifiirana 2 dodatki (REI 60, R 52 dB) cm e EPS gradbene plosce, tacna irdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 kPa, 65 — _ [ 4 [ foplotna izolacia, plastza instalacije _ .
P RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 8 [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 | hidrozolacia: EPS gradbene plosGe, fiacna rdnost 100 kP, 50 rerez n
$1-Ravnastreha Sebea V| T Finaina fermafena oblogs 5 poimerno fofo. Trak se vgrajuf 2 varjerfem ai eperfom po 5 13 T Tiaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene plosce, laéna frdnost 100 KPa. 50 EPS gradbene posce, flacna rdnos 100 KPa. 65 polimer bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K)
g T rymr granitogres obloga debeline max. 1,50 cmtsZa max. 20Kgi Ipteleh v sk & ST EN 13060 226 Ain's SIST 1031 tipska = " - cm standard SIST EN 13163, toplotra prevodnast Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debelina 50 Shupna debeina 165 standard SIST EN 13163, oplotna prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnji samolepili o Iepien na podiago, zgormj o} varen
fzotaclje 3 ! - o - f 7 g inalni dnjega 5 | podiaga za izravnavo visine tlaka
material, odpomost na UV Zarke, obstojnost I3 nosilna 250 3 | nosilna 20,0 1| finalnitlak - na spo podlag
,pur:ﬂ” o gemkﬁﬁ‘fésmﬁ'& 50 gim2 50 barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelri hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 Skupna debeiina 165 e — e plosce ISTEN 7714 160
7 Ttoplotra Zolacia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina bruSenje, Kitanje, barvane 1 i 75 Iekom (uporaii temeijilak) na vodni = e pr [ 6 [ toplotna izolacija: 010,
e i XP5, ko= SETEN T3S, ioramrevoil = | ughms masa, iskaliln, zeko odpomo peod lezsrju. 28 415 tipsta 2. volna osnovi 2 ustreznimi kofnim etvicam T12- Temelna plosca o e o e e Shupna debelina 0
0,036 Wi(m K), laéna frdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na deformacijsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 | 2x mavé ploséa deb_12.50mm 75 lepio 05 T T Podios beton 100 :}:gfﬁmﬂm ;3“53- foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
+ e m b i i o 1o e S e eaopnad lozo o e E R 2 podiga s rsvravo viie taka 0
idroizolacija K , 3 R)E60 _ N n —
polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in Z vijaénimi teleskopskimi sidri skozi armimo mrreZico, osnovni 1 sop'l lotna izolacija: %0 esfrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zados¢a za 55 g;l:;;:gr;az:;aﬂ :Ir::aair;;egi :&;’; "1::-11 ;erl‘v;e::‘rt\ll:\:‘ :a:‘;rex:“néum 7 | parna zapora: T43 - Balkonska ploséa :;e“behna v
52133 spodnji samolepilni sloj leplien na podlago, zgomii sloj varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehnicna navodila [ [ fasadne plode kamenc voine, . ‘ Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v I“'{'fmeu‘e” 24,0 kNim?) s plosii. Prd voradnjo usireznost malarisla potre gradbeni nadz. ‘samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro |1 > 835 T
ica fasadnega sistema f . cm i sl elitno SruKiuro — 000, 5> ke
na spodniega _ r PO SIST EN 13162 ko=0,035 WimK, BRI BT ___ 4= 1000m SGe. B1 v sKiadu s SISTEN 14411, absorbGjavode | 1.0
[ 4 [ toplotnaizolacija 2| UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1 Opel s ———— 3 500 E+<0.1%. upogibna trdnost > 45Nimm_2. odpomost na kemikali
EPST plosce dinamicne togosti 5 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetlossive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, 3 | toplotna in zvocna izolacija _ 8 | nosilna i 200 o et R romostnakemicle.
stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stisfiost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvoéno izolafivne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 80 ‘armirano betonska ploséa fazenje, prolidrsno:
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacie sme znasai < 5mm fasadne plosée kamene voine, prtfevane: prednamaz, epil, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stsjivost 3mm (SIST EN 13892-1 n 13892-2: sisjvost : e: s polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, iacna rdnost 100 kPa, 20-14.0 toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) cm npr. masati < Smm) Skupna debelina 30 Skupna debelina’ 05505 | |2 L _
standard SIST EN 13163, oplotna prevornost Ao = 0,034 Wi{mK), rezred pozamiasostfo SSTEN 155011 A1, 2 0 RETE 0 N — ’ o o — 55500 " . Lo
losée v naklonu 1% inearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa sl - [4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije .0 - 20, . . " _
5 :sm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z‘::“':f"‘” ﬂx‘;’;ﬁ'ﬂﬂi'ﬂg;ﬂ“ﬁﬂi;ﬂ'ﬂ% [ 2 1 omet 1 e EPS gradbene plosée, tlagna rdnost 100 KPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hdroizolaciski ek, prepusinost za vodno paro i > 635 el pexdnans, gl kovinata side, i  stckonh vakeh ) ’ standard SIST EN 13163 foplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim ) z2gajenain pobarvana
000, 54> 1000 m ) - pnizvedoiiposlavaltenitna pavodia osnovni omet, ' 200 ! Novogradnja Stpoj; DN10-2018
g - 4 [ armi i i 250 - ) _ Skupna debeling 50 Za gradnjo: g J proj..
& | nosilna kenstrukeija 200 5| notranl codsiavs P ivedbi upostevatitehnicna navodila proizvajalca fasadnega I
ploséa bruenie, kitanje. barvanie sistema & e .
48,0-600 =7 17,0 St. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista; 1728
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