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Del objektalsistem: BLOK A2 (BZ B5)
_ [ [F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v T41—Tlaki v stanovanjin — keramika debelina v !
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vom vom _ - om cm om com om (LU'nw 43 dB) com ja v najvisi etaZi om
|| (R)E6O vem KN z 0 7 odzidek: ; ﬁ*ska plosca deb. 12.50mm — 2 T plosa deb_12.50mm 25 | finaini flak. 1| finaini tlak 1 [ finaini tiak 1| finaini tlak 1| Finalni fiak:
1 : ploste iz ekspandirane plocevine, vioce cinkane in barvane po visoka odpornos! fasadne povrsine na udarce i perforacip, odicna | 1.0 R rRTET - 2 | tipska kovinska volna 50 Keramiéne plosGice, Ev<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakijuéni, transparenini dvokompanenti, v vodi dispergirani granitogres plosce, BT v sKiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
zakfugni siikonski omet granufacie 2 0mm, 0 RAL lestvic odpomost na aimoserske obremenitve, X plos6a deb. 12.50mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, Zlomna sia 21.300N, Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odporost na kemikalie, profiprasn in na of premaz z Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomos na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadno s standardom SIST EN 0
osnovni premaz za silikonske zakjucne omete na vodni osnovi, 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 zakfjutni omet granulaciie 1,80mm, 4 4cm, protidrsnost R11 debelina cca 1om, protidrsnost R11 odpornost na razenie, protidrsnost R11 porumenitve odpomost na razenie, protidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
:m‘; 'S:‘eeli‘ca iz steklenih viaken, || proizvajalca, svetlosive barve osnovni premaz, 78— stena v shrambah ‘debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 cementno vezano ter s polimeri obogateno pi 05 fcm, protidrsnost R11
- s 3 | toplotna izolacija: 165 amirna mreZica iz steldenih viaken, = an Vodolesna previeka iz dvokomponenine fleksibine polimercementne Masa na osnovi cementa, izbrarih poinilin speciainh lepilo 05
prizvedbi upoStevatitefnizna navodila proizvajalca fasadnega sistema fasadne plosde kamens oG osnowni omet, Z2 - stena med stanovanji debelina v T Tomel 1 mase 2 | podiaga 7 | podiaga polimernih dodatkov 3
2 ;op::na :I:st:::éé 165 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ho=0,035 WimK. ri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R'w 52 dB) com 2 | zdi Zidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 ‘mikroarmirani estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoséaza | 5.5 na cementno vezana vodotesna masa 2 | podlaga
sl:smia ﬁ vaE o |83153 razred pozamin lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, zascita hidroizolacije in toplotna izola 145 1| nosilna i 20,0 3 T omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 kN/m2 obremenitev > 4,0 KN/m? 2 | podiaga estrih (i po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoaza | 55
e orost E po EN 13501-1 oz B po DIN 4102 linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa S/ eksirudrani polsiren, skladen s SIST EN 13764 T200m estin (d po SIST EN 13892-1in 138922 zad0scaza | 55 ol slo - penasla folja z zaprto celno strukiuro oéii slo - penasta folja z zaprto celno strukiuro estrn (K po SIST EN 138921 n 138822 zadosiaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kN/m2
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plosce, debelina 16cm, ploste togkovno zalepliene na hidroizolaciio 2 75 obremenitev > 4,0 kN/m? obremenitev > 4,0 KN/m? _ estih (ki po SIST EN 138921 in 13892.2 zado ToGilni sloj — penasta folja z zaprlo celiGno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(mK) pritfievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, S PUR lepiom ali hladno bitumensko pasto T tipska volna locilni sloj — penasta folia z zaprio celicno strukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [3 [ toplotna in zvo&na izolacija loGilni sloj — penasta folja celiéno strukiuro obremenitev > 4.0 KN/m?
pritjovanje: prednamaz, lepio, kovinska sida, pr zvedbi \potievet i81kna navodle proizveisics olacke. varajevanie plosé e horizontalno s % zamikom vzdo'? shanic plosé 3 [ 2x mavi posca deb_12:60mm 25 78 mave . Jebeina v EPST plosce dinamiéne togost 50 = 10do 25 M/, maksmana | 30 EPS-T plosce dinamicne (ogost 50 = 10 6o 25 MNM3, maksimaina | 30 — lo€inisloj - penasta folja 2 23prlo celno Stukturo [3 | toplotna in zvoena izolacija Vsebinalnaslov risbe:
priizvedbi upoStevati tehnicna navodila proizvajalca izolacie 4 1 50 3 _ 10 300cm cm [3 | toplotna in zvogna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 1389-1in 13892-2- tsfivost npr stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: tsfivost npr [ 3 [ toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamiéne togosti Sd = 10 6o 25 MNm3, maksimaina | 3,0
3 i nosilna i 250 5 | notranja obdelava plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi taln viagi T axmar oS deh, T2 50mm 75 EPS-T plosce dinamicne togost Sd= 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 2.0 vesiojne cne izolaile sme znasati < 5mm vetsiojne éne izolaile sme znasali < 5mm EPS-T plosce dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNim3, maksimana | 4.0 4 | topiotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2" sisfjvost npr.
4 [notranja obdelava brusenje, kitanje, barvanje = vgrajeniv dveh sloji, 2 T tpska o 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisljivost npr. vedslojne stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: sisfjvost npr. plosce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost Ao= | 12,0 vedslojne éne izolaciie sme znasati < 5mm
bruSenje. kitanje. barvanje 5, o bitumenski trak je izdelan iz stelienega voala 73— stena med stanovanji debelinav | |3 : = Dloa deb. 12 5omm 78 tne izolacije sme znasati < 5mm [ "4 [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ "4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ vetsiojne izolacije sme znaSati < Smm || 0,036 WimK), taés 300 kPa
25 F21 — Keramicna fasada debelina oblazenega s kakovosino bitumensko maso, kije modificirana z dodatki (REI 60, R'w 52 dB) om o5 e EPS gradbene plosc, lacna ranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, iacna ranost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _ : e
Seel RIEGO vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 - | 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0.034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) [L4 [ toplotna zolacija, plast za in3talacije _ 5 | hidroizolacia: EPS gradbene plosce, ana tranost 100 kP, 50 Tlons pnt“CJa
$1-Ravnastreha ebelina v ARESD polimeno foljo. Trak se vgrajuje 2 varjenjem alilepenjem po : “Tiaki o Sebeina v EPS gradbene ploste, facna rdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, llacna tranost 100 kPa, 65 polimer-bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18185 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
an 1 Finaina kermaléna obloga 18 2 10 an prekoy 2 A T4 Tlaki v stanovanju - parket tandard SIST EN 13163, toplotn dnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debel 15,0 Skupna debel 165 standard SIST EN 13163, foploina prevodnost ho = 0,034 W(m K) i
T | mohanska za88ta izolacie granitogres obloga debeline max. 1.50 cm,teza max. 20kg/m?, Izdelek je v skladu s SIST EN 13969 za tip A in s SIST 1031 tipska volna om Standa . toplotna prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) upna debelina d upn: - s . 52133 spodnii samolepilni soj lepljen na podiago, zgomnji sloj varjen _
ran 16.32 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 7 i nosiina i 250 3 | nosilna 20,0 1| finalni tiak . nia spodnjega 5 | podlaga za izravnavo visine tiaka
pra | . x A L 2 ‘Skupna debelina 14,0 Skupna debelina: 165 plosce ISTEN 7714 16,0
loéilni sloj — geoteksti, PES filc 150 gim2 barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim 1,0 & | toplotna izolacia 60100
olecia ' -1: & s 1 75 lak i 1ak) na vod - = [6] :
[2 [ toplotna izolacija 100 B e o i 1201, issioa chrlna bruserje, itanj, barvarje s — i temeii ak) na vodni T12 - Temeljna plosca debolina v EPS gradbene plosZe, Tatna frdnost 100 KPa, Skupna debeina 310
plosce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost Ao = g , ks bino, POIIO Vo . 4.5 pska ko TR, cm standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K).
0,036 Wi(m K, faéna tranost 300 kPa, piosce s prekiopi poloZenna deformaciisko elastcno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 [ ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T Fodioai beton 0o P . K).
podiago polaganje vpojne in nevpz»e ki;amuke in :2:93 ;:uce}lans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40,0 em FRFTTT 2 | podiaga za tzravnavo visine iaka 200
3 | hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh i stenah, sidranje RIEGO om — ~| Dobava in naprava drenaznega sioja med temeljnimi nastavki 2 7 : - 5t debel
poimer-bitumenska, vosioina, po zahievah SIST DIN 18195 in 2 vijaénimi teleskopskimi sidr skozi amirmo mrezico, osnovni 1 Sop)lm,“ PR 750 _ _ estrin (ki po SIST EN 13862-1in 138922 zadoiaza | 5.5 aramomoga z‘ el mﬂ;’g 153’2 o za nas{m o a AB tomaii Pparna zapora: T43 - Balkonska plos¢a :“ elina v
52133 spodnji samolepilni slo leplien ma podiago, zgorii soj varjen omet 2 ammimo mreZico pri izvedbi upostevati tehnicna navodiia [ Fasade plose karmene vorre, ‘ Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v obrementey 2 40 K/ _ || plosts.Pred vrachio ustreznost materiala poir: gradbeni nadzor ‘samolepilni hidroizolaciskitrak, prepustnost za vodno paro 1 > 835 TR
na spodniega proizvajalca fasadnega sistema - cm logiln sigj — penasla folja Ceitno strukiuro 000, 54> 1000m ak:
e " toplotna prevodnost po SIST EN 13162 lo=0,035 Wik, rantogres plosGe, B1 v sKadu s SISTEN 14411, absorbcjavode | 1.0
7 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 3 ) [[1 ] zid iz fasadne opeke [120em | - = granitogres plosce, . i
4] razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, — 3 | Temeljna ploséa 50.0 £+<0.1%, upogibna trehost > 45Nimm?2, odpomos na kemikalie,
EPS-T plosce dinamicne logost 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimalna | 10,0 proizvajalca, svetlo sive barve lineama upomost zracnemu toku: AFT > 5 kPa sim?. 3 | toplotna in zvocna izolacija 8 | nosilna i 200 —— > . g
i 3 Heotacli pom! : EPS zvoéno izolafivne plosée dinamicne logost 54 = 10 do 25 MNIm3, | 3.0 = odpomost na razernje, profidrsnost R11
stisfivost 3mm (SISTEN 13892-1 in 13392-2: stsijvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 plosée, debelina 16om, _ afivne p gosti Sd = 10 de AKX & T Podiozni beton 50 amirano betonska plosza . prowden o o
|| veéslojne toplofne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plosce kamene volne, pritfievanje: predhamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v makana\lna stisfivast 3mm (SIST EN 13892-1 in WSBZ—Z T\SUWDS‘ 3 e: pol P
EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, i izvedbi upostevai tehnicna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) cm npr. vecslone Znasati < Smm) “Skupna debelina 880 ‘Skupna debelina- 425-505 ] _
standard SIST EN 13163, oplotna prevornost Ao = 0,034 Wi{mK), rezred pozamiasostfo SSTEN 155011 A1, 2 o RETT] oo 0 N — st ’ e .- CESIA (Mg ezane VoleSTA eS| s " . -
losce v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/, - ["4 | toplotna izolacija, plast za instalacije .0 - 20 . . _
5 zsm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z:w"” ﬂ‘;‘;’;ﬁ'ﬂﬁi‘ﬁ;ﬂ“ﬁ;ﬂ.ﬁgm% 1 vodi osnov 2 1 omet ] e EPS gradbene plosce, tlaéna trdnost 100 kPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hdroizolaciski ek, prepusinost za vodno paro i > 635 el pexdnans, gl kovinata side, i  stckonh vakeh ) ’ standard SIST EN 13163 foplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim ) z2gajenain pobarvana
- = pi izvedbi upostevaitehniéna navodiia g 20,0 ) N dnj St.poj; DN10-2018
|| 000,42 1000 m Tz i 2 55 osnowni omet, . . Za gradrio: ovogradnja 8t proj.: -
6 | nosilna konstrukcija 200 5 notranja obdelava Pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega upna debelina A -
armirano betonska plosta bruenie, kitanje. barvanie sistema & e .
48,0-600 =7 7.0 St. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista; 1 722
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