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NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.

Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljis¢ (vkljugno z obmodji, na katerih poteka preobrazba),
zmanjsanje hrupa — Specifiéni cilj 1: Uéinkovita raba prostora na urbanih obmogjih
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Naziv objekta:

Stanovanjska soseska Deckovo naselie, Celie

Del objektalsistem:

BLOK A2 (B2, B)

[ [F2= Fasadaz oblogo iz ekspandirane plogevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v T41—Tlaki v stanovanjin — keramika debelina v
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vom vom _ _ om cm om com om (LU'nw 43 dB) com ja v najvisi etaZi om
|| (R)E6O vem KN 0 7 ; ; f}‘ na plosca deb. 12.50mm 2 T = PlosEa deb_12 50mm 25 T | finaini flak 1| finaini tlak 1| finaini tiak 1| finaini flak 1| Finalni flak
1 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacio, odicna | 10 I lake ot o g - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v skiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 2akljuéni, ransparenir dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skladus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
2Kl siikonski omet granulacie 2.0mm, 10 RAL lestvici almosferske obrementy A o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/imm2, odpomost na kemikalie, Keramine ploscice, Ee<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0
osnovni premaz za siikonske zaklutne omete na vodni 0snow, 7 [ UV odpoma, paropropusina folja, prijevanje po sistemski reSitv | 02 zakjutni omet granulacife 1,80mm, : ‘fom, protidrsnost R11 debelina cca fom, profidrsnost R11 razenje, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
anmima Weilba iz steklenih viaken, roizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, 78— stena v shrambah debelna v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ters 05 ‘cm, profidrsnost R11
o izvedi upsteat e navodi proizaaea asadnega sema 3 T toplotna 165 armima redica 2 sielenih vken, 72— stena med stanovanji debelina v om vodolesna previeka iz dvokomponenine feksibine polimercemenine nspecanh lepio 05
2 [ toj izolacija : 165 fasadne plosce kamene volne, osnowni omet, ) L T omet 1 mase 2 | podiaga 2 | podiaga polimernih dodatkov 2
F ::;: ?Ss"lf,'ge X toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ko=0,035 WimK, || pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R'w 52 dB) com 2 | zdi idakov 0 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 mikroarmirani estih (ki po SIST EN 13892-11n 13892-2 zado3¢aza | 55 na cementno vezana vodotesna masa 2 | podlaga
standard SIST‘EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, [ ta hidroizols toplotna izolaci 145 1 [ nosilna ij 200 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4.0 kNim?2 obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga estrh (ki po SIST EN 138021in 138022 zadoiaza | 55
Tazred gorivost E po EN 135011 az. B po DIN 4102 linearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa si?, ekstrudrani polstiren, skiaden's SIST EN 13164 i 12.00m estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Togini sloj 2 zaprto celiéno strukiuro Tocini slo 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne ploste, debelina 16cm, plosée tokovno zaleplene na hidroizolacijo 7 75 . obremenite 2 4,0 kNim? obremenitey > 4,0 kN/m? esth (K po SIST EN 138021 in 13892-2 zadosta za Tocini sioj o celkeno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W(mK) pritevanie: prednamaz, lepio, kovinska sidra, ) S PUR leplom ali hladno bitumensko pasto o fipska i voina ToGini sloj - penasta folja z zaprto celicno stukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 | foplotna in zvoéna izolacija Togin sioj celéno sirukluro obremenitey > 4,0 kN2
pritevanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, i zvedbi woSlevat ehnina navodita proizvajsica zolacie vgrjevanje p izontalno s % zamikom vzdolZ stranic ploS¢. 3 | 2xmave plosca deb_12.50mm 25 79 mave stena debeina v EPS-T ploste dinamicne togost 3 = 10 do 25 MN/m3, maksimana | 3.0 EPS-T plose dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3.0 I ToGiii sloj — penasta folija 2 zaprto celcno sirukiuro [ 3| toplotna in zvoéna izolacija Vsebina/naslov risbe:
prizvedbi upodtevati tefnigna navodila ; Tioetan 250 3 _ _ 10 30.0cm om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 sfisfivost npr [ 8 | toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 3,0
3 i nosilna 250 :" ;"ﬂ - ": plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi talni viagi T oxmar Dlo%Za deb_ 12 50mm 75 EPS-T plosce dinamicne togost Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna 20 vegslojne ene izolacile sme znasati < 5mm vecslojne éne izolacie sme znasati < Smm EPST 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 4 [ toplotna izolacija: sfisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2" stisfjvost npr.
4 [ notranja obdelava LUSene K191 DTvare varajeni v dveh slojh, > stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljivost npr. vecsloe stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: stisfivost npr. plose iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 &sloj éne izolaciie sme znasati < 5mm
457 je izdelan iz stekienega vodla = 2 [ tipska Voha 150 " El ! — — —— — . : s .
bruSenje. kitanje. barvanje oi 693 V02 Z3 - stena med stanovanji debelina v T T oxma DloSEa deb. 12 50mm 78 izolacije sme znagati < 5mm | 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ |_4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ izolagije sme znaSati < Smm 0,036 Wi(m K), tiaéna trdnost 300 kPa
25 Z i Gebelina oblozenega s kakovosino bilumensko maso, ki je modifiorana z dodatki ! om : EPS gradbene plosée, flacna irdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, llacna trdnost 100 kP, 65 . 4 [ toplotna izolacia, plast za instalacije :
F2.1 - Keramicna fasada (REI 80, R'w 52 dB) 30,8 om g S —____ [2] ia. i ije_
p— . T | RIESO vem plasiomerih pﬂi'Tleer(Al:P) Trakje z obeh sirani zlalscien zlahko T 3 naves - e5%a deb. 12500 75 : [@ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevochost ko = 0,034 Wi{m.K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 Thidromoiacia: EP5 gradbene plosce. tacna fdnos! 100 e, 0 zZhodna In Zahodna tasada
- Ravnastreha o [ 7 [ Finalna kermaiéna obi 5 o povSin 2 10 o preope e £ vaenjem at lepienjem po > 75 T1 - Tlaki v stanovanju - parket debelina v EPS gradbene plosce, flacna rdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce. tiacna trdnost 100 kPa, 65 polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wim K)
T mohamska 2258t Folacl granitogres obloga debeline max. 150 om teZa max. 20KgiY, Izl v sl s SIST EN 3669 7a fip A s SIST 1031 fipska o om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 kupna debelina 165 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnji i leplen na podiago, zgomiisloj varien
pran e 1632 mm 57 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost ) 7 nosilna i 0 3 [ nosilna 200 1| finalni tiak Stuona debeina 8 nia spodnjega 5 | podlaga za izravnavo visine tiaka
ogini slo] - geoteksil, PES fc 750 gim2 - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelri hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 P a e — e plosce iz ISTEN 7714 160
|—geoteksil e < e raka, raz L - [ toplotna izolacija: 010,
7 T toplotna izolacia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanie, barvanje 4 p _ 75 Takom (up emelini lak) na vodni T12-Temeljna plosca P D ——
T plogc - fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo proti lezenju, zelo s tipska ) vona osnovi z ustreznimi kotnimi lefvicami gradbene ploste, latna trdnos! a, Skupria debeina 310
plosce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, foplotna prevodnost o = b . 0 iy on standard SIST EN 13163, oplotna prevodnost Ao = 0034 Wi(m K).
0,036 Wi(m K), iagna trdnost 300 kPa, piosge s preklopi polozene na deformacjsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5|2 ploéa deb_1250mm 25 05 - nd . . K.
podlago (49 i pretioptpal polaganje vpojne in nevpojne keramike in finega porcelanskega S3- Strop nad lozo debeina v 40,0em e ; ::::::'.":?;:v“m e ek ;g:g plose v naklonu 1%
2 hiTroiz::cii‘ Ka. dvosi hevah SIST DIN 18165 1 ?'f.ff&‘?;ﬁl"iffo{?sm?ﬁﬁﬁiﬁﬂ mﬂﬁﬁf&" ao':r;g:\?“ﬂ (RIEGO o o o5 {kipo SISTEN 13862-1in 138922 zadoscaza | 6.5 - | Dobava n naprava drenaznega sioja med temeljnimi nastavki iz 7 | parna zapora: T43 - Balkonska plo¢a debelina v
polimer-bitumenska, dvosioina, po zahtevar n o it 5 1_| toplotna izolacija: 16.0 - —— i ramoznega materiala frakcije 16-32mm za nasutje na AB temeljni
52133 spodni samolepin sloj lepien ia podlago, 2gorii i varen omet zamimo mreioo pr zvedbi upoStevat tehicha navodia H e e o = Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v chremente > 40 i — B gomomega mdral kcl 1652 - ujona AB ey Samolepini hdroizolaciski trak, prepustnost 2a vodno paro i > 835 .- om
naspodricga - sistema i 20 SIST EN 13162 =0,035 Wi, H s o of 000, 59 1000m i SGe. B1 v sKiadu s SIST EN 14411 absorbajavode | 1.0
[ 4 | toplotna izolacia UV odporna, paropropustna folja, prtrlevanje po sistemski reSitvi | 0 razted pozarnih lastnost po SIST EN 135011 AT, ] - 3 0 roores st B o+ SISTEN v sorb v .
EPS-T ploste dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 10,0 | | proizvajalca, svetlo sive barve lineama upomost zracnemu toku: AFr > 5 kPa sim”, [ 3 | toplotna in zvotna izolacija _ 8 | nosilna i 20,0 o vz profidrencs : R'1 v g
sfisijvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 ploize, debelina 16cm, E— EPS zvotno izolafivne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 0 ‘armirano betonska ploséa e, ; — s
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacije sme znasati < Smm fasadne plosce kamene volne, prittievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 1:355—2, stisljivost 3 e: polimeri lepil X
EPS gradbene plosce, tiacna rdnost 100 kPa, 2.0-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) cm npr. ZaSati < Smm) Skupna debelina 38,0 Skupna debelina: 425-505 ko e
standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK), razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, 10 BT 0 k E
losce v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/n?, e - |_4 | toplotna izolacija, plast za instalacije 3 | nosilna konstrukcij: 16.0-200 . . - i : i AN
5 :s,,,,, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, fs:f;“;"“ ﬂ::“f:‘;:;‘iﬁ;’;“gﬁ"':;g"ﬂﬂe 1 vodi osnov 2 1 omet ] e EPS gradbene plosée, tlagna rdnost 100 KPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projekne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hiGrozolacisH Uak, prepusinosiza Yodno paro = 835 pritrevanje: prednamaz,lepilo, kovinska sidra, e o teklonh ik : : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
= i izvedbi upostevai tehniéna navodi i g 200 ; &
|| 000, sd> 1000m AL = osnomi omet, Za gradnio: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava - pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debeina 150 gradnjo:
i plosta brugerie kilanje, barvanie sistema N N
%0600 o 470 8t natrta: A-A/DN10-2018 s 1.7.2.1
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