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NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.

Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izbolj3anje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljis& (vKljugno z obmodji, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje onesnazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
zmanjsanje hrupa — Specifiéni cilj 1: Uéinkovita raba prostora na urbanih obmogjih
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Naziv objekta:

Stanovanjska soseska Deckovo naselie, Celie

Del objektalsistem

BLOKA (B3, B6, BY)

F1 - Ometana fasada debelina | [ | F2- Fasada z oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3— Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 -Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debefina v T11 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v
R)E60 vem RIEGO yom vom = — om cm cm cm om (L'nw43 d com Vv najvisji etazi om
7 ( ) — % 0 7 odzidek: ; ‘ZX na plosca deb. 12.50mm : 2 T = PlosEa deb_12 50mm 25 T fnai fak 1| finaini tlak 1| finaini tiak 1| finaini flak 1| Finalni flak 3
Zakljuéni siikonski omet granulacje 2.0mm, 0 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacij, odiéna | 10 T o i 250 vona - 2 | tipska kovinska voina 50 &ne ploEice, Ev<0 5%, skiadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakljuéni, transparenini dvokomponentr, v vod\ dlsperglmm granitogres plosée, B1 v skiadus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za siikonske zakluéne omete ia vodni osnovi, RAL lestvici odpornost na atmosferske obremenitve, S plosca det mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost = 45N/mm2, odpomost na kemikalie, protiprasni in na oja odp E40.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
e e ekonh ko 7TV odpoma, paropropustna e pievanye po Setemsii TSt | 02 Zakiuni omet granulacie 1 6omm. 3 o, profidrsnost R11 debelina oga lom, protidrsnost R11 odpomostna razerie, profidrsnost R11 porumenitve odpomost na razenje, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
‘osnovni omet, || proizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, Z8 - stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ pi 05 1cm, protidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema 3 | toplotna izolacija : 165 armirna '"'EZ‘“’ 2 steldenih viaken, Z2- stena med stanovanji debelina v om Vodolesna previeka iz dvokomponentne fleksibilne poimercementne moraziin (;";::v"a osnovi cementa, izbranih poinilin speciainih lepilo 05
2| toplotna izolacij 165 fasadne plosée kamene voine, osnown 1 [ omet 1 mase 2 | podiaga 2 | podiaga paimernh do 2
Fasadne EPS ploste toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, mvedbl uwstevaiw lehmma navudﬂa pmlzvajalca fasadnega sistema || (REI60, R" 52 dB) cn 2 [ zdi Jidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 mikroarmiran estih (w WSIST EN 13892-1in 13892-2 zados! 55 tna cemenino vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, toplot 145 T [ nosilna 200 T omet T 2 | podiaga obremeritev > 4,0 kNIm? obremeritev 4,0 K 2 [ podlaga _ estrh (ki po SIST EN 13802-1 n 138922 zadoscaza | 55
razred gorijvosti E po EN 13501-1 az. B1 po DIN 4102 linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/, P umram pohsmen Siadens SST EM 13164 120em estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Totini sloj - penasta folia z zaprto celiéno strukturo locilni sloj - penasta o ja 2 zaprto celiéno stukiuro estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadoséa za | 5.5 3 | podiaga: 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3ce, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadoS locilni sloj — penasta folia  zaprto celiéno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) pritrievane: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, S PUR lepiom ali hladno bitumensko pasto T tipska volna Tocilni sloj - penasta folija  zaprio celiéno strukturo [ 3 [toplotnain zvoéna izolacija ['3 [ toplotna in zvoéna izolacija loGilni sloj — penasta folja celicno strukluro obremenitey > 4.0 kN/m?
prittevanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra. prizvedbi upodtevati tehnicna navodiia proizvajalca izolacie vgrajevane plosé je horizontalno s % zamikom vzdol? sfranic plosé. 3 | 2xmavi plosca deb_12.50mm 25 79 mave <tena ebeina v EPS-T plosce dinamiéne togost 53 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 EPS-T plosCe dinamicne togost 53 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 - ToGini sloj - penasta folja 2 zaprto celicno strukturo [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija Visebinalnaslov risbe:
prizvedbi upoSlvati ehniéna navodia proizvejaca izolaie 4 " 50 _ 10 30.0em po 3 | toplotna in zvotna izolacija stsfivost 3mm (SIST EN 13892-in 138922 stisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2: sfslivost npr. |2 [ toplotnain zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamiéne togosti 54 - 10 do 25 MNIm3, maksmalna | 3,0
3 nosilna i 250 5 | notranja obdelava plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi talni viagi T axmar oS deh, T2 50mm 75 EPST plosée dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 2.0 veésiojne cne izolacile sme znasati < Smm vecslojne éne izolagije sme znasati < Smm EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 1 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 138921 in 13892-2 stisfjvost npr
4 notranja obdelava brusenie, kitane, barvanje & vgrajeni v dveh slojh, 7 Tipska e 50 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13692-2 stisljvost npr_ vecslofe stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stsjivost npr. plogce iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, loploina prevodnostho= | 12,0 vetslojne éne izolaije sme znasat < 5mm
bruSenje. kitanje. barvanje ol kbﬁumeﬂ;k\ :’:k ie ‘Zt‘an iz ﬂfﬂenw: ﬁvoa‘a ot 73— stena med stanovanji debelinav | [T oe e Hota dot. 12 Somm 75 izolacije sme znagati < 5mm [ toplotna izolacija, plastza instalacije toplotna izolacija, plastza instalacije _ vetslojne izolaije sme znasati < 5mm 0,036 Wi(m.K). 300 kPa
425 F21- iEna fasada Gebelina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modifcirana z dodatii (REI 60, R' 52 dB) cm o8 om EPS gradbene plosce, tlacna tranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 65 _ _ [4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ :
ey RIEGO vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 . 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13183, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 g EPS gradbene plosce, tana tranost 100 kP 50 0 r| S Stre e
81 - Ravnastreha H{RIEE0 - polime '““J° Trak se vgrajue z varjeriem alilepenjem po 7 “Tlaki T debel EPS gradbene plose, flatna rdnost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, flaéna irdnost 100 kPa, 65 ‘polimer-bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna rouotnost o = 0,034 Wim K)
om Finalna kermaiéna obloga 15 0 am prekloy 2 75 T1 - Tlaki v stanovanju - parket lebelina v Skona debei 165 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 Wi(m K) "
LTy aranitogres obloga debeline max. 150 o 922 max. Z0KginT, hietre oo du i pska o om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 wpn: X plotna pr 52133 s samolpini i epfen iz pdge, 5o o varen
reh ol - materl, odpomost na UV zarke, bstajnost 4 S =5 T nosiina 500 T Tk _ na spodhjega 5 pod laga za zravnavo visine izka
pra X ¢ A n A ‘Skupna debelina 14,0 Skupna debelina: 165 ISTEN 7714 16,0
loéilni sloj — geoteksti, PES filc 150 gim2 barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelni hrastov parket debdlne 10mm lakiran z dvokomponentnim 1,0 5 | toplotna izolaci; 60100
—geoleksfl, " e " q _ _ [ toplotna izolacija: 010,
[2 [ toplotna izolacija 00 pozamih lastnosti po SISTEN 13501-1: A1, elasticna akrina brusenje, kitanje, barvanje 4 75 " fakom T uporabi temelinilak) na vodni T12 - Temeljna ploséa debelina v EPS gradbene plosce, fiatna rdnost 100 KPa, Skupna debeina 310
Jo3e iz XPS, skladno s SISTEN 13164, toplolna prevodnosi Jo = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo proti lezenju, zelo a5 tipska ) volna osnovi z ustreznimi kotnimi letvicami om -
plosGe iz XPS, skladno s  Toploina prevodnos! o = b . 2 L standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K), aéna trcnost 300 kPa, plosce s prekiopi poloZene na deformacjsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5|2 ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T Podiozni beton 100 Pigte v makom 1%
podlago polaganje vpojne in nevpojne ki;amke in s:sga wce;ans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40.0em T Toodi 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20
3 | hidroizolacija 10 gresa, narawnega in umetnega kamna po tieh in stenah, sidranje (R)E60 em poclaga ~ | Dobava in naprava drenaznega sioja med temelj : £
X 3 , " S — i nastavki 7| parna zapora: Z debelina v
polmer-biumenska, dvosioia, po zahievah SIST DIN 181951 2 viaénimi teleskopskimi sdr skozi amimo mrezico, osnovni T toplotna oacia: 750 _ _ estri (i po SISTEN 13862-11n 138922 2adoscaza | 5.5 gramoznega materiala frakcile 16-32mm za nasuie na AB temeljni pera z2p T43-Balkonska plosta cm
52133 spodnjj samolepi sioj lepiien na podlago, zgomii shj varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehniéna navodila [ Fasatne plo3te karmene vaine, ‘ Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v obremenitev 2 4,0 KN/m _ plosci. Pred vgradnjo ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor. samolepini hidroizolaciskitrak, prepustnost 2a vodno paro > 835 "
na spodniega proizvaialca fasadnega sistema toplotna prevodnost po SIST EN 13162 =0, 035 WK, cm Todilni sloj — penasta folja Ceitno strukiuro 000, 54> 1000m 1 [ tlak: _
7| toplotna izolacia 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritfevanje po sistemski resitvi | 0.2 [ [ zid i fasadne opeke [12.0em | iR granitogres plosce, B1 v skiadu s SISTEN 14411, absorbajavode | 1.0
| 41 razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, 3 Tomai Sna izoiaci; 3 | Temeljna ploséa 50.0 Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm?2, odpornost na kemikalije,
EPS-T plosée dinamicne fogost Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 10,0 || proizvajalca, svetiosive barve lincama upomost zratnemu toku: AFr > 5 kPa sim?, | 3| oplonainziotnaizolaclla 8 | nosilna 20 odpomost na razenje, profidrsnost R11 ’
stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 138822 stisijvost npr 3 [ toplotna izolacija: 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvotno izolafivne ploste dinamicne fogost Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4| PodloZni beton 50 armirano betonska plosta e oo 05
|| veéslojne toplofne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plodte kamene volne, pritrievanje: prednamaz, lepile, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna sisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 1(3392 2 S:\SUWUS‘ 3 e: s polimeri lepilo X
EPS gradbene plosce, flacna frdnost 100 kPa, 2.0-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) com npr. vetslojne Znasati < Smm ‘Skupna debelina: 38,0 Skupna debelina: 42,5-505 L _
standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK), razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, 2 10 T zd idako 0 T e 0 . ] 3 | nosilna konst kmm st ceenio efate ol ness 160-200
losée v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/, z - |4 | toplotna izolacija, plast za indtalacije nosilna konstrukcija .0- 20, . " - il i i ieni
5T parna sépora vodoodbojne plosée, debelina 16cm, Z‘::“J;“Icn"‘;ﬂ‘;@sz‘aﬁi‘uﬁgﬂ“gﬂ;;gﬂm 2o vodi osno Z | omet . EPS gradbene plosce, lacna rdnost 100 KPa, 50 amiranobetons~a plosa, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepiini hidroizolaciski frak. prepustnost za vodno paro i = 635 pritevanje: prednamaz, lepil, kovinska sidra, ammirna mrezica i steklerih viaken, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana .
000, 4 1000 m prizvedbi upostevati tehnicna navodia proizvajalca izolacie osnovni ome. 200 Za aradnio: Novogradnja &t R DN10-2018
[[6 | nosilna konstrukcija 20 3 amie a obdelava — i izvedbi upostevali tehnicna navodila proizvajaica fasadnega Skupna debeina 150 a gradnjo: -
armirano betonska plosta bruenie, kitanje. barvanie Sistema & % &
48,0-600 =7 7.0 St. nacrta: A-A/DN10-2018 Stllista; 1 71 7
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