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Del objektalsistem: BLOK A (B3 B6 Bg)
F1 - Ometana fasada debelina | [ | F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7 - Initalacijska stena - kopalnica debelina v T2 - Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debelina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v ! '
(R)E6D vem RIEG0 vom vem - — cm om cm cm cm (L' 43 dB) on ja v najvisji etazi om
T T'u_ 5 a0 1 odzidek: ; ‘2‘ e plosca deb. 12 50mm : 2 T g Plo&Ea deb_12 50mm 25 1| finaini lak 1| finaini tlak 1 | finainitlak 1| finalni tlak 1| Finalni iak: -
zakfuéni sitkonski ometgranlacie 2.0mm, 0 plosée iz ekspandirane plocevine, vioe cinkane in barvane po visoka odpornos! fasadne povrsine na udarce i perforacip, odicna | 1.0 T rRTET vona - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne ploScice, Es<0 5%, skiadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakfuéni, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosce, BT v sKiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silikonske zaKjuéne omete na vodni osnovi, RAL lestvici odpomost na atmosferske obremenitve, S plosca det mm o 75em 144112016, odziv na ogenj A1, zlomna sia =1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odponost na kemikalie, protiprasi in na ofja odporen premaz z Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomos na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadno s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 7 | UV odpoma, paropropisina folja, prilfevane po sistemski resitvi | 02 zakluéni omet granulacie 1,80mm, 2 fom, profidrsnost R11 debelina cea fcm, protidrsnost R11 odpomostna razenie, protdrsnost R11 porumenitve odpomostna razenie, protdrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
jpoma, paroprop a, pritfevanje p
‘osnovni omet, proizvajalca, svetio sive barve osnowni premaz, Z8 - stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ pi 05 1cm, protidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema [3 T toplotna izolacija - 165 ammirna mreZica iz steklenih viaken, — om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne masa na osnovi cementa, izbranih poinil in specialni lepilo 05
2 [ toplotna izolacija : 165 fasadne plosce kamene vone, osnovni omet, i 22 - stena med stanovanji debelinav | |———r 1 mase 7 | podiaga 2 | podiaga polimerni dodatkov 7 | idroizolach
Fasadne EPS ploste toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, | pri izvedbi upostevali tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R'w 52 dB) cn 2 [ zdi Jidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 ‘mikroarmirani estrih (i po SIST EN 13892-1in 138922 zadoséaza | 55 tna cemenino vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, | zascita hidroizolacije in toplotna izolacija: _ 145 1 [ nosilna i 20,0 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitey 2 4.0 kN/m? obremenitev > 4,0 kN/m? 2 | podiaga estrh (ki po SIST EN 13892-Tin 138922 zadosaza | 55
razred gorfjvosti € po EN 13501-1 oz. B po DIN 4102 lineara upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s, eksirudiani posiren, skiaden's SIST EN 13164 12.0em estin (d po SIST EN 13892-1in 138922 zad0scaza | 55 ol slo - penasla folja z zaprto celno strukiuro oéii slo - penasta folja z zaprto celno strukiuro estrn (K po SIST EN 138921 n 138822 zadosiaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kN/m2
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 iji 75 - obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadosca za locilni sloj — penasta folia  zaprto celiéno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) prirevanje: pradnamaz, lplo, kovinska sidra, S PUR lepilom ali hiadno bitumensko pasto. . lipska voina ToGini sloj - penasta folja z Zaprio celno Strukiuro 3 | toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotna in zvona izolacija Togilni sioj — penasta foja celéno strukturo obremenite > 4,0 kNm?
prtfevanje: prednamaz, lepio, kovinska sidra, o zvedbi upostevai tehnicna navodila proizvajaca zolacie vgrajevanie plosé e horizontalno s Y zamikom vadols stranic plost 3 | 2xmavi plosca deb_12.50mm 75 78 mave . Sebeina v [~ | EPST plosce dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimana | 3.0 EPS-T plosCe dinamicne togost 53 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 10ini sioj - penasta folja 2 Zaprio ceicno Sukiuro 3 | toplotna in 2voena izolacija Vsebina/naslov risbe:
priizvedbi upotevati tehniéna navodila proizvajalca izolagie 4 " 250 3 7 10 30.0em om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: sisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisfivost npr. [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija [ | EPST plosce dinamiéne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksmaina | 3,0 '
3 [ ami ‘nosiina i %50 5 [ notranja obdelava plaslomerni bitumensK rakovi za hidroizolacjo prot tal viagi T oS 8 250w 7% [~ [ EPST ploée dinamiéne togost 5= 10 do 25 MNim3, maksimaa | 20 vezsiojne éne izolacje sme znasati < 5mm vetsioine éne izolacie sme znasali < 5mm EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 00 25 MNim3, maksmaha | 4.0 4 [ foplotna zolaci: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2: stsijvost npr.
4 | notranja obdelava - varajeni v dveh s, 2 Ttpsta vona %0 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stsljvost npr. vetsione stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 sfisfivost npr. plosGe iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, toplotna prevochostho= | 12,0 vetslojne éne izolacije sme znasa < 5mm
bruSenje, kianje, barvanje 457 bitumenski trak je izdelan iz stelienega voala 73— stena med stanovanji debelina v poka ko = 3 tne izolacije sme znasati < 5mm 4 | toplotna izolacija, plast za in3talacije _ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ vetsiojne cne izolacie sme znasati < Smm 0,036 Wi(m K), taés 300 kPa
— = oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki 3 | plogca deb. 12.50mm 25 - Fr— 1 e — s —— s B .
425 F21- Tasada ebelina o (REI 60, R'w 52 dB) om o5 e EPS gradbene plosce, tlacna tranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
Seheiray RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 a [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 [ hidroizoiacia: £PS gradbene plosce, laéna rdnos! 100 KPa, 50 Tl 0 r| S 2 . n ad Stro pj a
$1-Ravnastreha et T—‘—)—Fin Y = v plimemo ol | T::f\: o 2 arriem alileplenjem po 3 .. 75 T Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plote, laéna irdnost 100 KPa, 50 __ EPS gadbore o tacravnos 00KPa, - [85 olimer bitumenska, dvosloja, po zahevah SIST DIN 18195 in 0 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T eharalka ze¥ s ol granitogres bloga debaline max. 150 o Za max. 20K/, izdelk e vklac s SIST EN 13069 72 p Ain s SIST 1031 tipska ; " cm standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debeina 150 Skupn: 65 standar , toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnii samalepini sioj leplen na podiago, Zgorni shoj varien ]
pran 1632 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost ) 7 nosilna i 0 3 [ nosilna i 200 1| finalni tiak Stuona debeina 8 nia spodnjega 5 | podlaga za izravnavo visine tiaka
ogini slo] - geoteksil, PES fc 750 gim2 - barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelri hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 P a | fopioia B e plosce ISTEN 7714 160
olecia pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanie, b 1 i 75 takom i temelnilak) na vodni - = [6] A 010,
L2 c«lwp]«_zcna ;(a;gmf; TN e e 100 Figina masa, fokiino, 5lo cdporo prof lezeni, 210 rusenje, kitanie, barvanje 5 = ) = i w e T12 - Temeljna plo3ga :;beh"a v EPS gradbene plosCe, flatna trdnost 100 kPa, Skupna debeina: 310
ploSte iz XPS, skladno s . foplotna prevodnost Jo & - = 2 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K, faéna tranost 300 kPa, piosce s prekiopi poloZenna deformacisko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 [ ploséa deb_12.50mm 25 lepio 05 T Fodioai beton 05 S e aona 1o
podiago polaganje vpojne in nevpz»e ki;amuke in :2:93 ;:uce}lans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40,0 em FRFTTT 2 | podiaga za tzravnavo visine iaka 20:0
3| hidroizolacia [ gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje RIEGO e _ - - —
polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in Z vijaénimi teleskopskimi sidri skozi armimo mrreZico, osnovni 1 Sop)l lotna izofaci 60 esfrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zados¢a za 55 g;l:;;:gr;az;\;a" ::n;;ir:}gi ;h;; "T.:ﬂz ;ern‘n:;:‘rl\;:\:‘ :a:éa;lek:“l;lm 7 | parna zapora: T43 - Balkonska ploséa :;e“behna v
52133 spodji samolepilni iojleplien na podiago, zgomii soj varjen omet z amimo mrezico pri izvedbi upoSteva tehniéna navodila [ [ fasadne plode kamenc voine, - ‘ Z4 - Zunanja stena med loZami ‘ debelna v e 2 ] i plodi. Pred voradnjo usireznost materiala polrdi gradbeni nadzor ‘samolepilni hidroizolacijski rak, prepusinost za vodno paro 1 > 835
na spodniega proizvajalca fasadnega sistema toplotna prevodnost po SIST EN 13162 A=0,035 Wimk cm logilni sloj — penasta folja celitno strukturo — 000, 54> 1000 m 1 | Hak: _
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin lastnost po SISTEN 13501-1° A1, 11 0 i asadne opeke [120om | — 3 | Temeljna plosca 50,0 %rw??fs mos;e ! %V TZ":;NIS‘STZEN\,MM‘QMSTWEMQ 10
EPST plosce dinamicne logosti 54 = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 10,0 || proizvajalca, svetlossive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, 3 | toplotna in zvocna izolacija _ 8 | nosilna i 200 e dramast 11 _Pomostma kemiclie.
stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stisfiost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvotno izolativne ploste dinamiéne fogosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 80 ‘armirano betonska ploséa fazenje, prolidrsno:
|| veéslojne toplotne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plosce kamene volne, pritrievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksqlqa\lna stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392—22 T\SUWUS‘ - 3 s polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, flacna trdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, \dbi upostevali tehnic odila proizvajal ' REI 60) cm npr. vecsiojne asati < Smm Skupna debelina- 425-505 _
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K), razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, T hontakinafosacr oA e 0 T ‘z\d & ) idako 10 Sana ebene e T reotogap g 1R e 1erana ol eSS | s
oS¢ v naklonu 1% linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa S/, - : [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosilna konstrukcfa: 020 . L " . i idobi ani
5 zsm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z:w"” ﬂ‘;‘;’;ﬁ'ﬂﬁi‘ﬁ;ﬂ“ﬁ;ﬂ.ﬁgm% 1 vodi osnov 2 1 omet ] e EPS gradbene plosce, tlaéna trdnost 100 kPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samalepiin hdroaiacisk Tk, prepusingst 22 vodno parow > 635 pritjevanie: prednamaz. lepio, kovinska sida, e o teklonh ik - - standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.) zaglajena in pobarvana
|| 000.56> 1000 m AL = csnown omet, 20 Za grachio: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debeina 150 4
armirano betonska plosza beatorts Blario, b sistema o .
48,060,0 usenie, Kane. barvane =7 170 St. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista: 1 71 4
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