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i~ Ometana fasada | || F2= Fasadaz oblogo iz ekspandirane ploGevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v T41—Tlaki v stanovanjin — keramika debelina v !
- RIESO vem vem _ — om om cm om cm L' 43 dB on ja v najvisji etazi om
|| (R)E6O vem Em 0 7 ; ; f" na plosca deb. 12.50mm 2 T = PlosEa deb_12 50mm 25 T | finaini flak 1| finaini tlak 1| finaini tiak 1| finaini flak 1 (Finalni fiak: ) ’ el

1 : plosce iz ekspandirane plotevine, viote cinkane n barvane po visoka odpomost fasadne povisine i udarce i perforacio, odicna | 1.0 I lake e solna : 2 | tipska kovinska volna 50 Keramiéne plosGice, Ev<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 10 eramicne ploSdice, absorbcia vode Ex<05%, sKiadno s standardom | 1.0 granitogres ploSGe, B1 v sKadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 zakfuéni, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosGe, BT v sKiadu s SIGT EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finaini tiak
zakjuen silkonsk omet granulacie 2.0mm, 0 RAL lestvic aimosierske obremenitve, X plosa mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, Zlomna sia 21.300N, Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, profiprasn in na olja odporen premaz z Ev<0.1%, upoglona {rdnost > 45NImm2, odpomosi na kemikalie, \eramicne plosGics, Ev<05%, sKadno s standardom SIST EN 0
osnovni premaz za siikonske zakjucne omete na vodni osnovi, 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritrjevanje po sistemski resitvi | 0.2 zakfjuni omet granulacie 1.80mm, - {om, protidrsnost R11 debelina cca 1om, protidrsnost R11 razenje, protidrsnost R11 porumenitve razenje, profidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1.300N, debelina cca

. diation ipoma, paroprop i, prittievanje p b
::;'J{': mel‘ﬁ iz steklenih viaken, roizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, Z8- stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava esriha, N i 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ pi 05 1cm, protidrsnost R11
3 s sica iz steklenih viaken, naosnovi cementa, in speciainil
prizvedb upostevat tehnicna navodia proizvaialca fasadnega sistema 3 ::::::p';:‘;:g:’-me = 165 osnow omet, Z2- stena med stanovanji debeinav | ot o vodolesnapreviekaz dvokomponenine fleksibine polmercemerine R P oty spedi n lepilo 05

2 t::;: g;lsu:ggée 165 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ko=0,035 WimK, riizvedbi upostevali tehnitna navodia proizvajalca fasadnega sistema | [(REI60, R'w52dB) com 2 [ zdi idakor 0 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 5,5 mikroarmirani estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 na cementno vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard S|ST"EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, za¢ita hidroizolacije in toplotna izola 145 1 [ nosilna ij 200 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga estrh (ki po SIST EN 138021in 138022 zadoiaza | 55
razred gorfivosti E po EN 13501-1 az. B1 po DIN 4102 linearna upornost zracnem toku: AFr > 5 kPa sir, ekstrudrani polsiren, skladen s SISTEN 13164 2.00m esirih (K po SIST EN 13892 1in 138922 zadoscaza | 55 To€ini sloj - 7 7apro ceiéno strukiuro estrh (K po SIST EN 13692-1 n 13092-2 zadoscaza | 55 3 | podiage cbremenitey> 40 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plosce, debelina 16cm, plosce totkovno zalepliene na hidroizolacijo 2 75 obremenitev > 4,0 KN/m? obremenitev > 4,0 kN/m? estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zado: logilni sloj rto celicno strukturo
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, s PUR lepilom al hladno bitumensko pasto. T tipska i volna ToGilni skoj - penasta folija z zaprto celicno strukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [3 [ toplotna in zvo&na izolacija loGilni sloj celitno strukiuro obremenitey > 4,0 kNim?
pritevanie: prednarmaz, lepil, kovinska scra, o vedbl woslevatl shvicna navodla srizvadiea zoecie varajevanje ploséje horizonalno s % zamikom vadol? srani plost 3 [ 2xmarg losea deb_12.50mm 75 75 mav provs Semeia Y EPST plosce dnamiene togost 3= 10do 25 MNim3, maksimana | 30 EPS-T plose dnamicne ogost S3= 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 30 — ToSini s - penasta oljaZ zaprio celEno stukiuro 3 | foplotna i zvosna fzolaciia Vsebina/naslov risbe:
prizvedbi upodtevati tefnigna navodila 4 n 250 3 _ 10 30.0cm om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 sfisfivost npr [ 3 [ toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 3,0 .

3 armi nosilna i 250 5 | notranja obdelava plastomerni bitumens trakovi za hidroizolacyo prof alni viags T axmar o5 deb 250w 75 [ | EPSIT plosée dinamiéne togosti Sd = 10 do 25 MNm3, maksimaina | 2.0 vecslojne ne izolacie sme znasa < 5mm vetslojne ne izolacie sme znasati < 5mm EPS-T plosce dinamicne togost Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 4 | toplotna izolacija: sfisivost 3mm (SIST EN 138921 in 13892.2 sisfivost npr.

4 [ notranja obdelava brutenie, kianje, barvanie & varajeni v dveh slojh, 7 Tinde o o stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13692-2 stisljvost npr_ vecslofe stisjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2:sfisvost npr. plosce iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, oplofna prevodnostho= | 12,0 isloj éne izolacie sme znasat < Smm
bruSenje. kitanje. barvanje 5, Pirolzlacis k:r;c;ﬂ;*: Rﬂ;ﬁx‘;ﬁoﬂ:ﬂsrﬁ;mi 2 ot Z3 - stena med stanovanji debelinav | 5 E = Dloa deb. 12 5omm 78 cne izolacie sme znasati < 5mm [ "4 [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ 4 | toplotna zolacja. plast za instalacije _ izolagie sme znaSati < 5mm || 0,036 Wi(m K), tiaéna trdnost 300 kPa

a5 F2.1 - Keramicna fasada Gebelina g . Kije modifc (REI 60, R’ 52 dB) cn o8 om EPS gradbene plosce, tacna irdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 kPa, 65 — _ [ 4 [ foplotna izolacia, plastza instalacije _ . .
Seheira v RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 a [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 [ hidroizoiacia: EPS gradbene plosce, latna rdnost 100K°a, 50 0 r| S te me Jev
$1-Ravnastreha o R 5 polmero o1 T;:kse varajuje z varjenjem al lepienjem po 3 73 T1=Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plosce, flaéna frdnost 100 kPa, 50 EPSgatbene poce afnaitost 002, 68 polmer-biumenska, dvoslojna, po Zahtevah SIST DIN 18185 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)

T mabansha i e granitogres obloga debeline max. 1,50 cmteZa max, 20K, Ipteleh v sk & ST EN 13060 226 Ain's SIST 1031 tipska W " cm standard SIST EN 13163, toplotra prevodnast Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debelina 50 Shupna debeina 165 standa , foplotna prevodnost o = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnji samolepili o Iepien na podiago, zgormj o} varen i
pran orm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost ) 7 nosilna i 0 3 [ nosilna i 200 1| finalni tiak Stuona debeina 8 nia spodnjega 5 | podlaga za izravnavo visine tiaka
ogini slo] - geoteksil, PES fc 750 gim2 - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamel hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 P a e — e plosce ISTEN 7714 160

[ T toplotna zolacia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrilna brusenje, kitanje, barvanje 4 _ 75 lakom (up temeljni lak) na vodni T12 - Temeljna plosca debelina v 7?:5 radbene pjiuéée Tatna tdnost 100 kPa. — “Skupna debeina 310
o5 12 XPS, okladno S SISTEN 13164 Tonioina srevodnosi 1o = fugirna masa, fleksibilno, zelo odporo prof lezenju, zelo s fipsha ) volna osnovi z usireznimi kofnimi elvicami g ) ) P X
plosce iz XPS, sklacho s . oplofna prevodnost o = - : 5 & om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K, faéna tranost 300 kPa, piosce s prekiopi poloZenna deformacisko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5[ poséa deb_ 1250mm 25 lepio 05 T 5 e
podlago polaganje vpojne in nevn::;ne kekaramike in S::sa auce;ans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40.0em 7 sotinga 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20

3 | hidroizolacija gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje RIE60 cm _ = - —
polimer-biumenska, dvoslona, po zahievah SIST DIN 18195 n 2 viaénimi teleskopskimi sdr skozi amimo mrezico, osnovni 7 Sop',m, roadE 50 i _ estrh (ki po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 6.5 ;’:;;;:g":ﬂ":;ﬂ"::aﬁ’:ﬁ o "':‘:“‘Zfr"';i':jt‘l';“:‘ga:é‘;’e":“';lm 7 | parna zapora: T13 - Balkonska ploga :f““““a v
52133 spodnj samolepini sloj lepien na podiago, zgomji Sl varjen omet z amimo mrezico pri izvedbi upostevali tehnicna navodila T Tacodne ploSie Karmone Vo Z4 - Zunanja stena med lozami debelina v obremenitey 2 4,0 KNim3 _ plosdi Pred vgradrio usireznost materiala polr gradbeni nadzor samolepini hicroizolaciski rak, prepustnost za vodno paro i > 835 .
na spodnjega fasadneqa slstema 7 ST EN 13162 Jo=0.035 Wik cm login sio elitno SruKiuro — 000, 54> 1000m 1| tak: _

[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin lastnost po SISTEN 13501-1° A1, 11 0 i asadne opeke [120om | — 3 jna plosé: 50,0 E.<0.1%, upogibn ?:,V ng,;';, Sm‘ STZEN; W;;hsimmme 0
EPST plosce dinamicne togosti 5 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetlossive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, 3 | toplotna in zvocna izolacija _ 8 | nosilna i 200 o et R romostnakemicle.
stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stisfiost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvoéno izolafivne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 80 ‘armirano betonska ploséa fazenje, prolidrsno:
veéslojne toplofne/zvoéne izolacje sme znagaf < 5mm fasadne plosée kamene voine, prtfevane: prednamaz, epil, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stsjivost 3mm (SIST EN 13892-1 n 13892-2: sisjvost : e: s polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, fiacna rdnost 100 kPa, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) com npr. masati < Smm) Skupna debelina 38,0 Skupna debelina: I _
standard SIST EN 13163, oplotna prevornost Ao = 0,034 Wi{mK), rezred pozamiasostfo SSTEN 155011 A1, 0 RETE 0 N — o o — 55500 " . Lo
losée v naklonu 1% inearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa sl - toplotna izolacija, plast za instalacije .0 - 20, . . .
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samolepini hidroizolacisk rak. repusinost za vodno paro > 835 prdevme: prinanaz gl fovta s amirna mrezica i steklenih viaken, ) ’ standard SIST EN 15163, toploina prevodnost Jo = 0.034 W/imK) z2gajenain pobarvana 9 N dni . DN10 - 2018
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