0.20 0.12 0.30 0.30 012 0.20 LEGENDA-Materiali LEGENDA-Povrsinske Srafure
, , , , , )
043) | 2,98 0,15} 2,10 ly 0,30 250 0,20)) 1,65 by 150 )y 150 | ) 2,08 4V/‘\/O,ZO 2,90 0,154y4y 2,90 0,404V 4V 2,90 0,154y4y 2,90 0,154V4V 2,10 4V 4V 1,50 4\/4V 1,53 4\/* 1,65 4V4V0’20 2,50 0,304V 4V 2,10 4%0’15 2,98 0,434V 4V
A - A7 17 A7 7l A ™ N
RTTIE . " ) .
y 5,45 o0 ) 185 4 7.05 yo165 6.25 M ! 6.40 ! 8,55 0 ¥ 6.65 y SIS Azemia FEETEEET) Zunani betonski tiakovel
$§§§§§§§§§§§§1 Armirani beton LYY Zatravljena povrsina
7 - ) - <
Opecnl modularni blok Kopalniske ploscice
TI - XPS Prodec
[ lome
‘ I /= vnokartonska ploséa
026 o1b @6\ @ o1b o026 o2b 02b o026 o1b 06 @ o1b o2b V7777777 )Betonski zidaki
Tl - Mineralna volna
o olo olo olo olo
= =S =K 8|8 3|8 3| 3|8 3| 3|8 3|8 g/ 8] 3|8 3|8
— | — | ~| ~ | ~ |~ — | —| —| — | —| —| ~| N — | —|
| _©O } - O | | | O - o
NI @ AAAL AN = —_ @
I~ = p—— [—] [E—]
o .
i Jak osStopnice 0 Shramba || Shramba | o W B\F/ \)\H \\M 0 % a , T A 0pes/ J
o 1 2 1. ramba
oKeramlka P.Premaz P.Premaz 1 Z1— oo Shramba Stonnice
. ] . . .Fremaz A
Spalnica Soba | RHQ,QZ m?2 A502m21 A:3,25m ‘ Soba 2 Soba 1 Spalnica Spalnica Soba 1 ‘ Soba 2 P.Premaz ke i Soba Spalnica
[ e A: 3.30 m? 2 o NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10
— I ] —J 1 : . 9 . . :
Parket Parket T B — 718 | =| Parket Parket || Parket Parket Parket | == Parket |—== i A:5,12m A gUrmI @ Keramika Keramika Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politke v obdobju 2014 — 2020.
5 o ! 8 8 ii a oK 1 5 5 5 L= ‘ L1 8 8 i 2 Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
8 A:11.90 m A: 8,40 m 2 B =22 Ai 8,52 m A5 11,60 A: 11,60 m A: 11,60 m 111,60 A: 8,40 m =2,2m 7 [ 18,40 m A: 11,90 m2 zemljis¢ (vKljucno z obmoii, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje onesnazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
) ’ o 2 7 T A1 zmanjsanje hrupa — Specificni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmogjin
< ;\1 Ty } & ‘ ‘ =2,2m| . } b - "
N N 4 © S N oo 5 © 100 @ REPUBLIKA SLOVENIJA n Pt 2 1 NEPREMICNINE CELJE
© 1,00 = ST . © 82 @ |~ |- 0.8 o . 6 o~ | R e oous .
)| | ) 8 ~ 2 § ) I
R 2,20 V2 V2 o ‘ 3 =/ 210 ‘ V2 V2 V2 V2 V2 V2 2,10 3 \ 9 V2 V2 i ‘ 2,20 Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
¢ 2 5 V5 2 ¢
o N N o o N o o L 3 — -
EE S i [T A% W1 85 0| 85 HRrHR A 2 0 A Tl B e =— | W g |l &s s B 0002288 mo
ol i oo (=} oo ol oo (=) i ol =) _ _
N ‘ [— ! B5= + 0,00 = 239,65 mn..
o | g — — 2] 3 K|
w© V3 \ +9 60W Hodnik o : V3 V2 H¢dn|k ol 2l =) Hodnik PDT +960 | . 49,68
© ) 2 s 5 == == 5 = = N ) odnik )
Sl <\ 0,82 E . L |90 odnik +9,58 082 /SN [= “l oY\ 082 +9,58 K K 0G| heop | Keramika | N 090 {} 082 /o s - o .
i gle | Keramika 10 By Keramika S 21072 > 2.0 gle| | a2 erami Jo | B0 o) (1o , ‘45 210\ Zkeramika Vo a07\> st Nepremicnine Celje, Miklosiceva 1, 3000 Celje
o 25 A A 1376 M2 [T : Ini ’ Ini Sla Sla A: 11 94 m2 L N ~ Ar13,74m2 A\ A848m2 [ oo
: . , opaini painici - ; Kopal
© alnica . 6EG A: 12,85 m? = bEC
- h Keramika ’ Ke ; ika Kerani
— O — mika— iy - ra m + - - —H— < I
3o : ; Wi A: 8,91 m2 i - . = Garderohz | - WC A 5,01
A:5,01m Keramika sh b +9,5 < A 6,25 m#.1 A:6.25m < : Shramba Shramba 5 Naroéik by o ey .
ramba v2 ka] Keramika v2 v2 KERmika . Nepremicnine Celje, Miklosiceva 1, 3000 Celie
A 1,83 mF9 ‘ . : wC +9 575 +9.575 Reramika ramika Ki ik p €, ' |
i +9,57% | ' Keramika Keramika AN At - B ‘ R ' .82 m2H A S eramika o : AAGEBH +9.575 |
Q ! _ ) . ) SI2>/ 2,10 | Keramika <& gL A\ 2.79 m2 A: 4.41 m2 Q|2 ’
S| : 1 r ] L A:441m A: 4,33 m o : - S| 1 -
S
— — - Projektant: ARHITEKTURAM d.0.0
S S 0.
ol g/l 4 o &gl * | gle v o mfpE ] v | B34 gle |+ @ x| ge S g |F— - A (ctfonTh
ool . . > | o oo h . . . ISIEN ISIEN 1 . "
8 Dnevno-bivalni prostor Dnevno-bivalni prostor Dnevno-bivalni prostor Dnevno-bivalni prostor 1000 Ljubljana
2 tel: 051622105
1 N > " e S el:
=3 . ) | kel () o Parket » ) RO [ Paet v v Kerarhkar | | .
- 0za 0za oza L 0za
~ .99 . _ _ . I . P N
) A: 23,58 m? A: 28,55 m? o ) : : A: 28,55 m2 = : 23,58/m = ) p
| Keramika | ‘ ‘ Bt Keramika Keramika = \ Keramika ‘ 3
A4 A. ) ) B.4.2 | H: ] ) Ime: .8 Podpis:
8 A: 8‘22 m?2 p 34,17 m p ; m?2 A: 7,61 m A: 7,61 m p 85’71 m? A:8,22m Odgovorni vodja
< \ tip 2at [ ] ] —ttip 4at tip 4bt a0 Mios JEFTIC udia. 2APS 1237 I
Odgovorni oy A .
o e MiosSEFTCudia 24PS 1237 J/
,‘ _ ‘ 15 * 0,218 ‘ ! 15 0,218 ‘ 15 0,218 ‘ [ ‘, poroete
==  — —— —] —] —] I — adelal Lox
~ @ B | — — e — — — — — @ o Matic Cerin m.ia.
\ — = : ; = ; : = ; = = :
————— - . : - - : r - $
o
oo oo T oo [=3{=]
<) 3R B B B 3|8 2|8 B|I]
o ‘ — F‘ ‘ | — | ‘ ‘ — | ~ | ‘ — | ~ || ‘ ‘
(05) (02) © (05) (o) (05)
‘ ‘ ‘ Merilo: 1 :1 00 Datum: 14/06/201 9
Naitt NACRT ARHITEKTURE
Naziv objekta: i X i i
) Stanovanjska soseska Deckovo naselje, Celje
060) | 274 043, | 6.8 040) | 8,27 043) | 254 023} ) 254 043, | 8,27 040) | 6,83 043) | 274 060) |
1 11 « m 1 1 42 47 0 17 1 N 17 1 4V
4V m m . m )
Del objektalsistem: BLOK A2 (BZ B5)
i~ Ometana fasad P [ [F2= Fasadaz oblogo iz ekspandirane ploevine debelina F3 - Obloga podzidka debolina Z1 - mavénokartonska stena debelina v 77 - Indtalacijska stena - kopalnica debelina v T2 - Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi g;behnav T41 - Tlaki v stanovanjih — keramika :;behnav !
=Omsianafasada ebelina R)E60 v vom = = om cm cm cm il (L' 43 dB) ja v najvisji etazi
|| (R)E6O vem Em 5 0 1 odzidek: 1l plosca deb. 12 50mm 3 T Plosa deb_12.50mm 25 1| finaini lak 1| finalni tlak 1| finaini tlak 1| finaini tlak 7| Finalni izk: .
1 : ploste iz ekspandirane plocevine, vioce cinkane in barvane po visoka odpornos! fasadne povrsine na udarce i perforacip, odicna | 1.0 2 | tpsia ko = volna .0 2 | tipska kovinska volna 50 Keramiéne plosGice, Ev<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0 Keramicne plostice, absorbja vode E<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granitogres ploSGe, B1 v sKadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 zakijuéni, transparenini dvokompanenti, v vodi dispergirani granitogres plosce, BT v sKiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
zakijuén sikonski omet granlacie 2.0mm, 0 RAL lestvici odpornost na atmosferske obremenitve, 3 1o plosca deb. 12.50mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debelina cca SIST EN 144112016, odziv na ogen A1, Zlomna sia >1.300N, E4<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ev<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomos na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadno s standardom SIST EN 0
osnowni premaz za silkonske zaljucne omete na vodri osnov UV odpoma, paropropusina i, prevanie po Sstemski 185wt | 02 Zakiuéni omet granulacie 1.80mm, . tom, protidrsnost R11 debelina oza tom, protrnost R11 odpomost na razenje. profdrsnost R11 porumenitve odpomost na razerie, profidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
armima mrezica iz steklenin viaken, roizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, 78— st hrambah ‘debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 cementno vezano ter s polimeri obogateno pi 05 fcm, protidrsnost R11
osnovni omet, ) T-L-l—‘mm olaciia: 65 ‘amirna mrezica iz steklerih viaken, _ stena v shrambal o odolesna previeka iz dvokemponentne fleksibilne polmercementne masa na osnovi cementa, izbrarih poinil in specialnih lepilo 05
prizvedbi upoStevatitefnizna navodila proizvajalca fasadnega sistema fasadne plosde kamens oG osnowni omet, Z2 - stena med stanovanji debelina v T Tomel 1 mase 2 | podiaga 7 | podiaga polimernih dodatkov 3
2 | toplotna izolacija : 165 toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Ao=0,035 Wik, pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema |__[(REI60, R'w52 dB) cm 2 | zdi Zidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zado¢aza | 55 mikroarmirani estrih (i po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 cna cemenino vezana vodotesna masa 2 | podlaga
Fasadne ERSpite &3 razed pozamih lastnos!i po SIST EN 13501-1: A1 zasita hidroizolacije in toplotna i 145 T [ nosilna i 700 T omel 1 2 [ podiaga obremenitev 2 4,0 kNim? obremenitey > 4,0 KNim? 2 | podiaga esirh (K po SIST EN 138021 n 138022 zadosaza | 55
o o £ 13501-1 2. B1 po DIN 4102 linearna upornost zraénem toku: AFr > 5 kPa S/T? eksirudrani polsiren, skiaden s SIST EN 13164 T20om estin (d po SIST EN 13892-1in 138922 zad0scaza | 55 ol slo - penasla folja z zaprto celno strukiuro oéii slo - penasta folja z zaprto celno strukiuro estrn (K po SIST EN 138921 n 138822 zadosiaza | 5.5 3 | podiage 50 obremenitey > 4,0 kN/m2
y 519" e 5”93‘50 P vodoodbojne plose, debelina 16cm, ploste tockovno zalepliene na hidroizolacijo P ij 75 * obremenitev > 4,0 kNim? obremenite 2 4,0 kNim? estin (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoséa za loGiini sloj — penasta folja z zaprto celicno strukfuro
toptra prevotnst o = 0,099 Wi(mK) prtrevane: prednamaz, lepil, kovinska sidra, S PUR lepiom ali hiadno bitumensko pasto. o fipsla voina Togini sioj - penas'a folja Z Zaprio Celcno Stukiuro [ 3 | toplotna in zvoEna izolacija [3 | toplotna in zvotna zolacja loéiini sio — penasta folja Geligno sirukiuro obremenitey > 4.0 KN
prtjovanie: prednamaz, epio, kovinska sidra, | it ievel iiion vas iz ol - vgrajevanje plosé e horizontalno s % zamikom vzdolz siranic plost 3 | 2xmavi plosca deb_12.50mm 25 79 mave <tena Sebeinav EPS-T plosce dinamicne togost 50 = 10 do 25 MNIT3, maksimana | 30 EPS-T plosce dinamicne logos 50 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 30 S 10ini sioj - penasta folja 2 Zaprio ceicno Sukiuro [ 3| topiotna in 2voena izolacia Vsebina/naslov risbe:
priizvedbi upodtevati tehniéna navodila proizvajalca izolacije L 3 _ 10 30.0 em cm |3 | toplotna in zvoéna izolacija sfisfjivost 3mm (SIST EN 13892- 1in 13892-2 sfisfjivost npr. stislivost 3mm (SIST EN 13882-1in 13882-2: sfisfjivest npr. [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna | 3,0
3 i nosilna i 250 5 | notranja obdelava plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi taln viagi T - G deb 1250 75 EPS-T plosce dinamicne togost 5d= 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 2.0 vesiojne cne izolaile sme znasati < 5mm vetsiojne éne izolaile sme znasali < 5mm EPS-T plosce dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNim3, maksimana | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2" sisfjvost npr.
4 | notranja obdelava brutene kiane canane varajeni v dveh slojh, oot Bofta deb 1250mn____ 120 stisiivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stsivost pr. veCsloe stisjvost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 sisivost npr. ploste iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, loploina prevodnost ho= | 12,0 vetshjne éne izolacie sme znadali < 5mm
brusenie. kianje, baanje 457 o bitumenski trak je izdelan iz stekienega voala 73— stena med stanovanji debelinav | 5 pere e it Do 3% éne izolacie sme znasali < 5mm [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ [# [ toplotna izolacija, plast za intalasije _ vetslojne izolagie sme znasati < Smm || 0.036 Wiim.K) tia 300 kPa
425 F21 - Keramicna fasada “Gebelina oblozenega s kakovastno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatid (REI 60, R’ 52 dB) cm 23 plosca de mm 00 EPS gradbene plosce, tiaéna rdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce. flacna rdnost 100 kPa, 65 [4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije _ . H
RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs - 055 deb 12 5omm 75 2M | |74 | toplotna izolacija, plast za instalacic standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0.034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) [L4 [ toplotna zolacija, plast za in3talacije _ 5 | hidroizolacia: EPS gradbene plosce, ana tranost 100 kP, 50 Tlons 3. nadstropja
$1- Ravna streha g;be““ v T'u_rin sing BraiE oiom 5 jvo polime Z%ut;ﬂ T::x?: vgrajuje 2 varjerjem alilepenjem po 5 i 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debelina v EPS gradbene plosce, flacna frdnost 100 kPa, 50 Egsduzﬂgfgf gssf;{ggﬂ‘”:mms“ﬂﬂdﬂ’ﬂ& o= 034 WimK) 65 polimer bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K)
. : - ) 0 Shupna debel 5 standar , foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi ;
LTy rantoqes obloga debelne max. 150 cm ez max. 201, izdelk e vklac s SIST EN 13069 72 p Ain s SIST 1031 tysia 7 ; " - om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debeina wpn ggwsapau ;m‘rg\ samolepilni shoj lepiien na podlago, zgomjisig varjen I
pren 1537 m 50 e arine o ke o o nesina . a0 e 20 e 0 i w0 Skupna debelina E7) Skupna debeiina 165 ploSde ISTENTTTIZ 60
locin sij - geotoleil, PES e 160 gimd barve, adpomostna agresivne kemicne snovi iz zraka razr 5 | notanja obdeava o — aneis sl gkl debeine Tomm akan 2 vkompoerion | | topiota o 5700
2 | toplotna izolacija 100 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrilna brusenje, kitanje, barvanje 4 A lakom (up temeljni lak) na vodni T12 - Temeljna ploséa debelina v ™ | EPS gradbene plote, latna trdnost 100 kPa, “Skupna debelina. 10
1 fi fleksibilno, zelo od file: o fipsha volna osnovi z usireznimi kofnimi elvicami g ploste, ) p X
plosée iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost Ao = ugirna masa, fleksibiino, zelo odpomo proti lezenju, zel 41,5 pska ko TG, om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m_K),
deb_1250 25 lepilo 05 plotna pr (@ K).
0,036 Wi(m K), tiacna trdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na deformacijsko elasticno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5% plosca det mm . . 1_| Podiozni beton 10.0 plosée v nakionu 1%
podlago polagarje vpojne in nevpeine ki;armke in s::sa p(merlans:eea $3- Strop nad lozo debelina v 40.0em 7 sotinga 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20,0
idrotzolac] resa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidran| e . - =
2 :Ium:i:::ln:enska, vosioma, po zahtevah SIST DIN 18155 L0 gwlaiﬂlmw Ielesg:v;s:mi i ozt annimo mreZico, osnovni * T S?,,).E&O, PP %0 esirh (k1 po SISTEN 13062-11n 138922 2adoscaza | 5.5 3&":523;5.’32’2::2112}'33‘?3"7';"129,'23{2:3!?‘3%\.". T | pamazapers: T48-Balkonska plosca :ﬁ‘bw“
52133 spodnj samolepini sloj lepien na podiago, zgomji Sl varjen omet 2 amimo mredico pr zvedbi upoSevat tenicnanavodia T Tacodne ploSie Karmone Vo - ‘ Z4 - Zunanja stena med lozami ‘ debelina v Iuﬂbélﬁ:‘n;r(;tevpze 40k S Dl Pret varadrio usteznost malotila potrd pradben nadzor E;:lnslep;\m hidroizolaciskitrak, prepustnost za vodno paro i > 835 i
l o - om - — > ¢
naspodniega__ skloma T3 toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Jo=0,035 WimK, T 2i e oo BT ___ 502 1000m graniogres ploste, B v sKiadu s SISTEN 14411, absorbciavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija 2| UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski reSitvi | 0: razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, . T Topiotna in zvoina izolacia 3 | Temeljna plo§ca 500 - — E4<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikalje,
EPS-T plosce dinamicne logost 50 = 10 do 25 MNIM3, maksmana | 100 |__| proizvaiaca, svetiosive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, R o e e e o e T e BT 8 | nosilna e 20 otpomostna razenje, profidrsnost R11
stsfivost Imm (SISTEN 13892-1 in 13892-2 isfvost np. 3 | toplotna izolacija: 765 plosée, debelina 16om, e PR R e e e - |3 4| Podiozni beton 80 amirano betonska plosza Einen o 5
|| vezslojne toplotnelzvoéne izolacje sme znaati < 5mm fasadne plosée kamene voine, prittevanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, ~ Instalacijska stena "t vedsloine & maati < 5mm) i z
EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 kPa, 20-140 tnp\o«nau_revomosl WSISLE§L3’Jﬁ€5ﬁ=?:?f WimK, pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca zolacje (REI 60) com L L = Skupna debelina 88,0 Skupha debelina: 42.5-50.5 eoko elasiicna cementno vezana vodotesna masa
standard SIST EN 13163, toplotna prevordnost Ao = 0,034 WI(mK), gz panh lesvost o SETEN 13801 5T, 2 X 0 T |zide idako 10 4| Toplo tacia, plastza FSaAci 3 | nosilna konstrukcija: 160-200 ) " .. DGD - Dok tacii ridobitev gradben dovolieni
poste ¥ raklonu 1% Vodaotbone plost, debeina 16om ' Zaklulni sikonsKi ome granacge 20mm, Z | omet ! [~ T EPS gradbene plosce, llatna ircnost 100KPa, 50 amiranobelonska ploSca, zgormja ploskev v nakiony, spodaj Vista projektne - Uokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
5 | parna zapora v pediaas fooko, hoveka ol osnovni premaz za silikonske zakljuéne omete na vodni osnovi, 11,0cm ondnd SIST IN 13163 onlofn ot Jo - 0,034 WimK 8 7aglaiena n pobarvana
‘samolepilni hidroizolaciski rak. prepustnost za vodno paro i = 835 e pretramz. ok kovkska s ammirna mrezica i steklerih viaken, standar . foplotna prevodnost ko = 0,034 W/(m.K) %0 . o
|| 000.56> 1000 m AL = csnown omet, : Za grachio: Novogradnja St DN10-2018
& | nosilna konstrukcija 200 5| notranl codsiavs - Pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca fasadnega Skupna debelina 150
armirano betonska plosza : sistema . .
T bruSenie,Kianie, barvane = i & nadta: A-ADN10 - 2018 Sliste 1725
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