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_ [ [F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v ~ Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v TH —Tiaki v stanovanjih - keramika debelina v !
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vom vom _ - om cm om com om (L'nw 43 d! com ja v najvisi etaZi om
|| (R)E6O vem KN z 0 7 odzidek: ; ‘ZX na plosca deb. 12.50mm : 2 T plosa deb_12.50mm 25 T fnai fak 1| finaini tlak 1 [ finaini tiak 1| finaini tlak 1| Finalni fiak:
1 : plosée iz ekspandirane plocevine, vioe cinkane in barvane po visoka 0dpormost asane povrsine i Udarce i perforacio, odicna | 1.0 I lake e e volna . 2 | tipska kovinska volna 50 ploice, Es<0 5%, sKadno s siandardom SIST EN 0 eramicne ploSdice, absorbcia vode Ex<05%, sKiadno s standardom | 1.0 granitogres ploSGe, B1 v sKadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 sk anspareis Svokomponeri, v dpergeans granitogres plosGe, BT v sKiadu s SIGT EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finaini tiak
zakjuen silkonsk omet granulacie 2.0mm, 0 RAL lestvic odpormost na afmosferske obremeritve, X plos6a deb. 12.50mm o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila 1. 300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, Zlomna sia 130N, Ev<0.1%, upogibra trdnost > 45N/mm2, odpornost na kemikalie, protiprasni in na of E4<0.1%, upogbra trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikali, \eramicne plosGics, Ev<05%, sKadno s standardom SIST EN )
osnovni premaz za silikonske zakjucne omete na vodni osnovi, 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0.2 zakfjutni omet granulaciie 1,80mm, 4 4cm, protidrsnost R11 debelina cca 1om, protidrsnost R11 odpomost na razenje, protidrsnost R11 porumenitve odpomost na razenie, protidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila >1 300N, debelina cca
armima mrezica iz steklenih viaken, tokvalalca, sveto sive barve osnowni premaz, 78— stena v shrambah Gobeina v Tepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava esirha, 05 cementno vezano ter s polimeri obogateno pi 05 fcm, protidrsnost R11
‘osnovni omet, T-L]—‘ e Folocke: 5 ‘armirna mrezica iz stekleri viaken, Vodotesna previeka iz dvokemponenine fleksibine polmercemertne masa na osnovi cementa, izbranih polnil in speciainin epilo 05
prizvedbi upodteva tehvina navodila proizvaialca fasadnega sistema ,:::n:p;éc_‘:'k':we e osnowni omet, Z2 - stena med stanovanji debelina v ot :"‘ mase 7 | podiaga 2 | podiaga polimernih dodatkov 2 i}
2 ::1:;:: g;‘sx:féée 165 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ho=0,035 WimK. pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema || (REI60,Rw52 dJ com 2 | zdi Zidakov 10 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 ‘mikroarmirani estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoséaza | 5.5 na cementno vezana vodotesna masa 2 | podlaga
tancard SSTEN 13163 razred pazamh lastnoatl po SISTEN 13501-1: A1, | zascita hidrolzolacije in toplotna izolacija: _ 145 1] nosilna 200 3 | omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 kN/m2 obremenitey > 4,0 kN/m? 2 [ podiaga et (G po SIST EN 138921 n 138020 zadotaza | 5.5
razred gorvostiE po EN 13501-1 oz. B po DIN 4102 Iinearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/ ekstrudrani polstren, skiaden s SIST EN 13164 120em estih ( po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 Totini sloj - penasta folia z zaprto celiéno strukturo loilni sloj - penasta foja z zaprto celiéno strukturo estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plosce, debelina 16cm, ploste togkovno zalepliene na hidroizolaciio 2 75 obremenitev > 4,0 kN/m? obremenitev > 4,0 KN/m? estih (ki po SIST EN 138921 in 13892.2 zadoscaza ToGilni sloj — penasta folja z zaprlo celiGno strukiuro
e vt o= 0,038 WimK) priievanye: prednamaz, lepio, kovinska sid, PUR lepiom 3 hiadno biumensio pasto o fipska voina oini o — penasta folja Z 235710 ceino SEUNiuro (3| Toplona in zvoéna olacia % | toplota in zvoina zolaciia logini sloj - penasta flja Geligno sirukiuro obremenitey > 4.0 KN
pritjovanje: prednamaz, lepio, kovinska sida, pr zvedbi \potievet i81kna navodle proizveisics olacke. varajevanie plosé e horizontalno s % zamikom vzdo'? shanic plosé 3 [ 2x mavi posca deb_12:60mm 25 78 mave . Jebeina v EPST plosce dinamiéne togost 50 = 10do 25 M/, maksmana | 30 EPS-T plosce dinamicne (ogost 50 = 10 6o 25 MNM3, maksimaina | 30 — lo€inisloj - penasta folja 2 23prlo celno Stukturo [3 | toplotna in zvoena izolacija Vsebinalnaslov risbe:
pizvedb upoSevat tefriéna navodia proizejaia izolacie 4 1 50 3 _ 10 300cm cm [3 | toplotna in zvogna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 1389-1in 13892-2- tsfivost npr stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: tsfivost npr [ 3 [ toplotna in zvoéna izolacija EPS-T plosce dinamiéne togosti Sd = 10 6o 25 MNm3, maksimaina | 3,0
3 nosilna 250 5 | notranja obdelava plastomerni bitumenski trakovi za hidroizolacijo profi talni viagi T o DioSEa deb 13 50mm 75 EPS-T plosée dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna 20 vegslojne éne izolacije sme znasati < 5mm veGslojne éne zolacie sme znasati < 5mm EPS-T plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimana | 4.0 4| toploina izolaci: stisjivost 3mm (SIST EN 138921 in 13892-2 stisfjvost npr.
4 [notranja obdelava brusenje, kitanje, barvanje = vgrajeniv dveh slojin, 2 T tpska o 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392-2 stsfjivost npr. vecslojne stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: stisijivost npr. plosce iz XPS, skladno s SISTEN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 vedslojne éne izolaciie sme znasati < 5mm
brutents Kianie, barcae 5 i d bitumenski rak e izdelan iz stekienega voala 75— stona med stanovany debeinay | (2| tEska ke e 5 izolacie sme znasati < 5mm [4 [ foplotna fzolacij, plastza inStalacije _ [ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ veéslojne ne izolacic sme znasati < Smm | | ooswwimn, 300kPa
s 21— Keramicna fasada debolina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, kije modifiirana 2 dodatki (RE' 80, R 52.dB) cm e EPS gradbene plosc, lacna ranost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, iacna ranost 100 KPa, 65 [ 4 [ foplotna izolacia, plastza instalacije _ . :
Seheira v RIE6O vem P'?S'“'“ef“‘h poimerov (APP). Trak je 2 obeh strani zasiiten  lahko 7 055 deb 12 5omm 75 a [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13183, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 [ hidroizoiacia: £PS gradbene plosce, laéna rdnos! 100 KPa, 50 Tlons 1 . n ad Stropj a
$1-Ravnastreha - et o 5 poimerno fofo. Trak se vgrajuf 2 varjerfem ai eperfom po 5 75 T Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plosée, fiaéna irdnost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosc, llacna frdnost 100 KPa, 65 polimer-biumenska, dvosiojna, po zahievah SIST DIN 18185 0 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T ohansie 58t ol granitogres obloga debeline max. 1.50 cmteZa max. 20kg/m?, Ik Jevsk,ad“s,s‘}'i,‘ {8060 atp Ains ST 101 pska o cm standard SIST EN 13163, toplotra prevodnast Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debelina 50 Shupna debel 65 tandard SIST EN 13163, fopoina prevodnosi Ao = 0034 Win K) 52133 spodnji samolepili o Iepien na podiago, zgormj o} varen
1532 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 7 nosiina 250 3 | nosilna 20,0 1| finalni tiak . nia spodnjega 5 Pbdhum izravnavo vidine tlaka
pran mm . barve, odpomost ivne kemic i iz zraka, razred . lamelri hrastov parket debeline 10mm lakiran 2 dvok i 0 ‘Skupna debelina 14,0 Skupna debeiina 165 ISTEN 7714 160
locini sloj —geotekst, PES fl 150 gim2 e, odpomst a agreiine kemine snow 2 27k, fazr 5 | notranja obdelava : — e B e | 5| foploina oacia: 50700
2 | toplotna fzolacij 00 pozarmih lastnosti po -1: A, elastitna akrina brusenje, ktanje, barvarje ; ko temeijilak) na vodni - I B (5] A 010,
e i XP5, ko= SETEN T3S, ioramrevoil = | ughms masa, iskaliln, zeko odpomo peod lezsrju. 28 415 tipsta . volna osnovi 2 ustreznimi kofnim etvicam T12- Temelna plosca - i ST 2 15165, ol seviont o= 0036 Wi Suera debelne e
5,036 Wi(m K}, aéna trdnost 300 kPa, piosee s reKiopt poloZene na deformacisko elastno (S2) tankosiono lepilo po EN 12004 22 5 [ 2xmae poséa deb_ 1250mm 25 lepio 05 T 00 e Pl preecnest o =0 (mK).
podiago polaganje vpojne in nevpz»e ki;amuke in :2:93 ;:uce}lans:ega $3- Strop nad lozo debelina v 40,0 em FRFTTT 2 | podiaga za tzravnavo visine iaka 200
3 hidroizolac]a 0 gresa, narawnega in umetnega kamna po tieh in stenah, sidranje RIEO cm _ 2 : -
polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 1n 2 vijacnimi teleskopskimi sidi skozi amimo mrezico, osnovri 1 Sop)lonu izolaci 160 esirh (K po SISTEN 13882-1 n 138922 7adoscaza | 8.5 5&""?5229";’.‘3.';2?:: 'f‘raaitzgaw :?;.;T.:Z;e:‘am: :\:a:: Lk.'..'é.,.. 7 | parna z2pora: T43-Balkonska plosca :ﬁ‘bem !
52133 spodji samolepilni iojleplien na podiago, zgomii soj varjen omet z amimo mrezico pri izvedbi upoSteva tehniéna navodila [ [ fasadne plode kamenc voine, ‘ Z4 - Zunanja stena med loZami ‘ debelna v e i plodi. Pred voradnjo usireznost materiala polrdi gradbeni nadzor ‘samolepilni hidroizolacijski rak, prepusinost za vodno paro 1 > 835 .
na spodniega proizvajalca fasadnega sistema toplotna prevodnost po SIST EN 13162 A=0,035 Wimk cm logilni sloj — penasta folja celitno strukturo — 000, 54> 1000 m 1 | Hak: _
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin lastnost po SISTEN 13501-1° A1, 11 0 i asadne opeke [120om | — 3 | Temeljna plosca 50,0 %rw??fi mo?ﬁﬁ,&:ﬁi":&”&,‘ﬂfﬁ::,.1‘1;:: i;m;‘(se 10
EPST plosce dinamicne logosti 54 = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 10,0 || proizvajalca, svetlossive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, 3 | toplotna in zvocna izolacija 8 | nosilna i 200 e UPod oty D le.
stisfivost 3mm (SIST EN 13882-1 in 13892-2 stisfiost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvotno izolativne ploste dinamiéne fogosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 [ Podiozni beton 80 ‘armirano betonska ploséa fazenje, prolidrsno:
|| veéslojne toplofne/zvoéne izolacije sme znasati < 5mm fasadne plosce kamene volne, pritfievanje: predhamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v :;ﬂrk?;“;‘lgfnj\sulm 3mm (SIST EN 13882~ ;n:s;'?ﬂfgéms:\slﬁmﬂ - . s polimeri lepilo 0.5
EPS gradbenc plosce, flacna ranost 100 KPa, 20-140 topltna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 Wik, b upostevali{ehnina havodita proizvajalca ok REI 60) om Skupna debeina 425-505 .
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K), razred pozamih lasinost po SIST EN 13501-1: AT, T hontakinafosacr oA e 0 T ‘z\d & ) idako 10 Sana ebene e T reotogap g 1R e 1erana ol eSS | s
55 v nakionu 1% linearna upornost zraénem foku: AFr > 5 kPa s/F, : : [ 4 [ toplotna zolacia, plast za instalacije nosilna konstrukcija: 020 ’ L . -- i ani
5 zsm, Zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, Z:w"” ﬂ‘;‘;’;ﬁ'ﬂﬁi‘ﬁ;ﬂ“ﬁ;ﬂ.ﬁgm% 1 vodi osnov 2 1 omet ] e EPS gradbene plosce, tlaéna trdnost 100 kPa, 50 armiranobetonska plo3a, zgormja ploskev v naKionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hdroizolaciski ek, prepusinost za vodno paro i > 635 el pexdnans, gl kovinata side, i  stckonh vakeh ) ’ standard SIST EN 13163 foplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim ) z2gajenain pobarvana
200, sam 1000 - pi izvedbi upostevaitehniéna navodiia i g 20,0 ) Novogradnia &ooi:  DN10-2018
R - 4| armi i i 250 - . . Skupna debeiina 150 Za gradnjo: 9 J Proj-:
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