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Naitt NACRT ARHITEKTURE
Naziv objekta: : v . .
) Stanovanjska soseska Deckovo naselje, Celje
Del objektalsistem: BLOK A (B3 B6 Bg)
F1 - Ometana fasada debelina | [ [ F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1-mavénokartonska stena debelina v Z7 - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2-Tlaki v kopalnicah - keramika debeina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debefina v T5— Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debefina v T11 - Tlaki v stanovanjih - keramika debefina v P
(R)E6D vem RIE6D vem vem - — om om om cm om (L'nw43 dB) cn ja v najvisji etazi om
- T—‘—)— 0 1 5 ; IZK na plosca deb. 12.50mm o 12 & plosEa deb._12.50mm 25 1| finaini flak 1| finalni tlak 1| finalni tiak 1 [ finalni tlak 1_| Finalni tlak: -
zakljuéni silikonski omet granulacije 2.0mm, 10 plosce iz ekspandirane plocevine, vrode cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacijo, odicna 10 3 2':5 — HoSca deb_12 50mm — = 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne ploséice, Ex<0.5%, skladno s standardom SIST EN 10 keramicne plosice, absorbcija vode Es<0.5%, skladno s standardom | 1.0 granitogres plose, B v skiadu s SIST EN 14411, absorbcjavode | 1.0 zakljuéni, transparentni dvokompenentni, v vodi dispergirani granitogres plosce, BT v skiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tlak
osnovni premaz za siikonske zakluéne omete ia vodni osnovi, RAL lestvici almosferske obremenitve, o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/imm2, odpomost na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakjutni omet granulacife 1,80mm, - fom, profidrsnost R11 debelina coa fom, protdrsnost R11 razenie, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
osnovni omet, proizvajalca, svetlosive barve osnowni premaz, 78— stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estrha, 05 ‘Gementno vezano fer s polimer obogateno P 05 ‘1cm, profidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema [3 T toplotna izolacija - 165 iz stekdenih viaken, — prw— om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne nia osnovi cementa, in speciainih lepilo 05
2 [ toplotna izolacija : 165 fasadne plosce kamene voine, osnovni omet, i 22 - stena med stanovanji T Tomet 1 mase 7 | podiaga 2 | podiaga polimerni dodatkov 7 | idroizolach
Fasadne EPS ploste toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, ri wzvzd:! :pusielvalw lehmm:: mnmdw\:: proizvajalca fasadnega sistema T - (REII 60, R'w 52 dB) ;’:0 2 [ zdi idakov 0 estrin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 ‘mikroarmirani estrih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 PRy na cementno vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, za8¢ita hidroizolacije in toplotna izola . nosilna i X 3 omet 1 2 | podiaga obremeritev > 4,0 kNIm? obremeritev > 4,0 kNim? podlaga estrh (ki po SIST EN 13802-1 n 138922 zadoscaza | 55
razred gorijvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 inearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstren, skiaden s SIST EN 13164 120cm estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Togilni sloj — 2 zaprto celiéno strukiuro Togilni sl — 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 | podiaga: 50 obremenite > 4,0 kNim2
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 iji 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 138922 zado: Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(mK) pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, s PUR lepilom al hladno bitumensko pasto. A lipska i volna ToGini sloj - penasta folija  zaprto celicno strukiuro [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotna in zvona izolacija Tocini sigj eliéno strukluro obremenitev > 4,0 kNim?
prittievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, prizvedbi upostevali tehnicna navoia proizvajalca izolaciie varajevanie plosé e horizonlalno s % zamikom vedol? siranic plos¢ 3 [ 2xmavc plosca deb12.50mm 75 78 mave <tena ebeina v EPST plosce dinamicne togosti 5= 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 EPS-T plosée dinamicne togosti 5 = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 ToGini sloj - penasta folja 2 zaprto celicno strukturo 3 | toplotna in zvoéna izolacija Visebinalnaslov risbe:
priizvedbi upotevati tehniéna navodila proizvajalca izolagie 4 " 250 3 7 10 30,0em om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfivost npr. stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2 stisfivost npr. [ 3 | toplotnain zvoéna izolacija [ | EPST plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3,0 :
3 [ armi nosilna i 750 5 | notranja obdelava plastomeni bitumensK rakovi za hidroizolaclo prof fal viagi T S o5 deh. TS0 7% [~ [ EPS-T ploce dinamicne togosh §=10 do 25 MNim3, maksmana | 2.0 vetsiojne ne izolacije sme znasati < 5mm vetslojne tne iZolagife sme znasati < 5mm EPST plosce dinamicne togos'i Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimana | 4.0 4 | Toplotna zolacia: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13692.2 stisfjvost npr.
4 | notranja obdelava brusenie, kitanie, barvanje & vgrajeni v dveh sloji, 2 T tpska Yoma 50 stisijivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisljivost npr. vecslojne stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: sisfjvost npr. plosce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 Esloj éne izolacjie sme znasati < 5mm
bruSenje, kianje, barvanje 5, ol k:ﬁ"meﬂmsk‘&ﬂkle ‘Zt‘a" iz 51:“5"59:“"03‘5 ot 73— stena med stanovanji debelinav | 5 : = Dloa deb. 12 5omm 78 cne izolacie sme znasati < 5mm [ "4 [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ "4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ izolacije sme znaSati < Smm || 0,036 Wi(m K), tiaéna trdnost 300 kPa
425 F21- ina fasada debelina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modifcirana z dodatii (REI 60, R' 52 dB) cm o8 om EPS gradbene plosce, iacna trdnos. 100 KPa, 50 EPS gradbene plosée, llaéna rdnost 100 KPa, 65 [4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ :
p— RIE6O vem plastomernih polimerov (APF). Trak e z obeh strani zasCiten z lahko T o mavcs 055 deb 12 5omm 75 8 [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 | hidrozolacia: EPS gradbene plosGe, fiacna rdnost 100 kP, 50 Pre rez B B n Bz Bz
$1-Ravnastreha ;“ elina v T —‘—)—Fin il 15 polime Z%\lgﬂ T;:kse vgrajuie z varjeriem alilepenjem po 5 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene ploste, flacna trdnost 100 kPa, 50 Et:SduZd;E;TE gssf;g;ﬂ‘“: I‘:’:WS' mﬂdkhi WK 65 polimer-biumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T ohansie 58t ol granitogres obloga debeline max. 150 om teZa max. 20KgiY, Izl v sl s SIST EN 3969 7a fip A s SIST 1031 fipska W o om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 Skupna debeina 165 standar , foploina prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnii samolepilni sloj leplien na podiago, zgorni slj varien ]
pran 632 mm 0 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 4 [ ami nosilna i 0 3 | nosilna i 200 1 | finalni tlak e - na spodhjega 5| podiaga za zravnavo viine flaka
loéilni sloj — geotekstil, PES filc 150 gim2 - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim 10 Skupna debelina 140 P . I - plosée ISTEN 7714 160
—geoleksfl, " e " L > " oplotna izolacija: 010,
[Z [ topltna izolacia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanje, barvanje 4 _ 75 " ‘EKOT (uporabi temelinilak) na vodni T12 - Temeljna plosta debelina v —ﬁfs aradbene plos3e, Tatna ranost 100 KPa. Siupna debeina 30
Plo3ce iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toploina prevodnost Ao = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo proti lezenju, zelo a5 tipska , volna osnovi z ustreznimi kotnimi letvicami om tandard SIST EN 13163, toplotn dnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
0,036 Wi(mK), tacna trenost 300 kPa, plosce s preklopi poloZene na deformacijsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 | 2x mavér plosca deb_12.50mm 25 lepilo 0.5 T Podiodn beton 100 S| indal o plotnia prevodnost Ao = 0, (m.K).
podiago polaganje vpojne in nevp:g;ne kiaramike in S;\:ga p‘uce’lm:ega $3- Strop nad loio debelina v 40,0em FRFTTT 7 nodiagaza iavnave Ve Taka 20:0 ploée v nakionu
3 [ hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje R)ES0 cm _ - - —
poime-bilumensia, dvosioa, po Zahievah SIST DN 18185 2 viaénimi teleskopskimi sdr skozi amimo mrezico, osnovni T so,,'m,., Soadia %0 _ _ esirh (K po SISTEN 13892-1n 138922 zadoscaza | 65 g:;;;:;ﬂ":;:: 'f'raair:)gaw 21?2..’1‘..?‘12’.“;"“?.'3 iy Ye"...i\.m T | pamazapers: T48-Balkonska plosca doreina v
52133 spodhjj samolepilni sioj leplien na podlago, zgomji sloj varjen omet z amimo mrezico pri izvedbi upoSteva tehniéna navodila [ Fasadne ploste kamere o, Z4 - Zunanja stena med loZami debelina v obremeniey 2 4,0 kNim?) - ploséi. Pred vgradnjo ustreznost materiala polrd gradbeni nadzor samolepini hidroizolaciskitrak, prepustnost 2a vodno paro > 835 .
na spodniega fasadnega sistema SIOT EN 13162 100,035 Wik cm Tocini ioj Geligno Sirukluro — 000, 59> 1000m 1| ke
= 7 TR EF " po ho=0, - [T [ Zd iz fasaine opeke Tizoom | S— Ste, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbcjavode | 1.0
[ 4 [ toplotnaizolacija UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0. razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, Opel s ———— 3 500 E+<0.1%. upogibna trdnost > 45Nimm_2. odpomost na kemikali
EPST plosce dinamicne logosti d - 10 do 25 MNIm3, maksmalna | 100 || proizvajalca, svetiosive barve Jincama upomost zracnemu (oku: AFT> 5KPa s/, [ 3 | toplotna in zvona izolaciia ___ 8 | nosiina i 200 o et R romostnakemicle.
sisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2-stisfjvost npr. 3 [ toplotna izolacija: 165 plosze, debelina 16cm, EPS zvoéno izolfivne ploSte dinamicne logosti 54 = 10,60 25 MNm3, | 3.0 2 [ Podiozni beion 0 armirano betonska ploséa e Lo
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacie sme znasai < 5mm fasadne plosée kamene voine, prtfevane: prednamaz, epil, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stsjivost 3mm (SIST EN 13892-1 n 13892-2: sisjvost : e: S polimeri lepilo 05
EPS gradbene plosce, fiacna irdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) com npr. masati < Smm) Skupna debelina 88,0 Skupna debelina: 42,5-505 2 L _
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K), Irazmd pozamih \zslnzs: P S:T i? 132“;:- 3’:', 2 10 (HETE 10  oiotes ol SiestoE ERA T omsinalon ﬂmk‘:;fk" vezana 55500 . A . L
losé Klonu 1% linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa sim?, = |_4 | toplotna izolacija, plast za indtalacije 23—, . il -
i |ttt Irea porostrsrer ks A it slbons el 7 onel (- T = o mgbeions o oS g0 oy v ralone, 5o Vista projekine DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
> pritrevanje: prednamaz,lepilo, kovinska sidra, i , - : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
samolepiln hidroizolaciski frak. prepustnost za vodno paro i > 835 B o amirna mrezica iz steklerih viaken, %0 . .
|| 000.56> 1000 m AL = csnown omet, : Za grachio: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava - pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debelina 150 d
plogta beatorts Blario, b sistema - -
) — = 1] 8. nacrta: A-A/DN10-2018 s 1.7.1.9
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