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F1 - Ometana fasada debelina | [ | F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 — Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v 77 - Indtalacijska stena - kopalnica debeiina v T2 - Tlakiv kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniséu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v TI0- Tlaki]v lozi g;behnav T41 - Tlaki v stanovanjih — keramika :;behna v P
vem RIESO vem vem _ — om om cm cm om (L83 dB ja v najvisji etazi
T RIEGO KN z I 1 odzidek: Tl ploséa deb. 12.50mm z T & ploZa deb_12 50mm 25 1 | finalni tlak 1| finalni tlak 1| finalni tiak 1 finaini tlak 1 | Finalni fiak: i
Zakijuéni siikonsk omet granuiacie 2.0mm, 0 plosée iz ekspandirane plocevine, viote cinkane in barvane po visoka odpomost fasadne povisine i udarce i perforacio, odicna | 1.0 2 Hiodlako e e volna .0 2 | tipska kovinska volna 50 Keramicne plosiice, Es<0 5%, sKiadno s standardom SI5T EN 0 eramicne ploSdice, absorbcia vode Ex<05%, sKiadno s standardom | 1.0 granitogres ploSGe, B1 v sKadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 2akluén, ransparenir dvokomponenini v vod: dispergiari granitogres plosce, BT v sadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finlni tlak
osnovni premaz za silikonske zaKjune omete na vodni osnovi, RAL lestvici odpomost na atmosferske obremenitve, S plosca det mm - 75em 144112016, odziv na ogenj A1, zlomna sia =1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odponost na kemikalie, protiprasi in na ofja odporen premaz z E40.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomost na kemikalie, Keramine ploscice, Ee<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0
amima mrezica iz steklenih viaken, 7 [ UV odpoma, paropropusina folja, prfevane po sistemski reSiv | 02 Zakjuéni omet granulacig 1,80mm, 0 ‘om, profdrsnost R11 debelina oca fom, pofidrsnost R11 odpomost na razee, protidrsnost R11 porumenitve odpomost na razerie, profidrsnost R11 14411:2016, 0dziv na ogenj A1, Zlomna sia >1 300N, debelina cca
n osnowni premaz, Tepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 cementno vezano ter s polimeri obogateno P 05 fcm, protidrsnost R11
osnovni omet, || proizvajalca, svetlo sive barve " Z8 - stena v shrambah debelina v : naosnovi cementa, izbranih poinil in speciainin
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema 3 | toplotna izolacija: 165 ammirna mreZica iz steklenih viaken, Z2 st e — prw— om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne moraziin ;ﬂ;::v L, speci I lepilo 05
2 | toplotna izolacija : 165 fasadne plosce kamene voine, osnovni omet, . stenamed stanovanji o T | omet 1 mase 2 | podiaga _ 2 | podiaga _ polimernih do 2 _
Fasadne EPS plosée opllna prevochost po SIST EN 13162: =065 Wik, | pr zvedbi upostevaii tehnicna navodit proizvajaica fasachega sistema || (REI 60, R’ 52 dB) AETT daor 0 estih (k po SIST EN 13692-1 n 13892:2 7adosiaza | 55 mikoarmirani esiih (K po SIST EN 138921 in 136922 zadoscaza | 55 na cemenino vezana vodolesna masa 2 [ podlaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lainost po SIST EN 13501-1: A1 zaséita hidroizolacije in toplotna 145 T | nosiina i 200 TTomes T 2 | podiaga obremenite > 4,0 KNim? obremenitey > 4,0 kNim2 2 | podiaga esirh (ki po SIST EN 13892-1 in 13802-2 zadosaza | 55
razred gorjvosti E po EN 13501-1 az. B1 po DIN 4102 linearna upornost zraénem toku: AFr > 5 kPa S/T? ekstrudrani polsiren, skiaden s SIST EN 13164 2.00m esirih (K po SIST EN 13892-1in 138922 zadoscaza | 55 o sloj - penasta foija 2 zaprlo celiéno struKiuro lo€ini sloj - penasta foja 2 zaprio celiéno strukturo it (€70 SST EN 19892 1 38e20 dostaza | 55 3 | podiage 50 obremeni > 40 kN ]
razplastna frdnost TR150 vodoodbojne plosée, debelina 16cm, plost tockowno zaleplens nia hidroizolacio 2 i 75 obremenitev > 40 kNim? obremenitey > 4,0 kNim _ estrh (K po SIST EN 138921 in 138022 zadoSca za ToGini sloj - penasta flja 2 zaprio celano srukluro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(mK) pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, s PUR lepilom al hladno bitumensko pasto. A lipska volna ToGini sloj - penasta folija  zaprto celicno strukiuro [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotna in zvona izolacija ToGini sloj - penasta folja eliéno strukluro obremenitev > 4,0 kNim?
pritjevanje: prednamaz lepio, kovinska sidra, i izvedbi upostevalitehniéna navodia proizvajalca izolace vgraievanie plosé e horizontalno s % zamikom vzdols siranic plosé. 3 [Zamave posca deb_ 12.50mm 75 75 - oo Sebema v EPS-T plose dinamicne togost 5= 10 do 25 MN/m3, maksimana_| 30 EPS-T plose dinamicne togost 5= 10 do 25 MNm3, maksimaina | 30 To€ini soj - penasta folja 2 zaprto celiéno Strukturo 3 [ foplotna in zvoéna izolacia Vsebina/naslov risbe:
priizvedbi upotevati tehniéna navodila proizvajalca izolagie 4 " ji 250 3 | hidroizolacij 7 10 30.0em - stena om 3 | toplotna in zvoéna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: sisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisfivost npr. [ 3 | toplotna in zvoéna izolacija [ | EPST plosce dinamiéne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksmaina | 3,0 '
3 Lami nosilna -- %50 5 [ notranja obdelava plastomerni bitumenski Frakovi za hidraizolaco prof ain viagh . S 5 . [~ [ EPS-T plosée dinamicne fogost 5 =10 do 25 NNm3, maksimara | 20 veEsiojne ne izolacie sme znasati < 5mm veGslojne éne izolacie sme znasali < 5mm EPS-T plosée dinamicne logost Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 1 | topioina olacia: tisjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 138922 sisjvost npr.
4 [ notranja obdelava brugenie, kilanje. barvane vgrajeni v dveh siojh, ; e plosEa det o 120 stsfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2- stisljvost npr. vecsioe stisjvost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 sisivost npr. plosce iz XPS, skiladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ko= | 12,0 vetslojne éne izolacie sme znasa < 5mm
425 - e Gebelr g f ; em - gradbene plosce, tacna irdnost 100 kPa, g gradbene plosce, tlacna trdnost 100 kPa, ; [ 4 [ foplotna izolacia, plastza instalacije _ . :
Frf'éeo fasada i plastomernih polimerov (APP). Trak je z obeh sirani zasiten z lahko (REI60, RW 52dB) 75 Blem 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K) [ 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 | hidroizolacia: EPS gradbene plosce, ana tranost 100 kP, 50 Tlons 4 n adstropja
$1-Ravna streha debeinav | | (RIEGD taljivo polimerno foljo. Trak s vgrajuje z varierjem al leplerjem po 11x onska plosca deb. 12.50mm - - - — oo, Tad EPS gradbene plosée, lacna rdnost 100 KPa, 65 T standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wm.K .
oo T Fineion lerpaiina oo 15 Rk 5 13 T Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plosée, fiaéna irdnost 100 KPa, 50 e e 0034 Wik polmer-biumenska, dvoslojna, po Zahtevah SIST DIN 18185 in 70 , top 034 Wim K)
— & - Y 5.0 ‘Skupna debel 165 standar , foplotnia prevodnost Ao = 0, m. i
o qrnitogres obloga debeline max. 150 cmieZamax. 20K, e s e o0 22 p A  SIST 1031 tsia 7 - o - am standard SIST EN 13163, toplotra prevodnast Ao = 0,034 Wi(m.) Skupna debelina upr ggwsapau ;m‘rg\ samalepini sioj Ieplien na podiago, zgornj sioj varjen —
pran 163 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, cbslojnast 4 | ami nosiina i 2.0 £ | nosiina 20 1| finanihak Skupna debelna 40 Skupna debeina 165 plosce ISTENT714 160
ogini slo] - geoteksil, PES fc 750 gim2 - barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 [ notranja obdelava o lamel hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 10 p A & fopiomna zoacii: 50700 2
2 | toplotna izolacija 00 pozarmih lastnosti po SISTEN 13501-1: A1, elastitna akrina bruSenje, kitanje, barvarje 4 A3 sk lskon (sporabi temeljilak) na vodni T12 - Temeljna plosca debolinav | [~ TEPS gradbene ploste, latna dnost 100 kPa, o Skupra debeina 310
T fugirna masa, fleksibino, zelo odpomo pro ezenju, zelo s fista ko Tk mes volna - ssnon e i et - o o et st 122003 Wi ).
0,036 Wi(m K), tiacna trdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na ﬂegm‘ﬁcum elastiéno (S2) ‘iﬂkﬂs“’klzﬂ 'eﬁp“ﬂ POEN “200:13 = 5% plosca det mm s lepio . 1_| Podiozni beton 10.0 plosée v nakionu 1%
podiago polaganje vpojne in nevpojne keramike in finega porcelanskega S3- Strop nad lozo ebelina v .0em 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20,0
3 [ hidroizolacia 0 gresa, naravnega in umetnega kamna po teh i stenah, sidranje RIEGO em 2 | podiaga _ [ Dobava in naprava drenaznega sloja med temejnimi nastavki 7| parna zapora: T13 - Balkonska plosé debeling v
polimer-bitumenska, dvosiojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 2 vijaénimi teleskopskimi sidri skozi armirmno mrezico, osnovni 1 Sop)lolnl Tzolaci 60 _ __ estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zado3éa za 55 gramozmoga matarila Fekeip 16-32mm za nacus na AB tomolii _ alkonska plos¢a s
52133 spodni samolepin sloj lepien ia podlago, 2gorii i varen omet z amimo mrezico pri izvedbi upostevali tehnicna navodila T Tacodne ploSie Karmone v, ‘ Z4— Zunanja stena med lozami ‘ debeina v chremente > 40 i N || loi pretvqradnio usivegnoot et pord gracontnadsor. ;:mlep;w hidroiZolaGisKirak, prepusinost za vodno paro ji > 835 i
naspodniega__ ca fasadneqa sisemma - toplotna prevodnost po SIST EN 13162 ko=0.036 Wik, T i i ok R a=p 502 1000m granitogres plosce, B1 v skiadu 5 SIST EN 14411 absorbajavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmih lasinost po SIST EN 13501-1: A1, Zd 1z fasadne opeke -0 om T opiotan svomna oiadh 3 | Temeljna plosca 50,0 _ _ £4<0.1%, upogibna frdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikaife,
EPS-T plosée dinamicne togost 54 = 10 do 25 MNm3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetiosive barve lineama upomost aracnemu oku: AFr > 5kPa sim”, R o e e e o e T e BT 8 | nosilna _ 20 otpomostna razenje, profidrsnost R11
stisiivost 3mm (SIST EN 13892-1 n 138922 isvost npr. 3 | toplotna izolacija: 765 plosée, debelina 16om, _ zvotno izolafivne plo3te dinamitne togosti Sd = 10 do 3E 4| Podioni beton 50 amirano befonska plogéa S olimer ooilc 5
|| veéslojne oplotnelzvoéne izolacje sme znasali < 5mm fasadne plosce kamene voine prtievanie. prednamaz, lepio, kovinska sida, 26 - Instalacijska stena debefina v S o | 1 13082 2. stljrost _ 3 -
EPS gradbene plosce, llacna rdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ko=0,035 WimK, pri izvedbi upostevali tehnicna navodia proizvajalca izolacie (REI 60) om npr. vecslojne iasati < Smm) ‘Skupna debelina. 88,0 Skupna debelina: 42.5-50.5 Visoko elasiena cemenino vezana vodolesna masa
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K), razred pozamih lasinost po SIST EN 13501-1: AT, z 0 Tz ko 0 __ _____ T nosiina konstrukola: 000 " S .
sy T P ar | [ — 5 e | P | | Vslagoplinedoumenie. DGD - Dokumentacia za pridobitev gradbenega dovolenja
5 | parna zapora " ine p) . lenlo, kovireka sk osnovni premaz za siikonske zakjuéne omete na vodni asnovi, 11.0em g : ot Jo - 0,034 WimK g saglsena n pobavana
‘samolepilni hidroizolaGiski trak. prepustnost za vodno paro j > 835 pritrievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, amira mrezica iz steklenih viaken, standard SIST EN 13163, toploina prevodnost ho = 0,034 W/(m.K) %0 . .
000,542 1000 m AL = osnomi omet, : Za grachio: Novogradnja St DN10-2018
[6 | nosilna konstrukcija 200 5 Tnotranja obdelava - pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvaialca fasadnega Skupna debelina 150
armirano betonska ploséa : sistema . .
: 60600 brusenje, kianie, baranje o 178 §t. nacrta: A-A/DN10 - 2018 Stlista: 1716
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