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NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10
‘ Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.

Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
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‘ zmanj3anje hrupa — Specifiéni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmogjih
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7 6 5 4 3 2 1 7 Del objektalsistem:

BLOKA (B3, B6, BY)

F1 - Ometana fasada debelina | [~ [ F2- Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7 - Intalacijska stena - kopalnica debefina v T2 - Tlakiv kopalnicah - keramika debeina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5 - Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debelina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v
RIE60 vem || (RIEGD vem vem _ om om cm ) om (L'm43 dB) cm ja v najvisji etazi om
T"u_ ] a0 [ i o plosca deb. 12.50mm 2 T DloSta deb_T2.60mm 75 | finalni fiak T | finaini lak T [ finaini sk T finainitlak T Finalni fiak: i
Zakljuéni siikonski omet granulacje 2.0mm, 0 plosce iz ekspandirane ploGevine, vioce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacipo. odiéna | 10 T ot o g - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v skiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakluén, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skladus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silkonske zakjutne omete na vodni osnovi, lestvici atmosferske obremernity A o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/mm2, odpomast na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakluéni omet granulacie 1,80mm, - fom, protidrsnost R 1 debelina coa 1om, protidrsnost R11 razenie, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
osnowni omet, proizvaizica,svetlosive barve osnovni premaz, otk 78— stena v shrambah Gobeina v Tepilo Tepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, o 05 ters 05 ‘fcm, protidrsnost R11
prizvedbi upostevati tehnicna navodia proizvajalca fasadnega sistema 3 toplotna izolacii (65 | amima mrezica iz steklerih viaken, 7 v — prr— o Vodotesna previeka iz dvokemponenine flcksibine polimercemertne in specialni Tepilo 05
2 | toplotna izolacija : fasadne plosce kamene vohe, osnowni ome!, i — stenamed stanovanji o omel 1 mase 2 | podiaga podiaga poimern dodatkov
Fasadne EPS plosée toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, i izvedbi upostevali tehnicna navodia proizvajaica fasadnega sistema 2 [ zdi idakov 0 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 mikroarmiran estih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadostaza | 55 na cementno vezana vodotesna masa 7 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, zadita hidroizolacije in toplotna izola 145 1 20.0 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 KN/m2 obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadodaza | 55
razred gorijvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 inearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstren, skladen s SISTEN 13164 12,00m estin (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadosta za Togilni sloj 2 zaprto celiéno strukiuro Togilni sloj 2 zaprio celiéno strukturo estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadosca za Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 W/(m.K) pritrievane: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, - s PUR lepilom ali hiadno bitumensko pasto. R ToGini sloj - penasta folija z zaprto celicno strukiuro | 3 | toplotna in zvo&na izolacija | 3 | toplotna in zvo&na izolacija lodilni sioj celicno strukluro obremenitev > 4,0 KNm?
prtjevanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, ) pr zvedbl wobleval ishiiina navoa prozvalalca iotacle varajevanje p izontalno s % zamikom vzdol? sranic plosé 25 79 mave Stena debelina v EPS-T plosCe dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3.0 EPS-T plosCe dinamicne togost 5d = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | 3.0 - 10ini sioj - penasta folja 2 Zaprio ceicno Sukiuro [ 3| topiotna in 2voena izolacia Vsebina/naslov risbe:
priizvedbi upostevati tehniéha navodila proizvajaica izolacie 4 " 250 _ _ 10 30.0em sy 3 | toplotna in zvotna izolacija stsfiost 3mm (SIST EN 13892-in 13892-2: stisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13882-2: stsfivost npr. [3 [ toplotnain zvoéna izolacija EPST plosce dinamicne fogosti 5d = 10 do 25 MNm3, maksimalna | 3,0
3 nosilna j 5 | notranja obdelava plastomeni bitumensK rakovi za hidroizolaclo prof fal viagi T S o5 deh. TS0 7% EPST plosde dinamicne togost 5d= 10 do 25 MNim3, maksimaina vezsiojne éne izolacije sme znasati < 5mm vetsioine Gne iZolacife sme znasati < 5mm EPST B 4= 10 0025 MINIm3, maksimaha | 4.0 4 | Toplotna zolacia: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2: stsijvost npr.
4 notranja obdelava bruSenje, kitanie, barvanje & vgrajeniv dveh slojh, 2 [ tipska T voina 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stislivost npr. vecslome stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: sisfjvost npr. ploCe iz XPS, skladno s SIST EN 13164, (oplotna prevodnostho= | 12,0 sloj tne izolacije sme znasati < 5mm
bruSenie, kitanje. barvanje o jeizdelan iz steklenega voala 73— stena med stanovanji debelina v = = : ne izolacie sme znasati < 5mm [ 4| toplotna izolacija, plast za in3talacije _ [ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ izolacije sme znasati < Smm 0,036 W/(m K), tiacna trdnost 300 kPa
425 21 iEna fasada ebelina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, kije modificirana  dodatki (REI 60, R'w 52 dB) cm 31 plosta deb. 12 50mm 25 EPS gradbene plosce, fiacna rdnost 100 KPa 50 EPS gradbene plosCe, fiacna rdnost 100 KPa, 65 4 [ toplotna izolacija, plast za inbtalacie
e | RIESO vem plastomerrih poierov (APP). Trak e 2 obeh strani zaSCien 2 ahko T2 mavcnokarionska posGa deb T250mm 75 28em | 17 Topioina izolacia, past za nstalacie standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevochost ko = 0,034 Wi{m.K) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 Thidromoiacia: [~ TEPS gradbene ploste. flaina ranost 100Fa, 0 Seve ma fasad a
$1-Ravnastreha ek T o o 15 polime l'nluo Trak se vgrajue z varjeriem alilepenjem po > 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debeina v EPS gradbene ploste, flacna trdnost 100 kPa, 50 Ezsdw;dgfgf ED‘;SIC;;‘;T I'x'"s' 100:"3‘ o 0034 WK 65 polimer-biumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T Tmehansh Slacie granitogres obloga debeline max. 1.50 cm teZa max. 20kg/m?, Izdelek je v siadu 5 SIST EN 13969 za ip A n s SIST 1031 fipska ) voina am standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 ja debelina 165 standar , foploina prevodnost ko = 0,034 Wi(m K) 52133 5pc leplien na podiago, zgornii sloj varien ]
oran 5T =7 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 3 [ami nosilna i 0 3 [ nosilna i 200 1| finainitiak Stuona debeina 8 na spodjega 8 | podlaga za izravnavo visine tlaka
logini sl geoteksi, PES fic 750 gimd - barve, odpomost na agresivne kemicne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamelri hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 i 2 oo e T plosce ISTEN 7714 160
|—geoteksil e < e raxa, raz z o - _ _ [ toplotna izolacija: 010,
[2 [ toplotna izolacija 100 pozami lastnost po SISTEN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanje, barvanje 4 | p 75 " ‘EKG'L‘W ool temelinilak) na vodni T12 - Temeljna ploséa debelina v EPS gradbene ploste, tacna trdnost 100 kPa, Skupna debeina 310
losce iz XPS, skladno s SIST EN 13162, foplotna prevodnost fo = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo proti lezenju, zelo 4,5 fipska voina osnovi  ustreznimi kotnimi letvicami om .
B e Wi <, e o deformacisko elastcno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za : 5 | 2x mavé 75 05 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m.K), tiacnia trdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na iisko elas 2 lojno lepilo p . . 1 | Podiozni beton 10,0 plosce v nakionu 1%
podlago polagarie vpolne in nevpajne "f:’“"‘e "‘g;fga WC:"W‘:W 83- Strop nad lozo debelina v A0 en 7 oedi 2 | podlaga za izravnavo visine tiaka 20,0
3 | hidroizolacija gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje em podlaga _ ~ T Dob ‘drenaznega sl dtomel vk n =
polimer-biumenska, dvoslona, po zahievah SIST DIN 18195 n 2 vijaénimi teleskopskimi sidri skozi armimo mrezico, osnovni 1 0 estrh (ki po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 6.5 0 m:;;:g naprava mﬁ}gi S med e a{;\;:\:‘ s I;uru 7 | pamazapora: T43 - Balkonska plo¢a :?“nenna v
52133 spodnji samolepilni sloj leplen na podlago, zgorji sloj varjen omet  armimo mreZico pri izvedbi upostevati tehniéna navodila ™ T Fasadne pio3ce ka ; - Z4 - Zunanja stena med lozami debelina v obremenitey > 4,0 kNim?) plosci. Pred vgradnjo materiala samolepini hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro j > 835
na spodniega sistema oploinaprovodnost o SIST EN 13162 Jo=0,035 Wi e [ofini st} Sellno srukluro ] 000, 54> 1000m 1tk
I __ 7 o103 n po ho=0, 3 [ T12.0em SGe, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0. razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, - — 3 50.0 E.<0.1%, upogibna rdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie,
EPS-T ploste dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimalna | | proizvajalca, svetlo sive barve lineama upomost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/m?. [ 3 | toplotna in zvotna izolacija _ nosilna i 20,0 o o profidrenost R11 g
stisivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2 stisfjvost npr. 3 [ toplotna izolacija: 165 plosée, debelina 16om, EPS zvotno izolafivne plosce dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, | 3.0 4 | PodloZni beton 80 armirano betonska ploséa e o 05
|| veéslojne toplofnelzvoéne izolacie sme znaSat < 5mm fasadne plosce kamene volne, prtevane: prednamaz eplo, kovinska sida, debelina v maksimalna stsivost 3mm (IST EN 13892-1 n 13882-2-stisjvost e poimer epil X
EPS gradbene plosce, fiacna irdnost 100 kPa, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: ko=0,035 Wik, pri izvedbi upostevali tehnicna navodila proizvajalca izolacie om npr. znasati < Smm) Skupna debelina 6,0 Skupna debelina: 425-505 I TR
standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 W/(m K), razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, 0 1 10 o Ty T esinlorsireicic Nezana 55500
JoSce v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa S/, o S - [ "4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosilna konstrukeija .0-20, ' . - i idobi iani
5T parna sépora vodoodbojne plosée, debelina 16cm, Z:E;“;T‘Lﬂ:‘“f:‘aﬂiﬁ:";“gm;gmﬂe T z . EPS gradbene plosce, lacna irdnost 100KPa, 50 amiranobetons~a ploséa, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepiini hidroiZolacisk 7k, prepusinost za vodno paro i > 835 pritevanje: prednamaz, lepio, kovinska sidra, i mreZion & steklenh viaken, : : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
300, 50 1000 m. i izvedbi upostevali tehicna navodia p o omet g 200 72 arthic: Novogradnja
[ 6 | nosilna kenstrukcija ; rania obidl 50 i izvedbi upostevai tehnicna navodila proizvajalca fasadnega Skupna debelina 150 gradnjo:
L plita buderi, Hari, b siema
ruSerie .
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