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F2- Fasada z oblogo iz ekspandirane ploevine debelina F3— Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena 77 - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 -Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debefina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vem vem om cm cm cm om (L' 43 dB) cm ja v najvisji etazi om
|| (RIEGO vem ] ) T i 1A ploséa deb. 1250mm 2 T posta deb 12 60mm 75 T Ttk 1| Tinalni tlak T [ Tmanitak T fnainitlak T Finalnt k. i
1 plosce iz ekspandirane plocevine, vioce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacio, odicna | 10 R YR P TT— - 2 | tipska kovinska volna 50 keramiéne plosice, Ex<05%, sKadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granitogres plosce, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 2akljuéni, ransparenir dvokomponenini, v vodi dispergirani granilogres plosce, BT v skiadu s SIST EN 14411, absorbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
Zakijuni siikonski omet granulacie 2.0mm, 0 lestvici nostna almosferske obremenity a o 7.8em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, Zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/imm2, odpomost na kemikalie, Keramicne ploscice, Ex<0 5%, sKadna s standardom SIST EN 0
‘osnovni premaz za siikonske zakijutne omete na vodni osnovi 2 | UV odpoma, paropropustna folja, pritrjevanje po sistemski resitvi | 0.2 zakljuéni omet granulacije 1,80mm, 4 1om, protidrsnost R11 debelina cca 1cm, protidrsnost R11 razenje, profidrsnost R11 porumenitve razenje, profidrsnost R11 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila>1 300N, debelina cca
jpoma, paroprop ja, prittievanje p
armima mrezica iz steklenih viaken, roizvaialca, svelo sive barve ‘osnowni premaz, Z8— st hrambah Sebainay Tepilo lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ters 05 ‘1cm, profidrsnost R11
omomomel, ) R T T — T amima mrezica iz steklerih viaken, _ stena v shramba oy Vodolesna previeka iz dvokomponentne Reksibine polfimercemenine in specianih Tepilo 05
- Z," ,ﬁf:,b' ;ﬁ:;van tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema fasaane plosce kamene vone, - osnowi ome, ) Z2 - stena med stanovanji :;be""a v r— 1 mase 2 | podiaga podiaga polimernih dodatko
Fosadon EPS vkt toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, ri izvedbi upostevali fehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema 2 | zdi idakov 0 estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 5,5 mikroarmirani estrih (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 na cementno vezana vodotesna masa 2 | podiaga
standard SIST‘EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, za¢ita hidroizolacije in toplotna izola 145 1 200 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4.0 kNim?2 obremenitev > 4,0 KNim? 2 | podlaga estrh (ki po SIST EN 138021in 138022 zadoiaza | 55
R linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani poisiren, skladen s SIST EN 13164 estin (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadosta za Togini sloj 2 zaprto celiéno strukiuro Tocini slo 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 [ podiage: 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razzed gorfjvosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 vodoodbojne plosée, debelina 16¢m, plosée tockovno zalepliene na hidroizolacio 75 12,0¢m orcmniton o 4.0 KR obremenitey > 4,0 kN/m? - i (6 po SIST EN 138921 in 138022 72d0%c Todini sl oo strukh
razplastna trdnost TR150 d ‘ p i i obremeritev > 4 o >4 _ estih (K po 1 in 13892-2 zadosta za lcini sl #lo celigno sirukduro
oplina prevodnostho = 0,039 WImK) pritevanie: prednamaz, lepio, kovinska sidra, ) S PUR leplom ali hladno bitumensko pasto o fipska voina Togini sioj - penas'a folja Z Zaprio Celcno Stukiuro [3 | toplotna in zvoEna izolacija [ 3| toplotna in zvoéna izolacija Togin sioj celicno strukiuro obremenitey > 4,0 kN2
pritjovanje: prednamaz, lepio, kovinska sida, pr zvedbi \potievet i81kna navodle proizveisics olacke. varajevanje p izontalno s % zamikom vzdol? siranic plost 3 [ 2x mavi posca deb_12:60mm 25 78 mave . Jebeina v EPS-T plosce dinamiéne togost 53 = 10 60 25 MNm3, maksmana | 3.0 EPS-T plosCe dnamicne logost S3= 10 60 25 MNM3, maksimana | 3.0 — lo€inisloj - penasta folja 2 23prlo celno Stukturo [3 | toplotna in zvoena izolacija Vsebinalnaslov risbe:
pizvedbi upodtevat tehvigna navodiia 4 1 230 3 _ _ 10 300cm oy 3 | toplotna in zvotna izolacija stsfiost 3mm (SIST EN 13892-in 13892-2: stisfivost npr. stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13832-2: stsfjvost npr. [ 3 [ toplotna in zvoéna izolacija EPST plosce dinamicne fogosti 5d = 10 do 25 MNm3, maksimalna | 3,0
3 i nosilna i 250 5 :“Z:"‘ :‘““: plastomerni bitumensk trakovi za hidroizolacio profi taln viagi T o DioSEa deb 13 50mm 75 EPS-T plosce dinamicne togost Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 2.0 vecslojne cne izolacije sme znaati < 5mm veCsiojne ne izolagie sme znasati < Smm EPS-T plosx c; Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 4.0 4 | toplotna izolacija: stisfivost 3mm (SIST EN 138921 in 13892-2: stisfivost npr.
4 [ notranja obdelava ruSenie. kianje barvanie - vgrajeni v dveh slojin, 7 Tinde ; ) stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljivost npr. vecsloe stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 sfisfivost npr. plose iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho= | 12,0 sloj éne izolacie sme znasati < 5mm
57 je izdelan iz stekienega vodla m ps! volna x & e sme znasafi < 5mm T | foplotna izolacija, plast z2 in3talaci zolaci; instalaci 5 ¢ne izolacie sme znasati < 5mm &
bruSenje. kitanje. barvanje . oo e o P ot Z3 - stena med stanovanji debelina v T T oxma Plo&Za deb 12 50mm 78 izolacije sme | 4 | toplotnaizolacija, plast za in3talacije |4 | toplotna izolacija, plast za instalacije i 0,036 Wi(m K), tiacna trdnost 300 kPa
425 F2.1 - Keramicna fasada ebelina oplozenega s kakovostno bitumensko maso, K je modfiirana 2 dodatki REI 60, R'w 52 dB) cn - EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tlacna trdnost 100 KPa, 65 1 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _
RIEGO vem plastomerrih poierov (APP). Trak e 2 obeh strani zaSCien 2 ahko 7 (Zx o pzm 320 T2 5o 75 2dem 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevochost ko = 0,034 Wi{m.K) [4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije 5 [ hidrozolacia: [~ T EPS gradbene plosce, tlagna rdnost 100K, 50 Seve ma fasad a
$1-Ravna streha debelnav | 15 R 3 polimero foljo Trak s vgrajuje z varerjem ali lepieryem po 7 75 T4~ Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plosce, flaéna frdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, lacna rdnost 100 kPa, 65 polimer-biumenska, dvosiojna, po zahievah SIST DIN 18185 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
___ _ granitogres obloga debeline max. 150 omteZa max. 20kgiY, ook o v ki SIST N 13060 72 ip Ain s SIST 1031 fipska = o : om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debeina 150 kupna debelina 165 standard SIST EN 13163, oplotna prevodnost Jo = 0,034 Wi(m.K) 52133 spodnii j leplien na podiago, zgornii sloj varien
! oot lacle = material, odpomost na UV Zarke, obstoinost o emiran sina 2 P T nesiina 7 - F] T malnTiak e - na spodjega 8| podlaga za zravnavo visine iaka
loGini sloj — geolekstl, PES filc 150 gim2. - barve, odpomost na agresivne kemicne snov iz zraka, razred 5 | notranja obdelava Sk Tamelni hrastov parket debeline 0mm lakiran z dvokomponenrim 0 Skupna debelina 140 p 3 e — - plosce ISTEN 7714 160
2 | toplotna izolacija 100 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akriina brusenje, kitanje, barvanje 4 75 fakom (up temelini lak) na vodni - _ __ o A 010,
ekt 1 XPS,<hiadns s SST EN 13764, Tolola prevdrlTo fugirna masa, fleksibilno, zelo odpomo prot lezenju, zelo a5 tipska & vora osnovi 2 usieznimi kotrimi lefvicami T12 - Temeljna plos¢a deblina v EPS gaberepose ot 0P, Skupna debeina 0
0,036 Wi(m K), aéna trcnost 300 kPa, plosce s prekiopi poloZene na def;macuska_ela;liénn (82) !inkasl?l:zt_n leﬁptln POEN 1 ém: n 5 | 2¢mavé ploéa deb_1250mm 5050 05 R o Slandard ST 3165 opoa prevodnas o =0 (mK),
podiago polaganje vpojne in nevpojne keramike in finega porcelanskega S3- Strop nad lozo debeina v .0 em 2 | podiaga za tzravnavo visine iaka 200
3 | hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje em 2 | pediaga _ ~ T Dob ‘drenaznega sl dtomel Tavk - n =
polmer-biumenska, dvosioia, po zahievah SIST DIN 181951 2 vijacnimi teleskopskimi sidri skozi amimo mrezico, osnovni T 50 estrin (G po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 55 armamntan matenls fakare 1535m 15 miao i AD tomef 7| parna zapora: T43 - Balkonska plos¢a develna v
52133 spodnji samolepiln sloj leplien na podiago, zgomii sloj varjen omet z armimo mreZico pri izvedbi upoStevati tehnicna navodila ™ asadne plogce kan 7 - Z4 - Zunanja stena med lozami debelina v obremenitev > 4,0 kN/m?) ploadi. Pred voradnjo ateriala nadzor ‘samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost 2a vodno paro ji > 835
na spodniega sistema asadne plosce kamene voine, cm ToGilni slo celiéno strukiuro — 000, 54> 1000m 1 | tlak:
7 Hoplotna moacia 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritfevane po sistemski resitvi | 0.2 4 PO SISTEN 13162 Jo~0055 WiTK. [ 1 zid iz fasadne opeke [1z0em | — Ste, B v skiadu s SISTEN 14411, absorbajavode | 1,0
A 20 _ _ g . - razred pozain lastnost po SIST EN 13501-1: A1, T Topiotna in Zvotna Zolacia 3 500 - o Ex<0.1%, upogibna trenost > 45N/mm_2, odpornost na kemikalje,
EPST plosce dinamicne togost Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 10.0 || proizvajalca, svetlo sive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, |3 | toplotnain 2 i _ 8 | nosilna 200 razenje, profidrsnost R11
stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2 stisfjvost npr. 3 | toplotna izolacija - 165 ploize, debelina 16cm, EPS zvotno izolafivne ploZe dinamicne fogosti Sd = 10 do 25 MNm3, | 3.0 4 | PodloZni beton 80 amirano betonska ploséa e i oo 05
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacjie sme znasati < 5mm fasadne plosée kamene volne, pritievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, Z6 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2: stisljvost - e: polimert lepil .
EPS gradbene plosce, iacna rdnost 100 kPa, 20-14.0 toplotna prevodnost po SIST EN 13162 Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) cm npr. iasati < Smm) Skupna debelina 30 Skupna debelina’ 05505 | |2 i _
standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK), razred pozamih lastnost po SIST EN 13501-1: A1, 7 0 T zids 0 L — i | komponen kvusoko vezana B—
losce v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr > 5 kPa s/n?, i il * | 4 | toplotna izolacija, plast za instalacije nosiina konstrukelja: .0 — 20, . L - il i i ieni
5 :arm zapora vodoodbojne plosce, debelina 16cm, f;%?;ﬂ“;sfaﬂiﬁgﬂ“m:;gﬂge na vodni osnovi 2 1 omet 1 e EPS gradbene plosée, tlacna irdnost 100 KPa, 50 armiranobetonska plo3a, Zgormja ploskev v naKiont, spodaj Vrsta projekine DGD - Doku mentacua zZa prldobltev gradbenega dovo I]enja
samolepin hidroizolaciski rak.prepusinost za vodno paro > 635 pireven: ez eplo kv se, amima meZica i stekleni viaken, ) ’ standard SIST EN 13163 foplotna prevodnost Jo = 0,034 Wim ) Zaojona n pobariana 9
i i g X . o
|| 000, sd> 1000m AL = osnomi omet, I - Za grachi: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 ; : pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega I J
i o e . e sskne = il A-AIDN10 - 2018 soise: 17210
48,060,0 =7 A 8t natrta: - - Stllista: AL
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