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Naitt NACRT ARHITEKTURE
Naziv objekta: i & H i
) Stanovanjska soseska Deckovo naselie, Celie
: Del objektalsistem: BLOK A (B3 86 Bg)
F1 - Ometana fasada debelina | [~ F2~ Fasadaz oblogo iz ekspandirane plocevine debelina F3 - Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v Z7- Instalacijska stena - kopalnica debelna v T2 - Tiakiv kopalnicah - keramika debelina v T3~ Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4—Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v 5~ Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v loZi debelina v TH —Tiaki v stanovanjih - keramika debelina v e’
( vem vem veom cm cm cm cm 3 cm cm
N e [l N a0 1 i ; IZ" - G plos6a deb. 12.50mm o ] & ploZa deb_12.50mm 25 T | fnan ik - 1 [ finalni tlak 1 | finalni tlak 1 | finalni tlak 1 (rli'n:rni‘i,i?] Ja v najvi} etezi
zakljuén siikonski omet granulacie 2 0mm, 0 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce in perforacij, odicna | 10 I lake YR P TT— - 2 | tipska kovinska volna 50 &ne ploEice, Ev<0 5%, skiadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granilogres piosGe, B1 v sKiadus SIST EN 14411, absorbGjavode | 1.0 zakfuén, ransparentri dvokomponenini, v vodi dlsperglmm granitogres plosée, B1 v skiadus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
osnovni premaz za silkonske zakjutne omete na vodni osnovi, RAL lestvici almosferske obremenitve, 2 o 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna sia >1.300N, debeiina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogen A1, zlomna sia >1.300N, Es<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomost na kemikalie, protiprasni in na ofia odporen prema Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45N/imm2, odpomost na kemikalie, Keramine ploscice, Ee<0.5%, skiadno s standardom SIST EN 0
armima mrezica iz steklenih viaken, 2| UV odpoma, paropropustna folja, pritjevanje po sistemski resitvi | 02 zakluéni omet granulacie 1,80mm, - fom, profidrsnost R11 debelina coa fom, protdrsnost R11 razene, profidrsnost R11 porumenitve razene, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
‘osnovni omet, proizvajalca, svetlo sive barve osnovni premaz, 78— st hrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava estriha, 05 ‘cementno vezano ter s polimeri obogateno’ 05 1cm, protidrsnost R11
priizvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega sistema [3 T toplotna izolacija - 165 Zica iz steklenih viaken, — stenav shramba om vodotesna previeka iz dvokomponenine fleksibilne poimercementne nia osnovi cementa, in speciainih lepilo 05
2 | toplotna izolacija : 165 fasadne plosce kamene voine, osnovni ome, 22 - stena med stanovanji debelinav | | 1 mase 7 | podiaga 2 | podiaga polimerni dodatkov 7 | idroizolach
Fasadne EPS plose toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, i izvedbi upostevali tehnicna navmiﬂa pmlzvalalca fasadnega sistema || (REI60, R" 52 dB) o 2 | zdi idakor 0 estih (ki po SIST EN 13892-1in 13892-2 zadoStaza | 55 ‘mikroarmirani estih (K WSIST EN 13892-1in 138922 zadoSaza | 55 Ena cementno vezana vodolesna masa 2 | podiaga
standard SIST EN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, ita hidroizolaci plot 145 1 | nosilna 20.0 3 [ omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 KN/im? obremenitev > 4,0 2 | podlaga estrih (ki po SIST EN 138921 in 13892-2 zadodaza | 55
razred gorfjvostiE po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 linearna upornost zratnemu toku: AFr > 5 kPa si?, Sl poistiren, Siadens SST EM 13164 T200m estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Totini sloj - 2 zaprto celiéno strukiuro Toini sloj - 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 [podiage 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne plo3Ze, debelina 16cm, plosce tockovno zalepliene na hidroizolacijo 2 iji 75 obremenitev > 4,0 kNim? obremenitev > 4,0 kN/m2 estrih (ki po SIST EN 138921 in 138922 zado: Todilni slo] rto celiéno strukfuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) prirevanje: pradnamaz, lplo, kovinska sidra, S PUR lepilom ali hiadno bitumensko pasto. . lipska i voina ToGini sloj - penasta folja z Zaprio celno Strukiuro [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [ 3 [ toplotna in zvona izolacija Togilni sioj celéno strukturo obremenite > 4,0 kNm?
pritiievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, priizvedbi upotevatitehnicna navodila proizvajalca izolaciie vgrajevanie plos¢ je horizontalno s % zamikom vzdolZ stranic ploS¢. 3 | 2xmavs plo3a deb_12.50mm 25 79 mave Stena Gebelina v EPST plosCe dinamicne togosti 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimana | 3,0 EPS-T plosce dinamiéne togosti 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3.0 logilni sloj - penasta folia 2 zaprto celicno strukturo [3 [ toplotna in zvoéna izolacija Visebina/naslov risbe:
prizveb upoteva teiéna ravodia proziiakca izlcie ) n 250 3 _ 10 30.00m o [ | toplotna in zvotna izolacija stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: stisfivost npr. stisfjvost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2: tsfjvost npr. [3] he alns in zvoéna izolacija EPST plosce dinamicne fogosti 5d = 10 do 25 MNm3, maksimalna | 3,0
3 nosilna 750 5 ovaria ok:dnlav: plastomerni bitumenski trakovi za hidroizolacjo prof talni viagi T S o5 deh. TS0 7% EPST plosde dinamiéne logost Sd =10 do 25 MNIm3, maksimaa | 20 vezsiojne éne izolacje sme znasati < 5mm vetsioine tne iZolagife sme znasati < 5mm <G 54 = 10 00 25 MINIm3, maksimaha | 4,0 4 | Toplotna zolacia: stsuost mm (SIST EN 13892-1n 13892.2 stsivostnpr
4 | notranja obdelava Luerle. klarie, Earvars Yo varajeniv dveh slofh, 2 Ttpsta . 150 stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13392-2 stsfjivost npr. vecslojne shsuwoswmm (SISTEN 13892-1in 13892-2: sisfivost npr. plosGe iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, toplotna prevochostho= | 12,0 ¢ne izolacie sme znaSa < Smm
bruSenje, kianje, barvanje 5, ol k:Lﬂ;meﬂmsk‘ :’nﬂkle Eii‘aﬂ iz ﬂzﬂeneu:ﬁwﬂ‘ﬂ ot 73— stena med stanovanji debelinav | |3 Z = Dloa deb. 12 5omm 78 izolacije sme znasati < 5mm [ "4 [ toplotna izolacija, plast za in3talacije _ |4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _ izolacije sme znaSati < Smm || 0,036 Wi(m K), tiaéna trdnost 300 kPa
w25 X “na fasada debelina oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modifcirana z dodatii (RE' 0, R\ 52 dB) cm o5 e EPS gradbene plosce, iacna trdnos. 100 KPa, 50 EPS gradbene plosce, tiacna trdnost 100 KPa, 65 [ 4| toplotna izolacija. plast za instalacije _
Seheiray RIE6O vem P'?*""“ﬁ'“"‘ poimerov (APP). Trak je 2 obeh strani zasiiten  lahko 7 055 deb 12 5omm 75 a [ @ | toplotna izolacija, plast za instalacije standard SIST EN 13163, toploina prevodnost Ao = 0,034 Wi{mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost ho = 0,034 W/(m K) [4 [ toplotna izolacija, plast za instalacije _ 5 [ hidroizoiacia: EPS gradbene plosce, latna rdnost 100K°a, 50 Prerez AA
$1-Ravnastreha - e 5 fivo paimerno oo Tm“*"g’al“l““a’ﬂ"““ alleplenjem po 5 13 T Tiaki v stanovanju - parket Sebeina v EPS gradbene plosce, flaéna frdnost 100 kPa, 50 EPS gradbene plosce, lacna rdnost 100 kPa, 65 polmer-biumenska, dvoslojna, po Zahtevah SIST DIN 18185 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
T — granitogres obloga debeline max. 1.50 cmteZa max. 20kg/, I delek]evskla d“ssISTEN 13960 72 p A SIST 1031 fipska = vora - om standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) Skupna debelina 15,0 Skupnia debelina: 16,5 standard SIST EN 13163, foplotna nrevudmsih 0,034 Wi(m K) 52133 spodnji samolepilni sioj lepljen na podlago, zgorii sloj varjen
) ' i 7 - TP dnjega 5 [ podiaga za izravhavo visine tizka
material, odpomost na UV Zarke, obstojnost I3 nosilna 250 3 | nosilna 20,0 1| finalnitlak - na spo dl:
Egm‘sn,gemgk;‘fésrrlﬁ'l 50 gim2 50 barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava lamel hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentrim 0 Skupna debelina 140 Skupna debeiina 165 e — e plosce iz ISTEN 7714 160
| geoleksfl, " ne " I o oplotna izolacija: 010,
2 topltna zoacia 00 pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanje, barvanje 1 _ 75 sin o (uporab emelini lak) na vodni T12-Temeljna plosca dabolrav | [k e T oA TO0 TP, Stopra debeing 5
k XPS, skladno s SIST EN 13164, foplofna prevodnost Jo = fugirna masa, fleksibilno, zelo odpono proti lezenju, zelo 45 lipska X volna osnovi z ustreznimi kotnimi letvicami o
plosce iz XPS, skladno s . toplofna prevodnost o & : G < standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K),
0,036 Wi(m K), aéna trcnost 300 kPa, plosce s prekiopi poloZene na deformacisko elasténo (S2) tankosiojno lepilo po EN 12004 za 5|2 ploéa deb_1250mm 25 05 T Fodioai beton 00 S e aona 1o
podlago polaganje vpojne in nevpeine kek;amke in S::aa ame':ans:eea $3- Strop nad lozo debelina v 40.0em 7 sotinga 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 20,0
3 [ hidroizolacija 10 gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje cm _ - - —
polimer-biumenska, dvoslona, po zahievah SIST DIN 18195 n 2 vijaénimi teleskopskimi sidri skozi amimo mrezico, osnovni 1 %0 estrh (ki po SIST EN 138021 in 138922 zadoscaza | 6.5 E&":ZZJZ;"&'Z&ZE'&?’K s "T;-iz;erv‘v:::z::‘:a:‘;g:“ium 7 | pamazapora: T13 - Balkonska plosta :?“beunau
52133 spodij samolepilni loj leplien na podiago, zgorii sloj varjen omet zamimo mrezico pri izvedbi upoStevali tehniéna navodila [T Fasadine plo3te kamens voie. - Z4-Zunanja stena med lozami debelina v obremenitey > 4,0 kKNim3) Dl Pret varadrio usteznost malotila potrd pradben nadzor ‘samolepilni hidroizolacijski rak, prepustnost za vodno paro i > 835
i fasadnega sistema [« cm ToGiln slo] Gelicno sirukiuro — 000, 54> 1000 1 | tlak:
na spodnjega__ - PO SIST EN 13162 Jo=0,035 WimK, [T 20 2 fasade opeke Tizoem | - m Se. BT v skadu s SISTEN 14411, absorbajavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija 2 | UV odporna, paropropustna folia, pritrievanje po sistemski resitvi | 02 razred pozarmin st po SISTEN 13501-1: A1, Opel - — 3 jna plosé: 50,0 E,<0.1%, upogibna frénost > 4SNImm2, ocpomosi na kemikalie, g
EPST plosce dinamicne togost 5d = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 10,0 || proizvajalca, svetio sive barve Jineama upomost zracnemu toku: AFr> 5 kPa sim?, 3 | toplotna in zvocna izolacija 8 | nosilna i 200 zenie, protidrsnest R11
stisiivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 138922 stisvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 plosce, debelina 16cm, S 5 EPﬁyMﬁ‘ﬂzﬂ'ﬂ‘Kﬁﬁ ?éfgﬂ;ﬁgﬂf“ 51"373 ;g;"s‘?ﬂMNg‘l 3.0 2 | PodioZni beton 0 ‘amirano betonska ploséa ! Pmme” Topic 03
|| vetslojne toplotnelzvoéne izolacje sme znasai < 5mm fasadne plosce kamene volne, pritevanie: prednamaz, lepilo, Kovinska sidra, Z6 -~ Instalacijska stena ebelina v maksimaina stsjivost 3mm ( n 19652.2 st -oementno ve .
EPS gradbene plosce, fiacna irdnost 100 kPa, 20-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: Ao=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca zolacje (REI 60) cm npr. masati < Smm) Skupna debelina 38,0 Skupna debelina: 425-505 I _
s:a"da'ds‘ﬁT EM1‘1‘13163,anIL7Ma prevodnostlo = 0034 Wi K), :f;::ﬁﬂ;::ztf foﬁj f\?v1>3§u»<'n;:3:{= 2 10 IRELY 1 4| toplotna izolacija, plast za instalacije 3 | nosilna konmmk‘:ffko - 160-200 it 0 i iani
56 i u toku: , : . .0-20, ' -
. : :rsrf ; :: r:"u e o T ki AF Z::E;\J;?‘p ?!‘.:“.-,"f:'.-,ﬁil E!i"e“lii'\'.i Ezr,lgnay:.l;‘e S 7 [omet 11 | [T EPS gradbene e, ot inos 100795 5 armiranobetonska plosca, zgormja ploskev v nakionu, spodaj Vrsta projektne DGD Dokumentacua za prldOblteV gradbenega dovoljenja
samolepini hidroizolaciski k. prepustnost za vodno paro > 835 g;:"g::gl‘;;:‘m:zm': ::mfl';a sidm, amirma mredica iz stekdenin viaken, ) : standard SIST EN 13163, foploina prevodnost ho = 0,034 Wi(m.K) Zaglajena in pobanvana 5 . .
|| 000.56> 1000 m : = csnown omet, I - : Za grachio: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 notranja obdelava . Pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega na debeina. A -
plosea PR sistema . |
) — = 1] 8. nacrta: A-A/DN10 - 2018 st 1.7.18
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