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‘ ‘ ‘ ‘ NaloZba: Stanovanjska soseska Deckovo naselje - DN 10
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020.
Prednostna nalozba 6.3: Ukrepi za izboljsanje urbanega okolja, oZivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih
zemljis¢ (vkljuéno z obmogji, na katerih poteka preobrazba), zmanjSanje onesnazenosti zraka in spodbujanje ukrepov za
‘ ‘ ‘ ‘ zmanjSanje hrupa — Specifiéni cilj 1: Uginkovita raba prostora na urbanih obmogjih.
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Nalozbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
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Del objektalsistem: BLOK A2 (le BS)

F2- Fasada z oblogo iz ekspandirane ploevine debelina F3— Obloga podzidka debelina Z1 - mavénokartonska stena debelina v 77 - Instalacijska stena - kopalnica debelina v T2 -Tlaki v kopalnicah - keramika debelina v T3 - Tlaki v stanovanjih - keramika debelina v T4 - Tlaki v stopniscu - granitogres debelina v T5- Tlaki v shrambah - estrih debelina v T10 - Tlaki v lozi debefina v T11 - Tlaki v stanovanjih — keramika debelina v
F1 - Ometana fasada debelina R)E6O vom vom _ _ om cm om com om (LU'nw 43 dB) com ja v najvisi etaZi om
|| (R)E6O vem KN 0 7 i ; f}‘ na plosca deb. 12.50mm 2 T plosa deb_12.50mm 25 | finaini flak. 1| finaini tlak 1 [ finaini tiak 1| finaini tlak 1| Finalni fiak:
1 plosce iz ekspandirane plocevine, vroce cinkane in barvane po visoka odpornost fasadne povrsine na udarce i perforacipo, odicna | 1.0 T i o o : 2 [ fipska kovinska volna 50 Keramicne plostice, Ev<0.5%, sKiadno s standardom SIST EN 10 Keramicne plostice, absorbcia vode Es<0.5%, skiadno s standardom | 1.0 granitogres plosce, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbgjavode | 1.0 zakluén, ransparentri dvokomponenini, v vodi dispergirani granitogres plosée, B1 v skladus SIST EN 14411, absarbaja vode | 1.0 1| finalni tiak
zakfugni siikonsKi ome! granulacie 2.0mm, 10 RAL lestvici aimosferske obremenitve, 2 posca on 0 75em 14411:2016, odziv na ogenj A1, ziomna siia 1.300N, debelina cca SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sia >1.300N, Ex<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpornost na kemikalje, protiprasni in na ofia odporen premaz z Fa<0.1%, upogiona trdnost > 45Nimm2. odpomost na kemikalie, Keramitne ploséice, Ex<0 5%, skiadno 5 standardom SIST EN 10
osnovni premaz za siikonske zaklutne omete na vodni 0snow, 2 | UV odpoma, paropropusina folja, pricjevanje po sistemski resivi | 02 zakjutni omet granulacife 1,80mm, : ‘fom, protidrsnost R11 debelina coa fom, protdrsnost R11 razenje, profidrsnost R11 porumenitve razenje, profidrsnost R11 14411:2018, odziv na ogenj A, zlomna sila 21.300N, debelina cca
armirna mrezica iz steklenih viaken, roizvajalca, svetlo sive barve osnowni premaz, Z8- stena v shrambah debelina v lepilo 05 lepilo 05 lepilo 05 Izravanava esriha, ] 05 ters 05 fcm, protidrsnost R11
osnovniomet, [3 T toplotna izolacija: (65 ] amirna mreZica iz steklerih viaken, — om Vodolesna previeka iz dvokomponentne fleksibilne poimercementne 3 in speciainih lepilo 0.5
et izvedbi uclaoé!?v?n tehniéna navodila proizvajalca fasadnega sistema ; fasadne plodde karmene vone osnowni omet, Z2 - stena med stanovanji debelinav | | 1 mase 2 | podiaga 2 | podiaga polimernih dodathov 2 | hidroizolacj
t:::;: inlasa;_ 65 {oplotna prevodnost po SIST EN 13162: =0,035 Wik, || pri izvedbi upostevati tehnitna navodia proizvajalca fasadnega sistema || (REI60, R 52 dB) cm 2 Tadi o 0 estrh (ki po SIST EN 13892-1 i 138922 zadoséaza | 55 mikroarmirani estrih (K po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 6.5 &na cementno vezana vodotesna masa 7 | podiaga
standard SISTDEN 13163 razred pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, |2 | zasita hidroizolacije in toplotna izolacija: 145 1 [ nosilna i 20,0 3 T omet 1 2 | podiaga obremenitev > 4,0 kN/m2 obremenitev > 4,0 KN/m? 2 | podlaga et (G po SIST EN 138921 n 138020 zadotaza | 5.5
Taared gorlivostiE po EN 13501-1 cz. B po DIN 4102 linearna upornost zracnemu toku: AFr > 5 kPa s/, ekstrudrani polstiren, skiaden's SIST EN 13164 i 12.0em estin (ki po SIST EN 13892-1in 138922 zadostaza | 55 Togini sloj 2 zaprto celiéno strukiuro Tocini slo 2 zaprio celiéno strukiuro estrih (K po SIST EN 138921 in 138922 zadoscaza | 5.5 3 | podiage. 50 obremenitey > 4,0 kNim?
razplastna trdnost TR150 vodoodbojne ploste, debelina 16cm, plosée tokovno zaleplene na hidroizolacijo 7 75 . obremenite 2 4,0 kNim? obremenitey > 4,0 kN/m? esth (K po SIST EN 138021 in 13892-2 zadosta za Tocini sioj o celkeno strukiuro
toplotna prevodnost Ao = 0,039 Wi(mK) pritfievanje: prednamaz, lepilo, kovinska sidra, s PUR lepilom ali hiadno bitumensko pasto. T tipska jja, vmes mineralna volna locilni sloj — penasta folia z zaprio celicno strukturo [ 3 [ toplotnain zvoéna izolacija [3 [ toplotna in zvo&na izolacija loGilni sloj celiéno strukiuro obremenitev > 4,0 kNim2
prtevanje: prednamaz, lepiko, kovinska sicra, priizvedbi upostevatitehnicna navodila proizvajalca izolaciie vgrajevanie p izontalno s % zamikom vzdolZ stranic ploS¢. 3 | 2xmavé plosca deb. 12.50mm 25 79— mave stena debelina v EPS-T plosce dinamiéne togosti 5 = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3,0 EPS-T plose dinamicne togosti 50 = 10 do 25 MN/m3, maksimaina | 3.0 _____ ToGiini sloj - penasta folia z zaprio celicno sirukiuro [ (3 [ toplotna in zvoéna izolacija V/sebina/naslov risbe:
priizvedbi upostevati tehnicna navodila 4 L 250 3 _ _ 10 30.0 em om 3 | toplotna in zvotna izolacija stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: stisfivost npr. stisfjivost 3mm (SIST EN 13892-1in 13892-2: stisfivost npr. | 3 | toplotna in zvocna izolacija EPS-T plosée dinamicne togosti Sd = 10 do 25 MNIm3, maksimaina | 3,0
3 Tarmi nosina i 750 5 i ::mv: plastomeni bitumensK rakovi za hidroizolaclo prof fal viagi T S o5 deh. TS0 7% [~ [EPS-T ploce dinamiéne togosh §=10 do 25 MNIm3, maksmana | 2.0 vetsiojne ne izolaciie sme znasati < 5mm vetslojne ¢ne izolacie sme znasati < 5mm EPST plosG G 54 = 10do 25 MNim3, maksimaha | 4.0 4| toploina izolaci: stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13692.2 stisfjvost npr.
4| notranja obdelava Lne e by T varajeni v dveh s, 2 T tpska Yoma 50 stisiivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892-2- tisljvost npr. veGsioe sislivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13802-2 sisfivost npr. plosce iz XPS, skiadno s SIST EN 13164, toplotna prevodnostho= | 12,0 Zslofr éne izolacie sme znasali < Smm
bruSenje. kitanje. barvanje 5, o jeizdelan iz steklenega voala Z3 - stena med stanovanji debelina v poka ko = 3 cne izolacie sme znasati < 5mm 4 | toplotna izolacija, plast za in3talacije _ 4 | toplotna izolacija, plastza instalacije _ izolacije sme znasati < 5mm 0,036 Wi(m K). tiacna trdnost 300 kPa
225 F21 = Keramic oblozenega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki " e 3| x plosca deb. 12 50mm 25 T o ™ TEPS gradb <o tlacna ranost 100 K 55 — —— ——— v
1 - Keramicna fasada debelina n (REI 60, R 52 dB) I EPS gradbene plosce, tlacna rdnost 100 KPa, 50 gradbene plosce, fiaéna frdnost 2, ; ___ I [4 | toplotna izolacija, plast za instalacije _
P o T RIEGO vem Plastomernih pOMErOL (APF). Tk e 2 obeh st zaéien 2 atko T ok s iz deb. T750mm 75 : 4| toplotna izolacija, plast za instalaciie standard SIST EN 13163, foplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(mK) standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost o = 0,034 Wi(mK) [ [ toplotna izolacija, plastza instalacije_ 5 | hidrorzolasia: EPS gradbene plosGe, fiacna rdnost 100 kP, 50 uzna 1asada
- Ravna streha oo T_L)_Fin il 15 i emo foljo. Trak se vrae 2 vrferjemal leplenjem po > i 75 T4~ Tlaki v stanovanju - parket debelina v E':Sdgzdsbfsn_;e g':sf:; ';Iaa:a Im:.m 100.1 kPai oo K 50 — - — - Szﬁduﬂgfgf é‘,ﬁ;é‘;ﬁ“; mﬂ;‘m’z o= 034 WimK) 65 polimer-biumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 1815 in 10 standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m K)
P . - ina X . = 0
T mehanska zasta eolaci granitogres obloga debeline max. 1.50 cm teZa max. 20kgi, Idelek je v skladu s SIST EN 13960 7a tip An s SIST 1031 tipsia i ) voina cm standas . toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) pna debeina ] p 52135 sho leplen na podiago, zgomji sloj varjen e ot
pran e 16:32 mm 50 material, odpomost na UV Zarke, obstojnost 4 [ ami nosilna i 0 3 | nosilna 20,0 1 | finalni tlak S debdira E na spodnjega podlaga za izravnavo visine Ha
loGini sloj — geolekstl, PES filc 150 gim2. - barve, odpomost na agresivne kemiéne snovi iz zraka, razred 5 | notranja obdelava Tamelni hrastov parket debeline 10mm akiran z dvokomponentnim 0 Skupna debelina 140 p 3 B N - plosce iz ISTEN 7714 160
e pozamih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastiéna akrina brusenje, kitanje, barvanje I3 75 fakom i temelinilak) na vodni - : = | 8 | toplotna lzolacija. ____ S
[ 2 [ toplotna izolacija 100 fugima fees. flklblkne, 2640 odpomo peot lezenks; 2610 e, Kiany ¥ ipska - - osnovi  ustreznimi kolimi lefvicami T12 - Temeljna ploséa debelina v EPS gradbene plosZe, flaéna rdnost 100 kPa, Skupna debeina 310
plosée iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost ho = ug| . g ipomo prol W, [1K] P 3 om tandard SIST EN 13163, toplotn: dnost Ao = 0,034 Wi(m.K)
0,036 Wi(m K), laéna frdnost 300 kPa, plosce s prekiopi polozene na deformacjsko elastiéno (S2) tankoslojno lepilo po EN 12004 za 5 | 2¢mavé ploéa deb_1250mm 25 05 R = standard SIST EN 13165, ool pevechost o = 003% Wi ),
podiago polaganje vpojne in nevpojne ki’:’““‘é in 32:93 Pmérlm:éea $3- Strop nad lozo debeina v 40.0em T Toodi 2 | podiaga za izravnavo visine tiaka 200 £
3 | hidroizolacija 1,0 gresa, naravnega in umetnega kamna po in stenah, sidranje R)EGO cm podiaga — ~ | Dob: ‘drenazne 1 d temelj tavki n ==
‘polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahievah SIST DIN 18185 1n 2 vijaénimi teleskopskimi sici skozi amimo mrezico, osnovni T sop'h,,‘, oA %0 esirh (k1 po SISTEN 13062-11n 138922 2adoscaza | 5.5 gm;;;:g:a‘::t‘::nalr: 'f‘rakue)gi o 3omnza :;a:;:: na B L...”e\.m T | pamazapers: T48-Balkonska plosca :?“mm !
52133 spodhjj samolepilni sioj leplien na podlago, zgomji sloj varjen omet z amimo mreZico pri izvedbi upoSteva tehniéna navodila [T Tasadne plo3ce kamene volne. Z4 - Zunanja stena med loZami debelina v obremeniey 2 4,0 kNim?) plosi. Pred vgradnjo ustreznost materiala nadzor samolepini hidroizolaciskitrak, prepustnost 2a vodno paro > 835
na spodniega sistema Pl d cm Todilni sloj ‘celitno strukiuro — 000, 54> 1000m 1 | Hak:
padnjega__ 7 AR PO SIST EN 13162 Ao=0,036 WimK, [T i e opeie Tiz0em ] - Ste, B1 v skiadu s SIST EN 14411, absorbcjavode | 1.0
[ 4 [ toplotna izolacija UV odporna, paropropustna folja, pritrievanje po sistemski resitvi | 0. razred pozarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, - — 3 ina plosc: 50.0 E+<0.1%, upogibna trdnost > 45Nimm2, odpomodt na kemikalie, .
EPS-T plosée dinamiéne logost S4 = 10 do 25 MNIm3, maksmalna | 10,0 || proizvajalca, svetiosive barve ineama upomost zratnemu oku: AFr > 5kPa A”, [ 3 | toplotna in zvocna izolaciia ___ 8 [ nosilna i 200 e oot Ry D e
stisfivost 3mm (SIST EN 13892-1 in 13892.2 stisijvost npr. 3 | toplotna izolacija: 165 plosée, debelina 16om, EPS zvotno izolaivne plo3te dinamicne fogosti 54 = 10 do 25 MNIm3, | 3.0 4| Podiozni beton 80 amirano befonska plosta . oo 03
|| veéslojne toplofnelzvoéne izolacie sme znaSat < 5mm fasadne plosce kamene volne, prtevane: prednamaz eplo, kovinska sida, 76 - Instalacijska stena debelina v maksimalna stsivost 3mm (IST EN 13892-1 n 13882-2-stisjvost ! o polimeri lpil .
EPS gradbene plosce, fiacna irdnost 100 kPa, 2.0-140 toplotna prevodnost po SIST EN 13162: o=0,035 WimK, pri izvedbi upostevati tehniéna navodila proizvajalca izolacie (REI 60) com npr. masati < Smm) Skupna debelina 88,0 Skupna debelina: 42,5-505 o et
standard SIST EN 13163 toplona prevodnost o = 0.034 W/im ). ottt aatabu ok 41> 5 oo 2 10 1] zd 10 4| toplotna izolacija, plastza instalacije 3 | nosilna konmmk‘:i?f' — 160200 DGD - Dok ij idobi lien;j
plosée v naklonu 1% linearna upornost zraénemu toku: AFr a s/, Fcper | 4 | topl , I : .0 — 20, . L . -
5 pama zapora vodoodbojne plosce, debeiina 16cm, 5‘::wTLﬂi“;sz‘aﬂaﬁ;iZ“gm:;gmﬂe [ Z | omet . EPS gradbene plosée, laéna rdnost 100 KPa, 50 armiranobefonska plosta, zgormja ploskev v nakionu, spodj Vista projektne G okumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
samolepini hiGrozolacisH Uak, prepusinosiza Yodno paro = 835 pritrevanje: prednamaz,lepilo, kovinska sidra, i mreZion & steklenh viaken, : : standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost Ao = 0,034 Wi(m.K) zaglajena in pobarvana
= i izvedbi upostevai tehniéna navodi i g 200 ; &
|| 000.54> 1000 m AL = csnown omet, I - Za grachi: Novogradnja St DN10-2018
6 | nosilna konstrukcija 200 5 T notrana obdelava ) pri izvedbi upostevati tehnicna navodila proizvajalca fasadnega na debelina I :
i ploséa bruenie, kitanje. barvanie sistema « &
400600 | w7 170 8t natrta: A-A/DN10 - 2018 Stllista: 1 729
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