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Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10     
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Zemlja
Armirani beton
Opečni modularni blok
TI - XPS
Omet
Mavčnokartonska plošča
Betonski zidaki
TI - Mineralna volna
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Vsebina/naslov risbe:

Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.

Naročnik:

Ime:

Odgovorni
projektant (OP):

Odgovorni vodja
projekta (OVP):

Izdelal:

Merilo:

Investitor:

Podizvajalec:

Za gradnjo:

Št. načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Del objekta/sistem:

Naziv objekta:

Id. št.:

Datum:

Podpis:

1:25, 1:200, 1:5
Št/lista:

Št. proj.:

Načrt: NAČRT ARHITEKTURE
7. 08. 2019

A - A/DN10 - 2018

DN10 - 2018

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje

ARHITEKTURA MJ d.o.o.
Koblarjeva 7A
1000 Ljubljana
tel: 051 622 105

Novogradnja

ZAPS -1237

Projektant:

Miloš JEFTIČ,u.d.i.a. ZAPS -1237

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje BLOK A (B3, B6, B9)

Matic Čerin m.i.a.

Absolutne kote: B3: 0,00 = ± 239,45 m
B6: 0,00 = ± 239,25 m
B9: 0,00 = ± 239,10 m
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točkovni odtok vgrajen v betonsko ploščo

tipski odkapni profil

stik zakitan s trajno elastičnim,
zmrzlinsko in UV odpornim kitom

nadstrešek nad balkonom prekrit z dvoslojno
bitumensko izolacijo, varjeno na podlago,
zgornji sloj z zaščitnim škriljevim posipom

element za prekinitev toplotnega mostu
na mestu pritrditve balkona na objekt
kot npr. Schoeck Isokorb type K-BH

1,5%

F1 - Ometana fasada objekta

F3 - Obloga cokla objekta

F2 - Keramična fasada objekta

- opečna fasada:
  keramična obloga fasade

  lepljeno po sistemski rešitvi ........... 2,0 cm
- toplotna izolacija:

  ekspandirani polistiren ................. 15,0 cm
  lepilo ....................................  0,5 cm

- nosilna konstrukcija:
  armiranobetonska stena ...... 25,0 cm

 __________________________________________________
                             d ............. 42,5 cm

F1 - Ometana fasada objekta

- kontaktna fasada:
  finalni silikon-silikatni tankoslojni nanos
  osnovni brezcementni tankoslojni nanos
  lepilo armirano s stekl. mrežico ........... 1,0 cm
- toplotna izolacija:
  ekspandirani polistiren ....................... 16,0 cm
  lepilo ....................................  0,5 cm
- nosilna konstrukcija:
  armiranobetonska stena ...... 25,0 cm
 __________________________________________________
                             d ............. 42,5 cm
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F2 - Keramična fasada objekta

- opečna fasada:
  keramična obloga fasade
  lepljeno po sistemski rešitvi ........... 2,0 cm
- toplotna izolacija:
  ekspandirani polistiren ................. 15,0 cm
  lepilo ....................................  0,5 cm
- nosilna konstrukcija:
  armiranobetonska stena ...... 25,0 cm
 __________________________________________________
                             d ............. 42,5 cm
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TK omarice vgrajene na podlago iz XPS

Dilatacijska fuga

Vertikalni žleb
iz nadstreška
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