
GSPublisherVersion 0.1.99.23

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10     
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Zemlja
Armirani beton
Opečni modularni blok
TI - XPS
Omet
Mavčnokartonska plošča
Betonski zidaki
TI - Mineralna volna

LEGENDA-Materiali

1.7.1.2.5.2

Južni balkon

Vsebina/naslov risbe:

Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.

Naročnik:

Ime:

Odgovorni
projektant (OP):

Odgovorni vodja
projekta (OVP):

Izdelal:

Merilo:

Investitor:

Podizvajalec:

Za gradnjo:

Št. načrta:

Vrsta projektne dokumentacije:

Del objekta/sistem:

Naziv objekta:

Id. št.:

Datum:

Podpis:

1:25, 1:5
Št/lista:

Št. proj.:

Načrt: NAČRT ARHITEKTURE
7. 08. 2019

A - A/DN10 - 2018

DN10 - 2018

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje

ARHITEKTURA MJ d.o.o.
Koblarjeva 7A
1000 Ljubljana
tel: 051 622 105

Novogradnja

ZAPS -1237

Projektant:

Miloš JEFTIČ,u.d.i.a. ZAPS -1237

PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje BLOK A (B3, B6, B9)

Matic Čerin m.i.a.

Absolutne kote: B3: 0,00 = ± 239,45 m
B6: 0,00 = ± 239,25 m
B9: 0,00 = ± 239,10 m

0,
03

1,
29

0,
03

1,
85

3,
20

1,
35

0,
03

1,
29

0,
03

2,
40

0,
80

2,
40

T13

T13

jekleni L profil za pritrditev ograje na AB ploščo balkona
80/80/10 mm, dolžine 200 mm, vroče cinkan

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 60/30/4 mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine varjene na

okvir iz jeklenih L profilov 30/30/3 mm, vse vroče cinkano

jekleni L profil za pritrditev ograje na AB ploščo balkona
80/80/10 mm, dolžine 200 mm, vroče cinkan

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 60/30/4 mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine varjene na

okvir iz jeklenih L profilov 30/30/3 mm, vse vroče cinkano

stebri višje ograje balkona preko navarjenih
sidrnih ploščic pritrjeni v ograjo balkona nad njim,

spoj mora zagotavljati bočno stabilnost ograje
ter omogočati vertikalne raztezke in skrčke

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4 mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine z okenci dim 6x3 mm,
varjene na okvir iz jeklenih L profilov 30/30/3 mm,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

O4b
O4a

O4a O4b

okvir ograje preko jeklenih kotnikov
sidran v AB ploščo balkona
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T13

T13

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine z okenci dim. 6x3 mm
varjene v okvir iz jeklenih kotnikov 30/30/3 mm,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

tipski odkapni profil

tipski odkapni profil

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine z okenci dim. 6x3 mm
varjene v okvir iz jeklenih kotnikov 30/30/3 mm,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4 mm
notri vstavljenopolnilo z okvirjem iz jeklenih L profilov
30/30/3 mm z navarjenimi ploščami iz ekspandirane
pločevine z okenci dim. 6x3 mm,
polnilo po obodu vijačeno na okvir,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

okvir ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4 mm
notri vstavljenopolnilo z okvirjem iz jeklenih L profilov
30/30/3 mm z navarjenimi ploščami iz ekspandirane
pločevine z okenci dim. 6x3 mm,
polnilo po obodu vijačeno na okvir,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

stebri višje ograje balkona preko navarjenih
sidrnih ploščic pritrjeni v ograjo balkona nad njim,
spoj mora zagotavljati bočno stabilnost ograje
ter omogočati vertikalne raztezke in skrčke

ograja pritrjena na AB ploščo balkona preko
jeklenih L profilov 120/90/12 mm dolžine 200 mm,
vroče cinkanih

čelna ograja balkona vijačena na stranski ograji
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element za prekinitev toplotnega mostu
na mestu pritrditve balkona na objekt
kot npr. Schoeck Isokorb type K-BH

stik med hidroizolacijo tlaka
in okenskim okvirjem

prelepljen s sistemskim
hidroizolativnim trakom

PVC balkonska vrata
z nizkim pragom

stik zakitan s trajno elastičnim,
zmrzlinsko in UV odpornim kitom

Podstavek iz XPS za izravnavo
okvirja okna s finalnim tlakom

tipski odkapni profil

vroče cinkan jeklen kotnik 90/150/12mm
za pritrditev ograje na balkonsko ploščo

polnilo ograje - okvir iz jeklenih kotnikov 30/30/3mm
z navarjeno ekspandirano pločevino, vroče cinkano

nosilni okvir ograje iz jeklenih cevi
60/30/4mm, vroče cinkan

tipski odkapni profil

1,5%

C3 Prerez 1:25J Južna fasada 1:25 C4 Prerez 1:25V Vzhodna fasada 1:25
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