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Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10     
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Zemlja
Armirani beton
Opečni modularni blok
TI - XPS
Omet
Mavčnokartonska plošča
Betonski zidaki
TI - Mineralna volna
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ZAPS -1237
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PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje

Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje BLOK A (B3, B6, B9)

Matic Čerin m.i.a.

Absolutne kote: B3: 0,00 = ± 239,45 m
B6: 0,00 = ± 239,25 m
B9: 0,00 = ± 239,10 m

ročaj ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 30/60/4mm
na jeklenih stebrih iz kvadratnih cevi 60/60/4 mm
vmes plošče iz ekspandirane pločevine z okenci dim 6x3 mm,
navarjene na okvirje iz jeklenih L profilov 30/30/3 mm
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

O5

stebri ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 60/60/4mm
preko navarjenih horizontalnih kosov cevi enake dimenzije
konzolno pritrjeni na atiko in sidrani
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

O3b

okvir polnila ograje iz jeklenih kotnikov 30/30/3mm
vmes navarjene plošče iz ekspandirane pločevine
z okenci dim 6x3 mm,
vroče cinkano in barvano po RAL lestvici

ročaj ograje iz pravokotnih jeklenih cevi 60/30/4mm
preko navarjenih vertiklanih kosov cevi 40/40/4 mm
vstavljen v stebre in vijačen,
vroče cinkan in barvan po RAL lestvici

O
8

 0
,0

0

2,51
1,00

V2

2,
08

0,
80

V6

2,
08

0,
80

V6

2,
08

0,
80

O5

 0,215

2,
18

1,
42

O5

 0,215

2,
18

1,
42

O5

 0,215

2,
18

1,
42

1 2A 2

+12,645

Z1

F1

Z3

Z6

F2

F2 Z1

C

T10

S1

S3

F2

1%

Stebri ograje preko navarjenih
konzol sidrani v AB atiko

vroče cinkana in prašno barvana pločevina
preko podložne pločevine vgrajena na OSB

Izolacija atike - XPS

ročaj ograje iz pravokotnih jeklenih cevi
30/60/4 mm, vroče cinkan, vstavljen

v stebre ograje preko navarjenih čepov
iz pravokotnih jeklenih cevi 50/50/4 mm

polica iz pocinkane in prašno barvane pločevine
višinsko poravnana z okenskimi policami

stebri ograje iz kvadratnih jeklenih cevi
60/60/4 mm, vroče cinkani

ograja višinsko poravnana z ograjami oken

podlaga za pokrivno pločevino -
OSB plošča na leseni podkonstrukciji
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