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UvoD

Varnostni nacrt je izdelan na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS §t. 56/1999 in
spremembe $t. 64/2001, 43/2011-ZVZD-1 z dne 3.6.2011 ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in
zdravja na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS §t. 83/05). V varnostnem nacrtu so predvidene
vse nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju gradbenih in instalacijskih delih ter ukrepi za odpravo
le — teh z doloditvijo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju del na gradbiscu,
upostevajoc posebno nevarna dela.

Situacija ureditve gradbisca, katerega mora sicer izdelati glavni izvajalec po Pravilniku o gradbiscih (Ur.
list RS $t.:55/2008) je sestavni del tega elaborata - varnostnega nacrta (izdelal Arhitektura MJ d.o.o.).

1 SPLOSNI OPIS PROJEKTA

Zelja investitorja je zagotoviti neprofitna stanovanja, s ¢imer bi zadostili potrebam po najemnigkih
stanovanjih v Celju. Osnovni vodili pri snovanju stanovanjske soseske sta bili ustvarjanje kvalitetnih
ambientov v soseski in kakovostnih stanovanjskih povrsin za razli¢ne tipe bivanjskih skupnosti.

Na obravnavanem obmodju se v vseh stavbah na podlagi ocene nacrtuje 142 javnih najemnih
stanovan;.
Projekt delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo.

1.1  Opis objekta

Stanovanjska soseska je sestavljena iz garaine hiSe in Sestih vecstanovanjskih stavb z zunanjo
ureditvijo. Razporeditev stavb je skladna s podrobnim prostorskim nacrtom za obmocje DN10. Garazna
hiSa se nahaja na zahodnem robu obmocja, vecstanovanjski objekti pa so razporejeni v treh vrstah
vzhodno od garazne hise, v vsaki vrsti sta dva objekta. Med vedstanovanjskimi objekti je urejena mreza
dostopnih poti, ki so namenjene peScem in intervenciji ter obmocje povezujejo v smeri S-J in V-Z.

Gradbene parcele za predvideni poseg za gradnjo garazne hise in ve¢stanovanjskih stavb so sledece:

587/14 588/1 589/16 589/18 589/22 589/24 589/26 589/31 589/37 587/22 587/24 588/3 589/28
589/29589/32 592/117 592/119 592/122 592/130 589/34 589/39 592/121 592/124 592/128 592/132
592/133 589/35 2562 589/36 589/41 592/126 592/135 589/38 589/43 591/8 589/44 591/10 592/137
vse k.o. Ostrozno.

Zasnova stanovanjskega programa:
V vsakem izmed stanovanjskih objektov sta zasnovani dve vertikalni komunikaciji kot stopnisce z

dvigalom. Dostopi do stanovanj so zasnovani iz hodnika, ki je poZarno lo¢en od stanovanjskih enot, iz
hodnika se dostopa tudi do shramb. Stopnisca in shrambe so umescena ob severno fasado objekta,
stanovanja pa so razporejena okoli stopniS¢a. Vsa stanovanja so zasnovana skladno z veljavnimi
pravilniki, ki opredeljujejo projektiranje stanovanj.
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Vsa stanovanja imajo bivalne prostor orientirane na jug. Stanovanja v pritli¢ju imajo pred zaprtimi deli
organizirane zelene ali tlakovane atrije, medtem ko imajo stanovanja v nadstropjih zunanje povrsine
zasnovane kot balkone.

Stanovanjski program se nahaja v vseh etazah. V pritliéju je del etaze namenjen skupnim prostorom,

ey

Stanovanjska soseska je sestavljena iz dveh tipov vec¢stanovanjskih objektov:

- TIPA:

V t.i. tipu A, se nahajajo garsonjere, eno-, dvo- in trosobna stanovanja. Trije stanovanjski objekti tipa
A se nahajajo na vzhodni strani obmocja, ter imajo 4 etaZe, v vsakem objektu je 26 stanovanj. Dva
objekta tipa A se nahajata na zahodni strani gradbene parcele ter imata 3 etaZe, v vsakem objektu je
20 stanovan,.

- TIPB:

V drugem tipu objekta je del stavbe namenjen oskrbovanim stanovanjem, ki so lo¢ena s svojim
vhodom, na tem vhodu je v pritli¢ju predviden tudi vecnamenski prostor za druZenje stanovalcev.
Preostali del stavbe je sestavljen iz dvo in trosobnih stanovanj. Ta tip objekta se nahaja ob zahodnem
robu, ima 3 etaze in 24 stanovan.

Zasnova garazne hise:

Na zahodnem robu obmocja stanovanjske soseska je predvidena garazna hisa. Garazna hisa je
zasnovana v dveh etazah, ki sta povezani s dovozno rampo in Stirimi stopnisci. Vhodi v garazno hiso so
na vzhodni strani naselja, razporejeni so tako, da omogocajo ucinkovito napajanje iz sistema poti v
naselju. V objektu se nahaja 150 parkirnih prostorov od tega 16 univerzalno dostopnih.

Opis zasnove zunanje ureditve:

Stanovanjski objekti so umesceni znotraj pravokotne mrezZe pespoti. Poti v smeri V-Z imajo na severni
strani drevored, z juZne strani se nanje prikljucujejo vhodi blokov. Na zahodu se poti konéajo ob vhodih
v garazo. Pravokotno na njih ob garaZi ter med bloki potekajo poti v smeri S-J, ki se navezujejo na
obstojece poti okoli obmocja. Na meji obmocja bodo v potko vgrajeni potopni stebricki, ki bodo
onemogocali dostop vozilom, razen intervencijskih vozil. Na juzni strani blokov se nahajajo atriji
pritlicnih stanovanj, ograjeni z zazelenjenimi mreZnimi ograjami do viSine 1,6m.

Numericni podatki o velikosti objektov:

Osnovni gabarit posameznega stanovanjskega bloka je bil dolocen z OPPN-jem, kjer je definirana tudi
etaznost. Zasnovani objekti so tako dimenzij 11,60(Sirina) m x 43,80 (dolzina) - TIP A ter 11,60 m (Sirina)
x 47,00 m (dolZina) - TIP B. Visina objektov znasa 16,8 m (P+4N) oziroma 13,6 m (P+3N).
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Podatki o zunanjih povrsinah:

Dovoz do garaZe bo asfaltiran, pes poti in trgi med bloki bodo tlakovani. Vmesne povrsine bodo
zatravljene. Atriji pritlicnih stanovanj bodo deloma zatravljeni, deloma tlakovani in ograjeni z Zi¢no
ograjo, ozelenjeno z zZivico. Vozilom bo dostop na zelenico onemogocen s stebricki. Intervencijskim in
komunalnim vozilom bo dostop do poti med bloki omogocéen s potopnimi stebricki. Ob osrednji poti
med bloki bosta umeséena dva ekoloSka otoka s potopnimi smetnjaki.

Podatki o povrsinah za mirujoci promet in izracun parkirnih mest:
V garaii je zagotovljenih 150 parkirnih mest. Potrebno je zagotoviti 1 parkirno mesto na stanovanje,
naselje ima 142 stanovan;.

1.2 Podatki o obstojecih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbis¢a na varnost
delavcev (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nacrti, ...)

Vzporedni potek in krizanja s komunalnimi vodi

Zemljisce je v obstojeCem stanju travnik. Na zahodnem robu obravnavanega obmocja poteka trasa
predvidene nove ceste, na vzhodu pa je obmocje omejeno z Ze izvedenimi bloki in vrtcem na skrajnem
jugovzhodnem vogalu. Na juznem delu stoji ve¢ obstojecih stanovanjskih in gospodarskih objektov, na
severu pa je obmocje Se ne pozidano, z mnozico vrtickov.

Diagonalno preko obravnavanega obmocja poteka manjsa struga potoka, oziroma opuscena struga
potoka Koprivnica. Struga je delno zasuta, prav tako je na obravnhavanem obmocju vec plitvih
meteornih odvodnikov.

Teren je mestoma zamocvirjen in v glavnem porasel s travo in grmovjem ob vodotokih. Na
juznem delu obmodju je teren tudi dodatno nasut.

Glede na to, da je obmocje predvidenega gradbisca trenutno zaraséen travnik, se na samem obmocju
gradbis¢a ne nahajajo nobene instalacije, ki bi posegale neposredno v vplivno obmocje gradbisca.

V kolikor se med izvajanjem zemeljskih del naleti na doloéene instalacije, je potrebno dela takoj
ustaviti. V tem primeru je potrebno ugotoviti stanje inStalacij, kdo je njihov lastnik oz. upravljavec ter
zagotoviti njihovo nenevarno stanje.

Pricakovani vplivi na neposredno okolico
Varstvo okolja

Zrak:

Pri izdelavi predmetne dokumentacije so upostevana dolocila Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS st.
41/2004), Uredbe o mejnih, opozorilnih in kriti¢nih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS
$t. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS st. 73/94).
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Po sklepu o dolocitvi obmocij in stopnji onesnazenosti zaradi Zveplovega dioksida, dusikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS st. 72/03)
spada obravnavano obmocje v Il. obmocje onesnaZenosti zraka, kjer so koncentracije So(2), NO(2), PM
10, Pb, CO in benzen pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja
oziroma ciljne vrednosti.

Predviden poseg ne bo povzrocal bistvenih emisij v zrak.

Hrup:

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS §t. 105/2005) in Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS st.
34/2008) se obravnavane parcele nahajajo v 2-4. obmodju stopnje varstva pred hrupom.

Predviden poseg ne bo bistveno povecal ekvivalentnih nivojev hrupa v okolje.

Pozarna varnost
V skladu z 22. ¢lenom Zakona o varstvu pred poZzarom (ZVPoz-A, Uradni list RS $t. 71/93 in 87/2001,
110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007-UPB1) je potrebno upostevati prostorske, gradbene in tehni¢ne
ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
- pogoji za uren umik ljudi in premoZenja
- potrebni odmiki od objektov in gozdnih zemljis¢ oz. ustrezna pozarna locitev, s ¢imer bodo
zagotovljeni pogoji za omejevanija Sirjenja ognja ob pozaru
- prometne in delovne povrsine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, povrsine za gasilce na
zemljiscu)
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gasenje (Pravilnik o tehni¢nih normativih na hidrantno
omreZje za gasenje pozarov, Uradni list SFRJ $t. 30/91).

Upostevani so tudi naslednji zakoni in pravilniki:

1. Zakon o varstvu pred poZzarom (Uradni list RS, $t. 71/93, 22/01, 87/01, 110/2002 ZGO-
1, 105/2006, 3/2007-UPB1)

2. Povrsine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090)
Pravilnik o poZarno varstvenih zahtevah, ki jih je treba uposStevati pri izdelavi
prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukciji in vzdrzevanju
objektov (Uradni list SRS, $t. 42/85)

4. Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Uradni list
RS, st. 30/91, 1/95, 59/99, 52/00, 83/05)

5. Pravilnik o tehni¢nih normativih za varstvo elektroenergetskih postrojev in naprav
pred pozarom (Ur.l. SFRJ, §t. 74/90, RS, st. 1/95, 59/99, 52/00, Ur. |. RS, st. 83/05)

6. Pravilnik o tehni¢nih normativih za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije (Uradni list
SFRJ, §t. 53/88, RS, st. 1/95, 59/99, 52/00, Ur. . RS, §t. 83/05 in 41/09 )

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreéami (Uradni list RS $t. 64/94, 33/2000 OdI.US: U-I-
313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-2V0-1, 28/2006, 51/2006-UPB1).
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Drugi ukrepi:
- pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov med izvajalci, podizvajalci,
in dolociti skupnega odgovornega delavca za VZPD.
- pred zacetkom posameznih faz dela zagotoviti izklop vseh medijev v blizini, ki lahko ogrozijo
varnost pri delu (elektrika, voda, plin, itd...).
- pred pricetkom dela je potrebno zagotoviti / izvesti ukrepe, ki so jih zahtevali posamezni
soglasodajalci.

1.3 Ureditev zavarovanja gradbisca proti okolici

Samo obravnavano gradbisée se nahaja na obmocju z dnevno nizko pretocnostjo pescev. Druge osebe,
ki se lahko nahajajo v bliZini gradbis¢a so naklju¢ni mimoidoci, ostalo je promet motornih vozil po javnih
prometnih povrsinah v bliZini.

Glede na to je potrebno zavarovati gradbisce na sledec nacin:
— tocen potek ograj itd. je razviden iz situacije ureditve gradbisca (priloga 1);
— gradbis¢e mora biti ves ¢as gradnje ograjeno s PVC mrezasto ograjo ali polno ograjo;
— hojain promet nepooblascenih in nezaposlenih oseb na gradbis¢u se lahko izvajata le kadar se
na gradbiScu ne izvajajo nobena dela (v spremstvu pooblascene osebe vodje gradbisca).

Za zavarovanje gradbisca je potrebno zagotoviti tudi:

— privhodu v obmocje gradbisca je potrebno postaviti opozorilno tablo z opozorili in prepovedi
dostopa (table za prepoved, obvezno uporabo osebne varovalne opreme, omejitev hitrosti in
zaprta vrata z opozorili);

— na ostalih straneh gradbisca se postavi opozorilne table;

— vsiprehodiin dostopi na gradbis¢u morajo biti prosti, dovolj Siroki, redno ocis¢eni in vzdrzevani
ter ustrezno osvetljeni. Iz tal ali stropa (gradnja objektov) Strlece pokoncne palice in druge
ovire morajo biti zakrivljene ali zascitene in oznacene, da ne more priti do poskodb delavcev;

— v kolikor je ob dovozni cesti odprtina, jo je potrebno zavarovati z varnostno ograjo;

— oZje obmocje gradbisca se zapre z vgrajenimi vrati in namescenimi opozorilnimi tablami, pri
dovozu oz. izvozu na gradbisce je potrebno namestiti opozorilno tablo Pozor gradbisce;

— gradbis¢ni red se izobesi na vidnih mestih pri vhodu na gradbisée, v pisarni gradbisca in v
skladiscu.

Izven obratovalnega ¢asa gradbis¢a mora biti dostop na gradbis¢e zaprt oz. zaklenjen, za kar mora
poskrbeti vodja gradbis¢a oz. vodja del skupine, ki zadnja zapusti gradbisce. V kolikor je potrebno
zagotoviti dostop na obmocje dela tudi kadar dela ne bodo izvajali delavci izvajalca (ali podizvajalcev),
je potrebno dolociti osebe, ki imajo pooblastilo in edino v njihovem spremstvu je mozen dostop na
gradbisce.
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GradbiS¢e mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogocen dostop na gradbisce
nezaposlenim osebam. Vsi prehodi in dostopi na gradbiS¢u morajo biti prosti, dovolj Siroki, redno
ocis€eni in vzdrZevani ter ustrezno osvetljeni. OZje obmocje gradbis¢a se zapre z vgrajenimi vrati in
namescenimi opozorilnimi tablami.

Kopijo prijave gradbisca, gradbiscni red in pozarni red za gradbiSce se namesti na vidno mesto v pisarno
(zabojnik) gradbisca.

Ob dostopu na gradbisée se postavi glavno napisno tablo s podatki o gradnji ter tablo z opozorilnimi
napisi:

- vstop nezaposlenim prepovedan,

- obvezna uporaba varovalne Celade,

- obvezna uporaba varovalnih cevljev,

- obvezna uporaba zaséitnih rokavic,

- nevarnost spotika in padca.

V ¢asu, ko se bo na gradbisé¢e dovazal/odvazal material, oz. se bodo izvajala dela z delovno opremo, je
potrebno Se posebno pozornost namenjati zagotavljanju prepovedi dostopa za nezaposlene in
nepooblaséene osebe. Shematski prikaz situacije ureditve gradbisca — glej prilogo 1.

Pri vhodu na fiksni del gradbis¢a — mora biti namescena:

- gradbiscna tabla z osnovnimi podatki: naziv in vrsta objekta in podatki o investitorju, Stevilka
gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal,

naziv projektivnega podjetja, ime, priimek odgovornega vodje projekta ter identifikacijska Stevilka in
strokovni naziv, ime, priimek odgovornih projektantov in identifikacijska Stevilka in strokovni nazivi,
naziv izvajalskega podjetja, ime, priimek odgovornega vodjo del s strokovnim nazivom in
identifikacijska Stevilka, ime, priimek odgovornega vodje gradbisca s strokovnim nazivom in
identifikacijska Stevilka, naziv nadzornika ter ime in priimek pooblas¢ene osebe nadzornika s
strokovnim nazivom ter njegova identifikacijska Stevilka,

Gradbi$c¢na tabla mora biti minimalne velikosti 1,50 x 1,00 m (URL RS §t. 35/98) in mora biti izdelana iz
obstojnega materiala in barv in tako, da so podatki na njej Citljivi.

V ¢asu izvajanja del je potrebno omogociti prosti dostop na gradbisce zaradi intervencijskih vozil.
Gradbis¢e mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogocen dostop na gradbisce
nezaposlenim osebam (ograja, table za prepoved in opozorila).
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Na nasprotni strani vhoda na gradbis¢e mora biti namescena tabla pozor gradbisce z:
- varnostni znaki:

POZOR GRADBISCE

A
@304

Slika 1: Varnostni znaki

Ob vstopu na gradbisce in prikljuénih ulicah v trajanju gradbisca pa Se:
- prometni znaki (v skladu s cestno prometnimi predpisi):

CESTNO PROMETNI ZNAKI

A®n

Slika 2: Prometni znaki

- gradbiscni red (ob glavnih dostopih na gradbisce in garderobnem kontejnerju)
- kopija prijave gradbisc¢a (na vidnem mestu).

V kolikor je potrebno zagotoviti dostop na obmocje dela tudi kadar dela ne bodo izvajali delavci
izvajalca (ali podizvajalcev), je potrebno doloditi osebe, ki imajo pooblastilo in edino v njihovem
spremstvu je mozen dostop na gradbisce.

1.4 Ureditev in vzdrievanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na
gradbiscu

Predvideno Stevilo delavcev na gradbiscu je 30. Lokacija pomoznih gradbisc¢nih objektov je razvidna iz
nacrta ureditve gradbisca - priloga st. 1. Za potrebe gradbisca se postavijo naslednji gradbis¢ni objekti:
- pisarniski kontejner — 1 (velikost 6,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona,
- garderobni kontejner — 2 (velikost 6,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona,
- skladisce materiala, kontejner - 3 (velikost 2 x 3,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona za skladis¢enja
pomoZnega materiala in opreme,
- skladisc¢e nevarnih snovi - kontejner - 7 (velikost 2 x 3,00 m x 2,45 m), tip Avtoradgona,
- sanitarni premic¢ni WC - 4 (velikost 105 cm x 105 cm x 240 cm) tip DIXI.
V neposredni bliZini sanitarij se namesti umivalnik s pipo za moZnost umivanja. Ob pipi mora biti
namescen milnik oziroma milo in papirnate brisace. Napravi se nadstresek za primer slabega vremena.
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Gradbisc¢na pisarna - kontejner se postavi za potrebe vodstva gradbisca, sestanke in koordinacijo.
Opremljena je z omarami, pisalno mizo, mizo za sestanke, prenosnim gasilnikom na prah ABC S9 in
omarico za prvo pomoc.

Garderobni kontejner je opremljen z omaricami za oblacila. Kontejnerji — garderobe so namenjene tudi
zadrZevanju delavcev ob neugodni mikroklimi, za susSenje oblacil in ogrevanje ob neugodnih
vremenskih razmerah.

Vodstvo gradbis¢a mora zagotoviti redno ciS¢enje omenjenih prostorov.

Prehrana za delavce se organizira v gostinskem lokalu izven gradbis¢a. Vodstvo gradbis¢a mora
zagotoviti organizirane odhode delavcev na malico.

Za zavarovanje delavcev in kroZne Zage (in drugih pomoznih elementov, strojev itd.) pred vremenskimi
vplivi se predvidi tesarska lopa (oz. ustrezen delavniski zabojnik). V neposredno blizino se namestijo
varnostni znaki: obvezna uporaba zascitnih ocal in zascito sluha. Namesti se tudi tabla z oznakami za
pravilno namestitev zascitne kape in razpornega klina na krozni Zagi.

1.5 Ureditev prometnih poti, zasilnih poti in izhodov

Transport vozil

Dostop do gradbisca za vozila je po dovoznih cestah ob objektu. Razkladanje in nakladanje vozil poteka
neposredno na gradbiscu oz. pred gradbis¢em — na cesti ali na dvoris¢u. Glede na naravo del se lahko
zgodi, da bodo tovorna vozila krajsi ¢as stala tudi na javnih prometnih povrsinah, predvsem pri
razkladanju ali nakladanju vecjih elementov. V teh primerih je potrebno zagotoviti ustrezno prometno
signalizacijo oz. ustrezno usmerjanje prometa. To je potrebno zagotoviti tudi med manevriranjem vozil
z in na gradbisce oz. med vklju¢evanjem vozil na javne prometne povrsine.

Za zaustavitev prometa oziroma delno cestno zaporo si je izvajalec dolzan pridobiti soglasje obcine-
oddelka za gospodarske javne sluzbe in promet (na osnovi vloge za dovoljenje za zaporo in prekop
ceste oz. druge javne povrsine in elaborat za¢asne prometne ureditve za Cas izvajanja del).

Vodstvo gradbiS¢a mora zagotoviti zadostno Sirino transportnih poti in prehodov za spremljevalce pri
transportu. Sirina prehodov mora biti tolik$na, da ne ovira gibanje ljudi in vozil oziroma mora biti Siroka
dodatno 60 cm merjeno od gabarita vozila. Odgovorni vodja gradbiS¢a mora poskrbeti za stalno
prehodnost, urejenost in prepreciti zalaganje dostopne poti.

Pri manevriranju vozil neposredno pred gradbis¢em, predvsem pri vzvratni voznji, mora vozilo
spremljati in usmerjati oseba, ki jo pooblasti vodja del. Vsa transportna vozila morajo biti opremljena
s signalnimi napravami za vzvratno voZnjo; osebe, ki usmerjajo vozila, pa morajo nositi odsevni
telovnik.

Vozniki tovornih vozil so dolZni pred zacetkom voinje zagotoviti tako stanje vozila in naloZenega
tovora, da le to ne bo ogrozalo zaposlene na gradbiscu in ostale udelezence v prometu.

Odgovorni vodja gradbis¢a oziroma povzrocitelj onesnazenja mora zagotoviti redno cis¢enje javnih
povrsin v primeru, Ce se te onesnaZzijo pri transportu z gradbisca (uporabijo se metle in krtace, povrsine
se ocistijo ro¢no).

Osebni prehodi

Prehodi za osebe na gradbis¢u morajo biti Siroki minimalno 60 cm, glavne poti pa 150 cm. Vsi prehodi,
ki so nad terenom visji kot 1,00 m ali ve¢ morajo biti opremljeni z varovalno ograjo visine 100 cm.

Za vsa dela, ki se bodo izvajala je potrebno izvesti ustrezen dostop za delavce in izvesti zavarovanje
pred padcem z viSine.
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Vertikalno premescanje bremen se izvaja ro¢no ali s hidravli¢cnim dvigalom na tovornem vozilu, lahko
pa tudi z gradbis¢nim dvigalom ali gradbisénim Skripcem. Odpadni material se sprotno odvaZza na
urejeno deponijo ob objektu, od tam pa se odvaZa na urejeno odlagalisce.

Delavci, kateri bodo zaposleni na gradbis¢u morajo biti usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu ter
pozZarnega varstva, ter morajo imeti veljavna zdravniska spricevala.

Delavci morajo pri opravljanju del uporabljati osebno varovalno opremo, ki je predpisana za dolocena
dela.

Dela na gradbisc¢u se morajo izvajati pod strokovnim vodstvom delovodje.

Rocni transport se bo izvajal ro¢no z vedri, posodami ali s samokolnicami.

1.6 Doloditev kraja, prostora in nacina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala

Lokacija deponije za potrebe gradbisca je razvidna iz situacije ureditve gradbisca — priloga 1. Deponija
se nahaja ob objektih, vendar se bo na samem gradbis¢u shranjevala minimalna koli¢ina materiala,
vecina se bo sproti dovaZzala od dobaviteljev.

Materiali in oprema se razvrstijo tako, da predstavljajo najkrajse transportne poti v okviru gradbisca.
Predvideva se postavitev zacasnih deponij za drobni odpadni material (postavi se zabojnik, ki ga je
mozZno zapreti). Za vse ostale odpadke se postavijo volumensko manjse zabojne enote, ki se kasneje
odpeljejo na deponijo. Transport se izvaja s pomocjo hidravlicnega dvigala na tovornem vozilu,
gradbiS¢nega dvigala, Skripca ter tudi ro¢no. Pri ravnanju z gradbenim materialom je obvezno
upostevati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Odpadke je potrebno locevati.

1.7 Ureditev prostorov za hrambo nevarnih snovi

Nevarne snovi: plinsko olje, motorni bencin se za dnevne potrebe dovazajo sproti. Mazalna olja za
gradbene stroje, bitumen, itd..., se hranijo v posebnem skladis¢u za nevarne snovi, ki je v obmocju
oznacenega in ograjenega gradbiS¢a. Neposredno na gradbis¢u je dovoljeno hraniti nevarne snovi
samo v kolicini, ki je nujna za enodnevno uporabo. Klju¢ od kontejnerja - skladis¢a nevarnih snovi (7)
ima samo odgovorni vodja gradbisca in skladis¢nik, ki je posebej pouéen o ravnanju z nevarnimi snovmi
in ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z nevarnimi snovmi, ki ga obnavlja vsako leto.

Jeklenke za plin, v kolikor jih je na gradbis¢u ve€, morajo biti med seboj vidno lo¢ene na prazne in polne
z ustrezno oznako (tablo z napisom).

Skladi$c¢e nevarnih snovi mora biti ustrezno ozna¢eno z varnostnimi znaki kot so:

»pozor nevarne snovi«, »nepooblas¢enim vstop prepovedan«, »kajenje in uporaba odprtega ognja
strogo prepovedano«.

V skladiscu nevarnih snovi in gradbiscni pisarni se hranijo varnostni listi nevarnih snovi, ki morajo biti
vedno na voljo zaradi moznosti poskodb in nudenja prve pomoci pri poskodbah z nevarno snovjo. V
primeru razlitja ali razsutja vecjih koli¢in nevarnih snovi se o dogodku mora takoj obvestiti
odgovornega vodjo del, ki obvesti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in po potrebi gasilce.
Odgovorni vodja del v takem primeru zavaruje podrocje, kjer je razlita ali razsuta nevarna snov in
prepredi izliv v kanalizacijski sistem ali v vodo.

Nevarne snovi morajo biti pod stalno kontrolo. Odvoz nevarnih odpadkov in njihove embalaZe se
organizira sproti, odvisno od porabe teh snovi. Z gradbenimi odpadki, kot je stari beton in odstranjen
stari asfalt iz cesti$c¢a, se ravna skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. list $t. 3/03).
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Investitor mora zagotoviti, da izvajalec gradbenih del gradbene odpadke hrani ali za¢asno skladis¢i na
gradbis¢u tako, da ne onesnazuje okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov
prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov. Ce hramba ali zaéasno skladi$¢enje gradbenih odpadkov ni moZna na gradbiséu,
mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po
nastanku v zabojnike, ki so namesceni na gradbiscu ali ob gradbiséu in so prirejeni za odvoz gradbenih
odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora zagotoviti, da izvajalec gradbenih del gradbene
odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov.

V Casu gradnje je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbiscu, da bo prepreéeno onesnazevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja
in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojsnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla in v vodotoke.

1.8 Nacin prevaZanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov

Gradbeni materiali se bodo na gradbis¢e dovaZali oz. odvazali s kamioni prekucniki last posameznih
izvajalcev — kooperantov in lastnih prevozov. Pri nakladanju vozil je potrebno tovor enakomerno
razporediti po vozilu. Tovor ne sme viseti na eno stran ali med voZnjo padati z vozila. Za pravilno
nakladanje na vozilo je odgovoren voznik. Voznik mora nadzirati nakladanje tovora. Nakladanje tovora
preko kabine vozila ni dovoljeno, ¢e kabina ni zavarovana proti mehanskim poskodbam. Med
nakladanjem in razkladanjem voznik ne sme biti v kabini vozila. Pri vzvratni voZnji mora biti navzo¢
delavec, ki z znaki usmerja voznika. Prepovedano je prevaZzanje delavcev s tovornimi vozili.

Manjsi kosovni materiali se razkladajo roc¢no. (Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri rocnem
prenasanju bremen (Ur.list RS st. 30/00).

Materiale tezke do 100 kg je dovoljeno ro¢no razkladati, ves teZji material pa je potrebno razkladati in
nakladati s pomocjo dvigalnih naprav. Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da je nevarno delovno
obmocdje ograjeno (oznaceno) z opozorilnimi trakovi ali drugo signalizacijo. Ozna¢eno mora biti z
opozorilno tablo.

Slika 3: "Vstop Slika 4: "Pozor visece
nezaposlenim prepovedan" breme"
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Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z na¢inom varnega
dela pri razkladanju in se ne smejo zadrievati v nevarnem obmocju, pod bremenom ali
manipulacijskem prostoru gradbenega stroja.

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbis¢u, mora biti ves ¢as na razpolago evidenca
pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza zahtevam za varno delo
(porocilo o pregledu in preizkusu delovne opreme). Zadrzevanje v delovnem obmodcju stroja ni
dovoljeno. Vsi stroji zzmogljivostjo nad 15 kW morajo biti opremljeni z napravo (ROPS) proti prevrnitvi.

1.9 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroZenih podrocij na gradbiscu
(nevarne cone)

Odgovorni vodja del mora poskrbeti, da delavci uporabljajo zas¢itno opremo in za pravilno izbiro ter
namestitev ustreznih opozorilnih tabel.

Za vsa dela in uporabo delovne opreme se uporabljajo navodila za varno delo z delovnimi napravami
in stroji.

Celotno obmocje gradbisca je nevarno obmocje (vozila, orodje na mehanizirani pogon, itd.), zato je
potrebno izvesti vse Ze prej navedene ukrepe, kot so: ograditev nevarnih mest na gradbis¢u, mesta
opremiti z znaki, ki opozarjajo, prepovedujejo oziroma nalagajo delavcem obvezo, vzdrzevanje reda in
discipline na gradbiscu itd.

Nevarna podroc¢ja na gradbi$c¢u so:

- obmodje dela z delovno opremo (vozila, dela z elektricnim ali pnevmatskim orodjem itd.) ali v
neposredni bliZzini delovne opreme,

- vsadela na visini,

- vsadela na strehi,

- vsa montaZzna in demontazna dela,

- ruSitvena dela,

- vsadela v izkopih globljih od 1,00 m,

- obmodje betoniranja,

- obmaodje rusitvenih del.

1.9.1 Delovna oprema

Vsa delovna oprema, ki obratuje na gradbis¢u mora imeti potrdilo o brezhibnem delovanju - zapisnik
o pregledu in preizkusu ter navodila za varno uporabo.

Z delovno opremo smejo rokovati osebe, ki imajo opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri
delu ter opravljen zdravniski pregled. Delavcem, ki ne upravljajo oz. ne strezejo delovni opremi se je
prepovedano zadrzevati v delovnem obmocju te opreme. Priizvedbi tehnoloskih instalacij se za zas¢ito
pred skodljivimi vplivi zagotovi uporabo osebnih varovalnih sredstev (delovna obleka, delovni cevlji,
delovne rokavice, zatemnjeno varovalo za odi, ¢elada).
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Pred zacetkom izvajanja del je potrebno pridobiti podatke o obstojecih instalacijah ter izvesti njihovo
oznacitev. Upravljavci posameznih instalacij morajo podati navodila in nacin varne izvedbe prestavitve
0z. zavarovanja.

Delovodja izvajalca del je dolZzan delavce seznaniti z nevarnostmi in predvidenimi varnostnimi ukrepi
ter jih pouciti o varnem nacinu izvajanja del. Pri delu morajo uporabljati zakonsko predpisano osebno
varovalno opremo, predvsem pa: ustrezno delovno obleko, varovalno obutev, varovalno ¢elado,
rokavice, varovalna ocala (pri odletavanju delcev), usesne cepe ali glusnike (v ¢asu dela z elektri¢nim
ali pnevmatskim orodjem, brusenje s kotno brusilko).

1.9.2 lzkopi in zemeljska dela

Za temeljenje ter izdelavo podzemnega dela objektov se bodo izvajala zemeljska dela z izkopi. Glede
na predvideno globino izkopa se bo zavarovanje gradbene jame proti zasutju izvajalo z naklonom
breZine. Po potrebi (glede na okolis¢ine v ¢asu izvajanja del) se bodo izvajali drugi ukrepi (razpiranje,
zagatne stene itd.).

Izkop se izvede roc¢no ali s pomocjo bagra, naklon brezin izkopa se izvede skladno z dolocili
geomehanika (naklon breZin). Za zascito proti zasutju se lahko uporablja tudi tehnika razpiranja ali
zagatnih sten.

Ob zgornjem robu izkopa je potrebno zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega pasu (prostora), na katerem ni
dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

Pri nasutju podloZnega materiala - betona in kasnejSem utrjevanju povrsine je potrebno paziti, da se v
gradbeni jami ne zadrZujejo delavci v obmocju delovne opreme.

Pri izkopih nad 1 m globine, se mora upostevati kot izkopa (doloci se ga naknadno, pred zacetkom
izvajanja izkopa glede na globino izkopa in sestavo tal) in z zavarovanjem pred posipom. Ukrepe doloci
oz. poda geomehanik, kateri pregleda teren pred zacetkom izvedbe del.

Kot izkopa pri zemljini lll. kategorije ne sme biti vecji od 60°.

Kot izkopa pri zemljini IV. kategorije ne sme biti vecji od 75°.

Kot izkopa na nasutem terenu ne sme biti vecji od 50°.

Pri postopku praznjenja betona morata biti prisotna vsaj dva delavca, ki nadzorujeta in usmerjata
transportno rampo transportnega vozila. Vsa vozila TGM v gradbeni jami morajo imeti brezhibno
signalizacijo pri vzvratni vozniji.

Izkopani material se odpelje s tovornimi vozili na deponijo. Izkopana gradbena jama se opremi z
opozorilno vrvico in opozorilnim znakom: prepovedan prehod, nevarnost padca z viSine.

Pred zacetkom izvajanje zemeljskih del je potrebno izvesti zakolicenje obstojecih instalacij in naprav
ter po moznosti izkljuciti nevarnosti, ki izhajajo iz njih (s prestavitvijo ali zacasno izkljucitvijo
elektricnega napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov). Pred pricetkom izkopa zemlje in zmeraj
po neugodnih vremenskih razmerah (dez, itd.) mora vodja del opraviti pregled izkopa in po potrebi
ukrepati. Pri izkopih se mora vedno paziti na stabilnost stroja.

Odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Podkopavanje ni dovoljeno. Pri izkopu se delavci
ne smejo zadrZevati v blizini delovnega obmocja stroja in v gradbeni jami. Delavci, ki sodelujejo pri
izdelavi izkopa, morajo ves Cas spremljati gibanje orodja stroja. Ro¢na dela smejo delavci izvajati le ko
stroj oz. orodje stroja miruje.
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Robove gradbene jame se zasciti proti vsutju zemlje, prav tako se predvidi plasti¢no folijo, ki $c¢iti pred
padavinami. Folijo se trdno vpne cca 1 m na robu gradbene jame in spusti do dna jame. V primeru
meteornih oz. podtalnih vod je potrebno urediti drenazo obmocja. Napajanje za pretoc¢no ¢rpalko je
zagotovljeno iz gradbis¢ne elektro omarice.

Teren, ki se posipa in ni moc zagotoviti kopanja pod doloéenim kotom, je potrebno ustrezno varovati
in razpirati (zagatne stene). Razpiranje bocnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena.
Opaz se mora po celotni dolzZini prilagoditi dnu izkopa. Prazen prostor med opazem in boc¢no stranjo
izkopa je potrebno zapolniti in utrditi. Izdelava in odstranitev opazev se mora opravljati po navodilih in
pod nadzorstvom vodje posameznih del. Ce bi odstranjevanje opaza lahko povzrodilo nevarnost za
delavce, je potrebno opaZ pustiti v izkopu. Za sestopanje delavcev v izkop ali vracanje iz izkopa,
globljega od 100 cm, morajo biti zagotovljene lestve ustrezne dolzine, tako da sega drzalo za roke
najmanj 100 cm nad robove izkopa.

Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi se namestijo opozorilni znaki za prepoved dostopa.

Dovoz oz. klan¢ina v gradbeno jamo mora biti Sirine 3 m za neoviran dostop TGM. Ob robovih se
postavi varnostna ograja, ki preprecuje padec v globino. Visina ograje je 100£5 cm z vmesno precko, ki
je od zgornje oddaljena 47 cm. Ko v/iz gradbeno jamo po klancini vozi vozilo TGM, je prepovedano
zadrZevanje oseb na klancini.

Jarke za komunalne vode in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini, ki omogoca neovirano
delo delavcev v njih tako, da ostaja po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge naprave (opaza,
zidu...) v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

Materiala, potrebnega za gradnjo in montazna dela v izkopih, ni dovoljeno odlagati na robove izkopa
ali na mesta, kjer bi se lahko zrusil oziroma predstavljal nevarnost za delavce v izkopu. Za spuscanje
materiala v izkope je potrebno uporabljati naprave ali transportna sredstva, ki so primerna vrsti, obliki
in tezi materiala. Spuscanje tezjih gradbenih elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno
opremo in z delavci, ki so vajeni takega dela, pod nadzorstvom vodje posameznih del.

Izkop v globino vec kot 1 m je potrebno obvezno opravljati ob izvajanju varnostnih ukrepov in sicer:

— z zagatnimi stenami, razpiranjem ali ureditvijo breZin ob upostevanju kota notranjega trenja
zemljine.

— ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 100 cm Sirokega prostega pasu (prostora),
na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

— izkop kakor tudi razpiranje breZin je potrebno izvajati strokovno, po ustreznih normativih in
stati¢nih izracunih pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del.

— potrebno je upostevati tudi mozZnost vdora vode in povecanega tlaka v izkopanih stenah ali
zagatah.

— ob povrsinah po katerih se odvija promet, morata biti zavarovanje in stabilnost brezin
predhodno dokazana z upoStevanjem pricakovane obteZzbe prometa.
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Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov: Gradbene jame in izkopi, ki so globlji od 2 metrov in

imajo breZine urejene pod kotom, vecjim od 45° (bolj strmo), morajo imeti najmanj 1 m od zgornjega

roba postavljeno varnostno ograjo ali urejeno zavarovanje nevarnega obmocja izkopa. Tako podrocje

je potrebno v oddaljenosti od 1 do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno zavarovati z nadomestno

ograjo. Ce povriina ni nagnjena ve¢ kot 20°, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko

namescena tudi signalna vrv ali veriga z dobro vidnimi zastavicami, nameséenimi v razmikih do 1 meter.

Signalna vrv mora biti namescena na visini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebricke ali druge

podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenasati v drugo polje.

Med delom pri izkopih je potrebno upostevati:

odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol. Spodkopavanje ni dovoljeno.

pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrZevanje v delovhem obmocdju stroja.

rocna dela smejo delavci opravljati le, ko stroj miruje.

jarke in druge izkope je potrebno kopati v zadostni Sirini, v izkopu najmanj 60 cm prostora za
gibanje delavcev.

pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja.

izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogroZena stabilnost bocnih strani izkopa.
Robovi izkopa (in 100 cm pas ob njih) se ne smejo obremenjevati s stroji ali drugimi tezkimi
napravami oz. materialom.

opaZ za razpiranje bocnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena. Za
razpiranje bocnih strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug material ter opremo
ustrezne trdnosti in velikosti. Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (klini,
okovje, vijaki, Zeblji, Zica in podobno) morajo ustrezati standardom. Prazen prostor med
opazem in bocno stranjo izkopa je potrebno zapolniti in utrditi.

opaz se mora po celotni dolZini izkopa prilegati dnu izkopa. Odstranitev opazev ob zasipanju
izkopa je potrebno opraviti po navodilu in pod nadzorstvom odgovornega vodje del.

Ce bi odstranjevanje opaza lahko povzrocilo nevarnost za delavce, je potrebno opaz pustiti v
izkopu.

za sestopanje delavcev v izkop ali vratanje iz izkopa, globljega od 100 cm, morajo biti
zagotovljene lestve ustrezne dolZine, tako da sega drzalo za roke najmanj 100 cm nad robove
izkopa.

pred zaCetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mrazu,
mocnem deZevju ali poplavah mora odgovorni vodja del opraviti pregled izkopa in po potrebi
ustrezno ukrepati (za zavarovanje pred zruski boc¢nih strani izkopa).

poti in rampe za odvaZanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena in
karakteristikam transportnih vozil. Njihov nagib v primeru predvidene voZnje z obicajnimi
tovornimi vozili ne sme presegati 12,5%.

nakladanje izkopanega materiala z nakladalnikom ali drugim mehani¢nim sredstvom na
tovorno vozilo preko njegove kabine ni dovoljeno, ¢e kabina ni zavarovana pred mehanskimi
poskodbami.

Stanovanjska soseska Deckovo naselje — DN 10
St. projekta: 01/2019
Datoteka: Elaborat_Varnostni naért_Deckovo naselje

18



F’RD F’LLIS

Strma ulica 8, 2000 Maribor,tel. 02 250 41 10, fax. 02 250 41 35, e-mail proplus@proplus.si

1.9.3

materiala potrebnega za gradnjo in montazna dela v izkopih (temelji, kanali, instalacijski vodi,
rovi,...), ni dovoljeno odlagati na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrusil oziroma
predstavljal nevarnost za delavce v izkopu.

za spuscanje materiala v izkope je potrebno uporabljati naprave (Zlebove, lijake) ali
transportna sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in teZi materiala. Spus¢anje tezjih gradbenih
elementov se lahko opravlja samo z ustrezno delovno opremo (hiab) in z delavci, ki so vajeni
takega dela, pod nadzorstvom odgovorne vodje del.

vozniki in upravljavci vozil in strojev za izkopavanje in premes¢anje materialov morajo biti
posebej usposobljeni za taka dela.

z varnostnimi ukrepi mora biti zagotovljeno, da vozila in stroji za izkopavanje in premescéanje
materialov ne padejo v gradbene jame.

stroji za izkopavanje in premescanje materialov morajo biti opremljeni z varovalnimi
konstrukcijami, ki voznika varujejo, da ga stroj, e se prevrne, ne zmecka, in ga SCitijo pred
padajocimi predmeti.

Zelezokrivska dela

Med Zelezokrivskimi deli prihaja do uporabe velikih sil, ki delujejo na armaturo da se jo lahko oblikuje

skladno z nadrtom. Poleg tega je potrebno z armaturo na gradbis¢u manipulirati in jo ustrezno

namestiti na mesto vgradnje.

Ukrepi pri deponiranju in polaganju armature:

nakladanje in razkladanje s stolpnimi dvigali izvaja privezovalec bremena oziroma signalist, ki
je strokovno usposobljen in pooblas¢en za to delo;

armatura se zlaga na predhodno dolo¢eno mesto oziroma deponijo;

izdelana armatura mora biti povezana v sveZnje. Vsak svezenj mora imeti tablico z oznakami
po armaturnem nacrtu;

odlaganje armature na opaZzeno plos¢o ne sme ogroziti stabilnost opaza, prav tako polaganje
izdelane armature stebrov ne sme povzrociti porusitve odrov ali opazev;

odstranjene morajo biti vse ovire za varno polaganje armature, predvsem pa elektri¢ni
gradbiscéni kabli;

v blizini polaganja armature ne sme biti golih elektri¢nih vodnikov;

polaganje armature v opaZe se lahko opravlja Sele takrat, ko so opaZi brezhibno postavljeni, in
ko je poskrbljeno za varnost polagalcev armature.

Ukrepi pri rezanju armature:

armatura se pripravi predhodno v Zelezokrivnici. V primeru manjsih rezanj armature na
gradbiscih, se uporabljajo izklju¢no kles¢e za rezanje armature;

uporaba neprimernega orodja oziroma orodja, ki ni namenjen za rezanje armature, je
prepovedana.
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Ukrepi pri vezanju armature:

pri delu je obvezna uporaba kles¢, ki morajo biti ostre in jih delavec nosi na posebnem drzalu
za pasom;
pred pricetkom vezanja armature mora biti nosilni oder/opaZ pregledan in odstranjeni morajo
biti vsi ostri robovi sredstev za spajanje in vezavo opaza, ki Strlijo iz opaza in drugih delov;
delovna mesta, s katerih obstaja moznost padcev v globino, morajo biti zavarovana proti padcu
v globino, in sicer:

o neodvisno od visine delovnega mesta na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh,

v katerih obstaja moznost utopitve;

o nad viSino 2-h metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih;

o vse odprtine in poglobitve v tleh, medetaznih konstrukcijah, na strehah;
za dostop na delovno mesto na visini lahko uporabljamo tudi lestve, vendar samo, ¢e znasa
visinska razlika med nivoji, ki jih premes¢amo, manj kot 5 m;
rocna delovna oprema mora biti brezhibna, primerna za delo, pravilno vzdrzevana in Cista;
delovno opremo je potrebno uporabljati namensko in na varen nacin;
delovno opremo se ne sme puscati na zidovih ali drugih podobnih mestih, ki so v visjih legah,
ne sme se je nositi v rokah, kadar se vzpenjamo po lestvah, strmih stopnicah.

Transport armature:

armatura mora biti naloZena na tovornjak tako, da ni moZnosti zdrsa palic s tovornjaka med
voZnjo;

nalaganje in razkladanje armature se v vecini primerov opravlja z dvigali. Privezovanje
bremena in dajanje ukazov dvigalistu - Zerjavistu daje izklju¢no pooblascena oseba - signalist
in privezovalec bremen;

signalist in privezovalec bremen morata nositi telovnik z odsevnimi trakovi.

Privezovanje armature za transport:

pred povezavo bremen, ki ga je treba prenesti, mora privezovalec pazljivo izbrati nosilno vrv,
ki po svoji moci oziroma nosilnosti ustreza teZi bremena;

privezovalec oziroma signalist ne smeta dovoliti, da bi kavelj prijel vezane armaturne palice za
njegove vezi;

armaturne palice priveZzemo tako, da jih na vsaj dveh mestih privezemo z ovitjem vrvi okoli
palic, kavlji pa morajo biti vedno obrnjeni navzven;

navezovalne vrvi morajo vez zategovati;

armaturne mreZe moramo privezovati s kavljem in sicer na najmanj dveh mestih.
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1.9.4 Betoniranje

Ob betoniranju s pomocjo ¢rpalke morata transportno cev za beton na mestu izliva betona drzati dva
delavca. Nasilno snemanje opaZa z dvigalnimi ali drugimi napravami ni dovoljeno. Pri drsnem
premikanju in snemanju opaZa z vitli (ali ro¢no) ni dovoljeno stati na napravi, ki prijema opaz (sani in
podobno).

Betoniranje in obdelavo betona z napravami z visokim pritiskom lahko izvajajo samo strokovno
usposobljeni delavci. Podrocje, kjer se taka dela izvajajo je potrebno na primerni oddaljenosti
zavarovati ter oznaciti z opozorilnim trakom, znakom prepovedi dostopa in znakom za splosno
nevarnost. Delavci, ki opravljajo ta dela, morajo med delom uporabljati osebno varovalno opremo za
varovanje obraza, dihal in celega telesa.

Vozila za dostop v gradbeno jamo uporabljajo urejeno klancino. Pri aktiviranju transportne rampe
vozila morata biti prisotna vsaj dva delavca, ki najprej sestavita rampo, nato usmerjata nanos betona.

Dovoz in vsipanje betona v prekladalni silos:
- pridovozu betona je potrebno zagotoviti neoviran dovoz avtomesalca do prekladalnega silosa;
- sipanje betona v prekladalni silos se lahko izvede samo v primeru, ko je posoda silosa spuscena;
- prekladalni silos lahko upravlja samo pooblascena oseba - strojnik;
- prekladalni silos mora pred uporabo pregledati pooblas¢ena komisija in izdati veljavno
obratovalno dovoljenje.

Vgrajevanje betona:

— pred zacetkom betoniranja je potrebno vse ostre vrhove in robove sredstev, ki spajajo
posamezne dele (Zeblji, spone, Zice,...) ter strlijo iz opaza in drugih delov lesne konstrukcije
odra za betoniranje, podviti ali pokriti;

— pri vgrajevanju betona s ¢rpalko za beton morajo biti delavci seznanjeni z nevarnostjo
sunkov cevi pri ¢rpanju betona; tudi zaradi tega je potrebno poskrbeti za kvalitetno zascito
pred padci z viSine;

— pri polaganju cevi za transport betona moramo paziti, da jo ne poloZimo na ostre predmete,
saj lahko pride po poskodbe cevi in s tem nenadzorovanega brizga betona;

— vsi spoji cevi za beton morajo biti dobro spojeni;

— cevi za beton nikoli ne obrac¢ajmo proti ostalim delavcem;

— pri vgrajevanju betona s stolpnim dvigalom (Zerjavom) mora Zerjavist paziti, da prenasa
posodo z betonom po poti, ki najmanj ogroza delavce;

— jeklene vrvi za prenos posod morajo biti atestirane in vzdrZzevane v skladu s Pravilnikom o
splosnih ukrepih in normativih za varnost pri delu z dvigali;

— prenos posode z betonom lahko izvajata izklju¢no Zerjavist in privezovalec, oziroma signalist;

— vibriranje betonske mase se izvaja z vibratorji na znizano napetost 42 V; prepovedana je
uporaba vibratorjev na 220/380 V;

— plast betona, ki jo vibriramo ne sme biti debelejsa od 60 cm;

— pri betoniranju, ki se ga ne sme prekiniti, lahko delajo v podaljSanem casu, slabem vremenu
in ponodi le fizicno in psihi¢no sposobni delavci, ki so starejsSi od 18 let;
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v primeru betoniranja ponoci, je potrebno zagotoviti osvetljenost delovnega mesta najmanj
150 Ix; svetila morajo biti postavljena tako, da ne povzrocajo blescanja;

pri izdelavi betonske meSanice z betonskim mesalcem mora imeti betonski mesalec vso
potrebno dokumentacijo.

Zavarovanje pri betonskih delih na visini:

pred zacetkom betoniranja je potrebno vse ostre vrhove in robove sredstev, ki spajajo
posamezne dele (Zeblji, spone, Zice,...) ter Strlijo iz opaza in drugih delov lesne konstrukcije
odra za betoniranje, podviti ali pokriti; — pri vgrajevanju betona s érpalko za beton morajo
biti delavci seznanjeni z nevarnostjo sunkov cevi pri ¢rpanju betona; tudi zaradi tega je
potrebno poskrbeti za kvalitetno zascito pred padci z visine;
pri betoniranju zahtevnejsih konstrukcij je potrebno izvesti opaZevanje v skladu z nacrtom
opazevanja in navodili; v nasprotnem primeru lahko pride do porusitve opaza;
delovna mesta, s katerih obstaja moznost padcev v globino, morajo biti zavarovana proti
padcu v globino, in sicer:
o neodvisno od viSine delovna mesta na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh,
v katerih obstaja moznost utopitve;
o nad viSino 1 metra od tal na stopniscih, rampah, prehodih in delovnih mestih ob
strojih; nad viSino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih;
o vse odprtine in poglobitve v tleh, medetaznih konstrukcijah, na strehah;
ne glede na dolocilo prvega odstavka te tocke varovanja ni potrebno zagotoviti, kadar so
delavci zdravstveno sposobni za izvajanje del na visini in opravljajo naslednja dela:
O na zunanji (oziroma nasprotni) strani pri zidanju ali betoniranju stene do viSine 7
metrov nad terenom ali podom. Mora pa biti tako delovno mesto na katerem delavec
stoji in dela varno proti padcu v globino za njegovim hrbtom.

Skladiscenje in uporaba dodatkov za beton:

dodatki se morajo uporabljati in skladisciti v skladu z navodili iz Varnostnega lista za nevarno
snov;

dodatki za beton se morajo skladisciti tako, da v primeru razlitja ne morejo steci v zemljo -
podtalnico;

razlivanje po tleh je potrebno prepreciti tudi med dodajanjem betonu oziroma pretakanjem;
dodatki se hranijo samo v za to doloceni embalazi;

gradbisce vodi evidenco o koli€ini in skladiS¢enju dodatkov.

Izdelava nosilnih odrov in opazev:

Nosilni odri so odri za izvajanje betonskih, armiranobetonskih in podobnih masivnih konstrukcij (odri

za noSenje opazev). Podporniki nosilnih odrov morajo biti kovinski. Kvaliteta materiala, uporabljenega

za izdelavo nosilnih odrov, mora ustrezati standardom. Teleskopski podporniki s prilagodljivo dolZino

in varovalnimi elementi za fiksiranje nastavljene dolZine elementa morajo biti izdelani, kot doloca
standard SIST EN 1065.

Stanovanjska soseska Deckovo naselje — DN 10
St. projekta: 01/2019
Datoteka: Elaborat_Varnostni naért_Deckovo naselje

22



F’RD F’LLIS

Strma ulica 8, 2000 Maribor,tel. 02 250 41 10, fax. 02 250 41 35, e-mail proplus@proplus.si

Izjemoma se za podpiranje do viSine 3 m lahko uporabljajo tudi leseni podporniki. Biti morajo iz enega
kosa zdravega lesa, najmanjsi prerez pa vsaj 8 cm x 8 cm. Pred uporabo morajo biti pregledani. Na obeh
koncih morajo biti vrsto povezani tako, da je prepreceno nezazeleno premikanje. Podporniki se lahko
podlagajo najvec do viSine 10 cm samo z lesenimi ali jeklenimi elementi.

Pred pricetkom postavljanja nosilnih odrov mora biti preverjena nosilnost tal. Postavljene odre mora
pred pricetkom uporabe pregledati oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo, med
obremenitvijo in izvajanjem del pa jih mora pregledovati s strani delodajalca doloceni vodja
posameznih del.

Brez pisnega naloga osebe, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo, ni dovoljeno odstranjevati
opaza in demontirati nosilnega odra. DemontaZo nosilnega odra je treba izvajati po navodilih
proizvajalca. Pri demontazi lesenih nosilnih podpornikov opaZa pa je potrebno postaviti varovalne
podpornike za zavarovanje pred morebitnim porusitvijo, kot je dolo¢eno v projektu odra.

Splosno opozorilo:

Obmodja, kjer obstaja nevarnost padca v globino oz. z visSine 1m ali ve¢, je potrebno zavarovati z ograjo
viSine 1 m in ustrezno oznaciti!

1.9.5 Hidroizolacijska dela

Pri izvajanju hidroizolacijskih del je potrebno upostevati:

- obvezna je uporaba ustrezne osebne varovalne opreme, glede na vrsto opravljanja dela in
okolisc¢ine (rokavice, zascitna ocala, respirator, ¢epki oz. glusniki itd.);

- upostevati je potrebno vsa dolocila glede na okolis¢ine izvajanja del (viSina, odmiki,
breznapetostno stanje itd.);

- med varjenjem je potrebno izvajati pozarno strazo, ki jo glede na zahteve Zakona o varstvu
pred poZzarom morajo izvajati za to posebej usposobljeni zaposleni;

- pozZarna straza se mora izvajati med samim varjenjem folije ter toliko ¢asa dokler lahko
akumulirana toplota povzrodi nastanek pozara;

- pozarno straZo izvaja ena oseba, ki se mora nahajati neposredno ob samem izvajanju del, za
gasenje potencialnega poZara mora imeti ob sebi vedno en gasilnik na prah S9;

- rezanje in obdelovanje folije in drugih elementov se lahko izvaja le z namenskim orodjem ali
drugo delovno opremo ter v skladu z navodili proizvajalca.

1.9.6 Montaza in transport

Sam nacin izvedbe AB konstrukcije v tej fazi projekta Se ni dolocen. V kolikor se bodo pri gradnji
uporabljali prefabricirani elementi, je potrebno pri gradnji upostevati dolocila tega poglavja.

Dolocila tega poglavja je potrebno upostevati tudi pri montazi (ali demontazi) drugih elementov, Se
posebej tezkih delov ali predmetov.
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Nacin montaze:

- pred zacetkom montaZze (ali demontaze) mora biti izdelan nacrt, s katerim morajo biti
seznanjeni vsi delavci,

- pred montazZo se morajo vsi sodelujoci delavci seznaniti z na¢rtom montaze,

- pred zacetkom prestavljanja elementov je potrebno zavarovati celotno obmocje manipulacije
oz. celotno nevarno obmocdje (obmocje, kjer obstaja moznost padca montaznih elementov),

- med manipulacijo elementov je potrebno zagotoviti ustrezno komunikacijo med upravljalcem
dvigala in ostalimi sodelujocimi delavci,

- elemente jeklene konstrukcije je potrebno pritrjevati na dvigalo skladno z navodili proizvajalca,
navedenimi v nacrtu montaze,

- vsi elementi se morajo vgrajevati na nacin, kot je predviden v nacrtu montaze.

Pri delih in nalogah, kjer je nevarnost padca v globino ali z viSine in ni mogoce s tehni¢nimi ukrepi
zagotoviti varovanja morajo delavci uporabljati varovalni pas. Vrv varovalnega pasa naj se naveze na
fiksno pritrjen element, ki bo sposoben zadrzati delavca ob morebitnem zdrsu.

Mesta, kjer je nevarnost padca bremen z viSine morajo biti zavarovana.

Pri delu z bremeni je potrebno upostevati:

- oprema za dvigovanje bremen npr.: kavlji morajo imeti varovalo proti odprtju (varnostna
zaponka), ob privezovanju armature in drugega materiala z ve¢ vrvmi morajo biti kavlji obrnjeni
navzven (Ce je mozno naj bodo vrvi postavljene pod kotom 45°);

- pod dvignjenim bremenom se ne sme nahajati nihce in v nobenem trenutku;

- delovno obmocdje dvigala mora biti ograjeno in oznaceno;

- kavlji za privez na dvigalu in privezovalne vrvi morajo biti brezhibni in pregledani, kavlji morajo
imeti varnostni zati¢; — za navezovanje palet se palete zaveZe na vseh Stirih robovih;

- delavci, ki upravljajo dvigala, morajo imeti opravljeno usposabljanje za varno delo (teoreti¢no
in prakti¢no);

- v celotnem delovanju dvigala je spremljati njegovo delovanje in paziti na delovanje v blizini
izvajanja del investitorja, usklajevati je delo;

- obvezno je spremljanje bremena z delavca signalista in privezovalca.

Prevoz oseb z dviZznimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen!

Ostalo:

PremeScanje bremen z Zerjavom, hidravlicnim dvigalom na tovornem vozilu, Skripcem oziroma
konzolnim dvigalom: MoZnost uporabe za dostavo materiala na pode odra. Obmocje, kjer je za
upravitelja nevarnost padca v globino, mora biti dodatno zavarovano z varovalno ograjo.

Pri premescanju bremen se v bliZini lahko zadrZujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo
delovne operacije. Pri dvigovanju tovora se mora delavec, ki je navezal oz. pripel breme pred operacijo
dviga umakniti iz nevarnega obmocja. Dvigovanje in spuscanje tovora se odvija na komando osebe, ki
je navezala breme. Zadrzevanje delavcev pod vise¢im bremenom in v neposredni bliZini ni dovoljeno.
Mesta, kjer je nevarnost padca bremen z viSine morajo biti zavarovana.
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Vsa delovna oprema za manipulacijo bremen mora biti tehni¢no brezhibna ter opremljena z vso

potrebno dokumentacijo (potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme, navodila za varno in
zdravo delo).

1.9.7

Delo na visini

Vsa dela na visini (ve¢ kot 1 m nad viSino najnizje etaze) lahko izvajajo le zdravstveno sposobni delavci,

usposobljeni za taka dela. Pri tem je potrebno upostevati:

vsa delovna mesta na viSini se zas€iti z varnostno ograjo, visine 1 m.

v kolikor varnostne ograje ni mozno napraviti, ali gre za kratkotrajna dela z manjsim uporom,
je potrebno varovanje z varnostnim pasom.

obvezna je postavitev ograj za vsa dela na visini, brez uporabe varnostnih pasov delo na visini
ni dovoljeno.

postavitev varnostnih ograj na previsnih robovih, streh (ali na delovnih odrih ob strehi),
uporaba pozicijskih varnostnih pasov in sidrisca za njih, ki morajo ustrezati zahtevam standarda
SIST EN 795.

varovanje delavcev na strehi, viSini naj se izvede z ograjami, s pomocjo navezovalne vrvi in
skladno z SIST EN 795. Lestve morajo biti brezhibne in neposkodovane, na previsnem robu
morajo biti privezane in postavljene pod kotom 65° - 75°.

vsi odri, ki se bodo uporabljali pri delu morajo biti pred uporabo pregledani in izpolnjeni morajo
biti kontrolni listi. Bolj kompleksni odri pa se tudi izvedejo skladno z stati¢nim izracunom.
Navedeno velja tudi za odre, ki se postavijo ob prenovi notranjega dvigala. Na vseh dostopih
in dohodih ob obnovi strehe se izvedejo tudi konzolni lovilni odri, ki varujejo pred padanjem
materiala.

za varovanje delavcev se postavijo lovilni odri 0z. ograje na previsnih robovih strehe, tako da
je visina zdrsa manjsa od 3 m; (lahko se izvede ograja tudi z postavitvijo fasadnega odra, ki sega
z ograjo 1 m nad streho).

potrebno je postaviti varnostne nadstreske.

varnostne ograje morajo biti najmanj tako visoke, da je zgornji rob merjeno pravokotno na
povrsino v naklonu vsaj 100 cm nad to povrsino. Ograja mora ustrezati vodoravni obremenitvi
najmanj 300 N/m.

pred zacetkom del na obstojecih strehah mora odgovorna oseba delodajalca, preveriti stanje
nosilne stresne konstrukcije in krova (letve, kritina) in po potrebi ukreniti vse potrebno, da ne
pride do poskodb delavcev ali drugih oseb.

med deli na strehi, visini, se v prostoru neposredno pod izvedbo del ne sme zadrZevati nihce.
Nevarno obmocje je potrebno zavarovati in oznaciti s postavitvijo ustreznih varnostnih znakov
in z ograjami, lovilnimi odri.

na strehah, ki so krite z vlaknato cementnimi plos¢ami, tanko plocevino ali podobno kritino
(industrijske strehe), ki ne more nositi vecjih obremenitev (teZe delavca, materiala in orodja),
je potrebno pred zacetkom del izdelati zanesljive prehode in delovne plos¢adi za varno delo.
Podrocja, po katerih se delavci lahko varno gibljejo, morajo biti jasno oznacena.
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- spodniji zascitni rob v ograji mora biti poln v viSini vsaj 50 cm ali pa mora biti ograja zas¢itena z
mrezo, ki preprecuje padanje materiala v globino.

- ves Cas gibanja na strehi je obvezna uporaba osebne varovalne opreme (varnostno pozicijski
pas, navezovalna vrv, sidrisca,...).

- lovilni odri - name$¢éeni ne nize kot 3 metre. Sirina lovilnega odra najmanj 150 cm. Spodnji
zascitni rob v varnostni ograji lovilnega odra mora biti poln in visok vsaj 50 cm.

- ZA DELO NA KONSTRUKCII JE OBVEZNA UPORABA DVIZNIH KOSARI PRI VSEH FAZAH DEL NA
KONSTRUKCUI (POSTAVITEV, BARVANIE,...). — Opomba: ograje in lovilni odri se lahko postavijo
po celotni zgradbi ali pa le v tistem delu, kjer se dela izvajajo.

- obvezna uporaba varnostnih pasov in obvezno zavarovanje vseh odprtin, ki bi lahko povzrocile
padec v globino.

- ves ¢as ob delu na visini morajo biti delavci varovani z varnostnim pasom in ograjo (var. pas se
uporabi tudi v dviznih koSarah).

- postavijo se varovalne ograje in standardni navezovalni nosilci SIST EN 795, razred A, C za
privez z varnostnim pozicijskim pasom skladno z SIST EN 361, uporabi pa se tudi samo povratni
sistem z jekleno, pozicijsko vrvjo skladno z SIST EN 360, 358. Konekcijska vrv za privez mora biti
z dvema kavljema skladno z SIST EN 354 in maksimalne dolzine 2 m, lahko se izvede tudi ograja.

- varnostne ograje morajo biti najmanj tako visoke, da je zgornji rob merjeno pravokotno na
povrsino v naklonu vsaj 100 cm nad to povrsino. Ograja mora ustrezati vodoravni obremenitvi
najmanj 300 N/m.

Zavarovanje delovnih mest na visini proti padcu v globino je lahko izvedeno z varnostno ograjo kot
sledi:

Varnostna ograja mora biti visoka 100 cm s toleranco 5 cm, merjeno od tal delovne povrsine. Izdelana
mora biti iz zdravega in neposkodovanega lesa ali drugega primernega materiala. Razmik in velikost
stebric¢kov ter drugih elementov ograje morajo na zgornjem robu (oprijemalu) ustrezati vodoravni
obremenitvi najmanj 300 N/m. Razdalja med horizontalnimi elementi polnila varnostne ograje ne sme
biti veC kot 47 cm. Pri dnu varnostne ograje mora biti na notranji strani vertikalnih stebrickov poln
varovalni rob (deska), visok najmanj 15 cm. Spodnji varovalni rob ni potreben v ograji na stopniscih,
rampah in poSevnih prehodih. Namesto vzdolZnega polnila iz desk je moZna uporaba mreze z ocesi
najve¢ 2 cm x 2 cm po vsej visini ograje. Pri varnostnih ograjah vecjih dolzin in vecjih obremenitev ter
ob ograjah na velikih visSinah morajo biti predhodno izdelani ustrezni nacrti in stati¢ni izracuni.
Odprtine v zidovih, ki se nahajajo na visini 1 m ali vec ter je parapet nizji od 1 m se zavaruje z ograjo,
viSine 1 m.

Obmocje komunikacije na tleh med izvajanjem del na viSini mora biti vedno zavarovano na nacin:
— v vsakem primeru mora biti zavarovano obmocje na razdalji najmanj 3m od objekta ali
obmocja, kjer se izvajajo dela na visini,
— v kolikor se dela izvajajo na visini 15 m ali ve¢ mora biti obmocje na tleh zavarovano v razdalji
najmanj 20% visine, ni pa potrebno da je vecje od 12 m,
— zavarovanje je lahko izvedeno s polnimi ograjami do viSine nadstreska in z zascitnim
nadstreskom, ali z lovilnimi odri, ali z lovilnimi mrezami ob objektu ali na drug primeren nacin.
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Delovni pod:

Delovni pod (plos¢ad), s katerega de izvajajo dela na viSini, mora biti stabilen in trden. Izdelan mora
biti iz elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi za pod delovnega odra, kot dolo¢a standard SIST
EN 12811.V primeru, ko se za delovni pod uporabljajo deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 cm (plohi)
in Sirine najmanj 20 cm, podprte pa na razdalji manj kot 250 cm. Biti morajo iz zdravega in
neposkodovanega lesa in ocis¢ene Zebljev in drugih ovir. Plohi se morajo prilegati drug ob drugega in
biti poloZeni vodoravno na trdne nosilce. Ce plohi niso poloZeni v isti ravnini, temve¢ drug na drugega
je potrebno na stiku pritrditi trikotno letvico, ki omogoca prevoz z vozicki in preprecuje spotikanje.
Plohi ne smejo segati manj kot 20 cm in ne ve¢ kot 30 cm preko koncne podpore in morajo biti
zavarovani pred premikom. Uporaba opaznih ploS¢ za izdelavo delovnega poda ni dovoljenal

Sirina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja, vendar ne manjsa od
60 cm, &e se opravlja delo brez zlaganja ali pripravljanja materiala. Ce se na delovnem podu odlaga ali
pripravlja material ali postavljajo pomozZni elementi, mora biti njegova Sirina takSna, da omogoca
delavcu najmanj 30 cm prostora za gibanje. Ce je delovni pod ob steni objekta na visini ve¢ kot 100 cm
od tal ali poda prostora je lahko njegov rob od stene oddaljen najve¢ 30 cm. Delovni pod mora biti
redno pregledovan in vzdrZevan, odpadni material pa sproti odstranjen.

Delo z dviZzno kosaro

- da je hitrost premikanja koSare manjsa od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v katerikoli
smeri.

- da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem pouceni upravljalec dvigala in
uporabniki dvigala, med upravljavcem dvigala in osebami v koSari mora biti vzpostavljena
komunikacija.

- pred pricetkom prevoza oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o tem
obvestiti InSpektorat Republike Slovenije za delo.

- koSara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkusena ter redno mesecno
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbiscu.

- v kosari mora biti vrv, ki sluzi za dvig vrvne lestve ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene
ustavitve dvigala. Njena dolZina mora biti tolikSna, da pri najvisjem moZznem dvigu koSare seze
do tal in je na koncu obremenjena z utezjo.

- vrvmora imeti raztrzno trdnost najmanj 10 kN.

- vsi ostali ukrepi za delo na visini se dolocijo sproti in se vpiSejo v knjigo ukrepov.

Dokler za koSaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- koSara mora biti naértovana in izdelana za petkratno predvideno obremenitev in pred uporabo
pregledana.

- na njej mora biti neizbrisno oznaceno: leto izdelave, tip, tovarnisSka Stevilka, lastna teza,
dovoljena obremenitev in Stevilo oseb.

- ograja koSare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti
poln zasc¢itni rob do visine najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mreZo ali podobnim, pri
¢emer odprtine niso vecje od 2 cm x 2 cm.

- vhod v kosaro/platformo/kabino se med dviganjem/spus€anjem ne sme odpreti navzven.
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- streha koSare mora biti dovolj trdna, da so delavci v njej zasciteni pred padajo¢imi predmeti.
- pod streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo. V kosari mora biti zagotovljeno sidrisce,

na katero se sidra vrv v slucaju evakuacije delavcev (zaradi izpada delovanja dvigalne naprave).
- obvezno je v dvizni koSari potrebno uporabljati varnostni pas.

1.9.8 Delo na strehi

Veljajo vsa dolocila prejsnjega poglavja. Obmocje, kjer obstaja nevarnost padca delavca z visine (s
strehe) je potrebno zavarovati z namenskim lovilnim odrom oz. podaljSanim tipskim H (ali cevnim)
odrom.

Dela se bodo izvajala na ravni strehi, tako predvideva resitev iz prejSnjega odstavka. V primeru izvajanja
kratkotrajnih del z manjsSim uporom, se lahko izvede varovanje pri delu na strehi tudi na slede¢ nadin:
v kolikor delavci izvajajo dela na oddaljenosti najmanj 1 m od previsnega roba, je potrebno 1 m od tega
roba postaviti opozorilno vrvico, prehod brez uporabe osebne varovalne opreme ni dovoljen. V kolikor
se delaizvajajo manj kot 1 m od previsnega roba, morajo delavci uporabljati ustrezno osebno varovalno
opremo — varnostni pasovi, pritrjeni na ustrezna sidrisca.

Varnostna ograja se pri delu na strehi postavi na previsnih robovih, po celotnem obmocju strehe.
Varnostna ograja se namesti pred pricetkom del in odstrani po koncani izvedbi vseh del. Varnostne
ograje oz. njenih posameznih elementov ni dovoljeno odstraniti brez dovoljenja vodstva gradbisca.
Pri postavitvi odra, odstranjevanju odra, pri vseh delih na strehi, ki niso varovani s tehni¢nimi ukrepi,
mora posamezni delavec obvezno uporabljati varovalni pas. Vrv varovalnega pasa naj se naveze na
fiksno pritrjen element, ki bo sposoben zadrzati delavca ob morebitnem zdrsu.

Ce je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, morajo biti delavci
na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno opravljati pod
nadzorstvom dolocene strokovne osebe na gradbis¢u. Tako podrocje je potrebno v oddaljenosti od 1
do 3 m od izpostavljenega roba vzporedno zavarovati z nadomestno ograjo. Ce povriina ni nagnjena
vec kot 20°, je na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba lahko namescena tudi signalna vrv ali veriga
z dobro vidnimi zastavicami, namescenimi v razmikih do 1 meter. Signalna vrv mora biti namescena na
visini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebricke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz
enega polja ne more prenasati v drugo polje. Stebricki se pri obtezbi 70 N na visini 1,0 m ne smejo
prevrniti ali premakniti po podlagi. Na vseh dohodih in drugih mestih ob vrvi na medsebojni razdalji
najvec 20 metrov morajo biti namescéeni tudi opozorilni znaki za prepoved dostopa, za nevarnost padca
v globino in znaki za obvezno uporabo varnostnega pasu.

Dela na strehi lahko izvaja delavec, ki ima opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter
zdravniski pregled s poudarkom za delo na visini.

V primeru slabih vremenskih razmer (dez, veter) se morajo dela na strehe prekiniti oz. je delavcem
prepovedano zaceti z deli.

Ce delavci delajo na strehi, v njeni bliZini ali na katerikoli drugi povrsini, ki je narejena iz lomljivih
materialov, skozi katero lahko pade, mora izvajalec del sprejeti varnostne ukrepe, da se zagotovi, da
delavci ne hodijo nepazljivo po taki povrsini, ali, da ne padejo na tla.
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Pred za

cetkom del na obstojecih strehah mora odgovorna oseba, dolocena s strani delodajalca

preveriti stanje nosilne stresne konstrukcije in krova in po potrebi ukreniti vse potrebno, da ne pride
do poskodb delavcev ali drugih oseb.
Med deli na strehi se v prostoru neposredno pod stresno konstrukcijo ne sme zadrZevati nihce.

Nevarno obmocje je potrebno zavarovati in oznaciti s postavitvijo ustreznih varnostnih znakov.

Tipski cevni oder se pri kapi podaljsa tako, da sega rob odra najmanj 1 m ¢ez kap in tako sluzi kot zascita

proti padcu predmetov ali oseb v globino. Ce kje to ni mozno se postavi lovilne odre ali delavce varuje

individualno tj, z varnostnim pasom. Vrv varovalnega pasa naj se naveze na fiksno pritrjen element, ki

bo sposoben zadrzati delavca ob morebitnem zdrsu.

Glede na visino in naklon strehe je potrebno pri delu na strehi izvajati naslednje ukrepe:

a.

1.9.9

Na povrsinah z naklonom do 20° morajo biti previsni robovi strehe zavarovani z varnostno
ograjo. V primeru, da zaradi izvajanja del varnostne ograje ne moremo postaviti na previsnem
robu, je potrebno v oddaljenosti 2,00 m od robu postaviti nadomestno ograjo. V kolikor se v
tem primeru dela izvajajo tudi na previsnem robu strehe, morajo biti delavci varovani z
varnostnim pasom.

Pri naklonu povrsine strehe 20° do 45° morajo biti previsni robovi zavarovani z varnostno
ograjo ali lovilnim odrom ali mreZzo. V primeru vecjih povrsin, je to varovanje potrebno
postaviti dodatno na sami strehi, da se prepreci zdrs po povrsini oziroma da viSina zdrsa ne
presega 5,00 m.

Dela na povrsinah strehe naklona od 45° do 60° lahko izvajajo delavci kot doloca predpis, samo
v ugodnih vremenskih razmerah. Pri delu na naklonu 45° do 60° mora biti z varnostno ograjo
zavarovan previsni rob strehe, zavarovan oziroma preprecen zdrs na povrsini strehe za vec kot
5.00 m ter delavci izvajajo dela z uporabo varovalnega pasu.

Na strehah z naklonom vecjim od 60° je potrebno poleg Ze nastetih ukrepov zagotoviti Se varne
dostope za vzpenjanje po povrsini ter vodoravne delovne pode opremljene z varnostno ograjo.

Zidarska dela

Zidarska dela se izvajajo predvsem z uporabo ro¢nega orodja in obicajno tudi na visini, na doloceni

obliki odrov. Ukrepi pri izvajanju zidarskih del:

pri postavljanju profilov z Zico ali vrvjo je potrebno smeri zidov oznaditi z zastavicami ali
papirji, da ne pride do spotikanj ob slabo vidno Zico ali vrv;

pri zidanju gradbenih elementov morajo zidarji upostevati vsa pravila, predvsem pravila
opecnih zvez ter s tem zagotoviti trdnost in stabilnost izvedenih konstrukcij;

dostopi do delovnih mest morajo biti izvedeni tako, da so sposobni prevzeti prevoz in
obtezbo transportnih sredstev in omogocajo delavcem varen dostop;

material mora biti zloZen tako, da ne ovira delavca pri delu in v taksnih koli¢inah, ki ustrezajo
nosilnosti konstrukcije;

delavci morajo pri svojem delu uporabljati ustrezna in tehni¢no neoporecna orodja ter
uporabljati predpisana osebna zascitna sredstva;

material in malta morajo biti na delovnhem mestu zidarja pravilno zlozeni;
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z zidanjem obokov in drugimi deli na nosilnem odru je dovoljeno zaceti Sele, ko oseba, ki
izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo preveri, da je nosilni oder izdelan po projektu,
zavarovan z varnostno ograjo in so opravljena vsa potrebna predhodna dela ter to zapise v
knjigo ukrepov za varno delo. Dela se lahko izvaja samo pod neposrednim vodstvom vodje
posameznih del;

zidarski odri morajo biti ustrezno nacrtovani, postavljeni in vzdrzevani, da se ne zrusijo ali
nehoteno premaknejo;

delovni odri, prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani,
zavarovani in uporabljani tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajoc¢im
predmetom;

lestve morajo biti dovolj trdne in ustrezno vzdrZevane. Uporabljati se morajo pravilno, na
primernih mestih in v skladu z njihovo namembnostjo;

premicni zidarski odri morajo biti zavarovani pred nehotenimi premiki.

Zidarska dela v izkopih:

pri delu v izkopih je potrebno (zaradi nevarnosti zrusitve zemljine) zemljino v izkopu
ustrezno zavarovati;

v izkope se material transportira po posebej izdelanih lijakih, Zlebovih ali podobnem;
spuscanje tezkih elementov se opravlja le pod nadzorom odgovorne osebe na gradbiscu;
metanje materialov in orodja v izkop ni dovoljeno;

v primeru vdora vode se ta Crpa s ¢rpalkami.

Zidarska dela nad terenom:

1.9.10

na mestih, kjer je viSina presega visino enega metra, je potrebno izvesti ustrezna zavarovanja
delovnih mest;

delovna mesta, s katerih obstaja moZnost padcev v globino ali z viSine, morajo biti zavarovana;
pri delih na vedji visini je potrebno izvesti odre tako, da ni potrebne Se dodatne zascite z
varnostnim pasom;

vse delovne povrsine na odrih morajo biti Siroke najmanj 80 cm;

material mora biti na delovnem mestu zidarja zlozen tako, da ni mozZnosti za zrusitev.

7’

lzdelava ometov

Ometi se lahko izdelujejo roc¢no ali strojno. Glede na razvoj in dostopnost tehnologije se vecina ometov

izdeluje strojno, razen kjer to iz razlicnih razlogov $e ni mogoce, ro¢no. Pri izdelavi ometov je potrebno

upostevati:

vsa delovna oprema, ki se uporablja za strojno izdelavo ometov mora biti redno brezhibna,
redno vzdrZevana ter pregledovana s strani pooblas¢ene organizacije;

malta in pripomocki morajo biti zloZzeni tako, da ne ovirajo delavca pri delu in v tak$nih
koli¢inah, ki ustrezajo nosilnosti konstrukcije;

delavci morajo pri svojem delu uporabljati ustrezna in tehni¢no neoporecna orodja ter
uporabljati predpisana osebna zascitna sredstva;
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1.9.11

pri delih na vedji visini je potrebno izvesti odre tako, da ni potrebne Se dodatne zascite z
varnostnim pasom;

na mestih, kjer je viSina presega visino enega metra, je potrebno izvesti ustrezna zavarovanja
delovnih mest;

vse delovne povrsine na odrih morajo biti Siroke najmanj 90 cm.

Tesarska dela

Med tesarska dela Stejemo:

opiranje z lesom pri zemeljskih delih;

izdelovanje vseh vrst opaznih konstrukcij in opazev;

postavljanje lesenih ostresij in zas¢itnih nadstresij;

izdelava varnostnih ograj; — izdelava ramp ter poSevnih dohodov in prehodov;
zavarovanje odprtin;

delo na strehi;

izdelava delovnih podov;

ostala tesarska dela.

Splosni ukrepi med izvajanjem tesarskih del:

pred vgraditvijo je potrebno les pregledati in neizpravnega izlociti;

dovoljena je le namenska uporaba tesarskega orodja in osebne varovalne opreme;

delo je potrebno izvajati skladno s predpisi in navodili za varno delo;

delo je potrebno opravljati tako, da se ne ogroza zdravja in Zivljenja sebi in drugim prisotnim;
pred pricetkom del se je potrebno seznaniti z nevarnostmi na delovnem mestu in z ukrepi za
preprecevanje le-teh;

v kolikor preti nevarnost ali se ne ¢uti$ sposobnega varno opraviti delo, takoj prekini delo in o
tem obvesti neposredno nadrejenega.

Uporaba tesarskega orodja, strojev in orodja za obdelavo lesa na gradbiscu:

ostra rezila tesarskega orodja:

o sekire,
o Zage,
o dleta,

o pnevmatske ali elektricne pistole za zabijanje Zebljev,

o in ostala orodja z ostrimi rezili;
vse nasteto in drugo orodje mora biti pri prenasanju primerno zavarovano in hranjeno tako,
da so vsi prisotni zavarovani pred poskodbami;
s stroji ali orodjem na mehaniziran pogon za obdelavo lesa na gradbiS¢u smejo upravljati le
poklicni tesarji ali za uporabo tega orodja strokovno usposobljene osebe;
posebna pozornost je potrebna pri uporabi pnevmatskih ali elektri¢nih pistol za zabijanje
Zebljev, kjer v nobenem primeru in nikoli ne sme biti ustje usmerjeno proti drugim osebam ali
na tak nacin da bi izstreljeni Zebelj lahko zadel katerokoli osebo.
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Gradbeni les, lesni ostanki in odpadki:

- vodstvo gradbis¢a mora zagotoviti nabavo ustrezne vrste in kvalitete lesa, ki tudi dimenzijsko
ustreza namenu uporabe;

- tesar mora pred izdelavo dolocenih konstrukcij preveriti ustreznost izbranega lesa;

- gradbeniles je treba po vsaki uporabi na gradbiscu pregledati, ocistiti Zebljev, ostankov okovja
ter zloziti, kjer je pripravljen za ponovno uporabo ali odvoz;

- lesne odpadke je treba odlagati sprotno na deponijo lesa doloceno v organizacijski shemi
gradbisca in organizirati reden odvoz z gradbisca.

1.9.12 Fasaderska dela

Pri izvajanju fasaderskih del je potrebno upostevati vsa dolocila glede nacina izdelave in uporabe
gradbenih odrov. Na odrih se lahko nahaja le koli¢ina materiala za vgradnjo ki ne predstavlja nevarnosti
zaradi nezadostnega prostora za gibanje ali prevelike obtezbe gradbenega odra.

Med izvajanjem ¢is€enja fasade z uporabo visokotlacnega Cistilnika, morajo biti delavci dodatno
varovani z varnostnim pasom!

1.9.13 Instalaterska dela

Pri izvajanju inStalaterskih del je potrebno upostevati:

- obvezna je uporaba ustrezne osebne varovalne opreme, glede na vrsto opravljanja dela in
okolisc¢ine (rokavice, zascitna ocala, respirator, ¢epki oz. glusniki itd.);

- obizvajanju del z odprtim ognjem mora biti v radiu 10 m od mesta izvajanja del prost prostor
(brez vnetljivih ali eksplozivnih snovi), v kolikor to ni moZno zagotoviti se postavi pomicne
pregrade iz negorljivega materiala;

- po potrebi se pri izvajanju del z odprtim ognjem postavi poZarna straza, glede na okolis¢ine
izvajanja del se lahko poZarna straza namesti tudi za dolocen ¢as po koncanju del (poZarna
straZza se namesti na zahtevo neposrednega vodje del);

- v kolikor se pri delih uporabljajo nevarne snovi, se lahko na samem mestu dela nahaja najvec
enodnevna zaloga, ostale morajo biti shranjene v ustreznem, temu dolo¢enem, prostoru;

- med vgradnjo posameznih instalacijskih vodov je potrebno skrbeti da ne pride do nehotenega
zagona oz. priklopa instalacije Se med samim delom;

- prvi priklopi oz. zagoni instalacij se lahko izvajajo le ko v nevarnem obmodju niso prisotne
nobene osebe, s postopnim priklopom in sprotno kontrolo vseh kriti¢nih tock.

1.9.14 Injektiranje in uporaba opreme pod tlakom

Uporaba opreme pod tlakom predstavlja zaradi vseh okolis¢in, posebne nevarnosti in tveganja. Tlaki,
ki se dosegajo v delovni opremi in napeljavah so z razvojem vedno visji, kar pomeni da so ob okvarah
ali drugih izrednih dogodkih lahko posledice zelo hude.
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Bistvene zahteve za izvajanje teh del so:

vsa delovna oprema in sestavni deli (prikljucki, cevi, spoji itd.) mora biti redno vzdrZevana in
pregledovana s strani pooblas¢ene organizacije,

vse osebe, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi injektiranja in uporabljajo opremo pod tlakom,
morajo biti za ta dela posebej usposobljene,

med delom je obvezno upostevanje vseh navodil proizvajalca opreme in dodatnih navodil in
ukrepov podanih s strani nadrejene osebe,

pred pricetkom injektiranja preverimo stanje vseh elementov, predvsem da so vsi spoji
ustrezno pritrjeni, nerazrahljani,

med zagonom sistema (ko se v sistemu vzpostavlja tlak) ne sme biti nikogar v nevarnem
vplivnem obmocju celotnega sistema,

v kolikor se med delovanjem opazi kakrSnakoli pomanijkljivost ali okvara, je potrebno delo takoj
ustaviti, obmocje zavarovati in obvestiti neposredno nadrejeno osebo.

1.9.15 Delo ob potekajo¢em prometu

Med izvajanjem del ob prometnih povrsinah je potrebno upostevati:

varovanje gradbiSca in oznacbe je potrebno zagotavljati in izvajati skladno s posebnimi
predpisi;

del ni dovoljeno izvajati pri moc¢no zmanjsani vidljivosti (tema, megla itd.), razen Ce je gradbisce
ustrezno osvetljeno z umetno razsvetljavo;

vsi delavci na gradbiS¢u ob potekajoCem prometu morajo uporabljati odsevna oblacila po
ustreznih standardih;

kadar zapora voznega pasu ni izvedena mora s strani delodajalca vodja posameznih del
nadzirati varno delo delavcev,

obmocje gradbis¢a je potrebno ustrezno oznaciti s prometno signalizacijo v skladu s
prometnimi predpisi.

1.9.16 Skladiscenje

Skladiscenje gradbenih materialov:

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravnih in utrjenih povrsinah. Visina deponij lahko

znasa maksimalno 2 m za stabilne materiale.

Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

1.10 Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju Skodljivi plini, prah in

hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija

Med zemeljskimi, instalaterskimi in drugimi deli se lahko pojavlja vecja koli¢ina prahu. V tem primeru

je potrebno zagotoviti, da se prah ne Siri v okolico (vlaZenje, obloga iz jute). Delavci morajo pri delu

uporabljati predpisano osebno varovalno opremo.
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Pri¢akovati je tudi prasenje med gibanjem transportnih sredstev po prasnih transportnih poteh znotraj
gradbisca. Za preprecitev prekomernega prasenja bo potrebno vlazenje tal.

Pri delu s svezimi betonskimi mesanicami, maltami lepili, barvami, laki in podobnim, bodo delavci
izpostavljeni nevarnostim poskodb s kemiénimi sredstvi. Pri opisanih delih morajo biti delavci
seznanjeni z nevarnostmi ter pravilnim rokovanjem z materialom (glej varnostne liste!). Delavci pri teh
delih uporabljajo ustrezne zascitne rokavice ter zascito za o¢i in dihala.

Navedene nevarnosti in Skodljivosti se lahko pojavijo pri odstranjevanju kritine in drugih gradbenih
elementov in izvajanju del, kjer se uporabljajo razni premazi z lahko vnetljivimi in vnetljivimi snovmi
(nevarnost pozara). Pri delih, kjer nastaja prekomeren prah (strojna obdelava povrsin, vrtanje
instalacijskih kanalov) je treba uporabljati zascito dihal — respiratorji, priporoca se mocenje teh povrsin.
Pri izvajanju del, kjer obstaja nevarnost pozara, je potrebno s tehni¢nimi in organizacijskimi ukrepi
poskrbeti za varnost. Delavci, ki opravljajo ta dela morajo dosledno upoStevati predpisane pozarno
varnostne ukrepe (poZarna straza, prisotnost gasilnikov itd.).

Po izvajanju vrocih del, je potrebno vedno pocakati da se vsi obdelani materiali popolnoma ohladijo,
po potrebi je potrebno postaviti poZarno strazo.

Pri uporabi plinskih jeklenk (v fazi varjenja instalacij ali drugih delih) je potrebno obvezno upostevati
navodila za varno delo in uporabljati brezhibno opremo, ter jeklenke pritrditi na steno ali jih pritrditi
na vozicek.

Pri delu s svezimi betonskimi meSanicami, maltami lepili, barvami, laki in podobnim, bodo delavci
izpostavljeni nevarnostim poskodb s kemiénimi sredstvi. Pri opisanih delih morajo biti delavci
seznanjeni z nevarnostmi ter pravilnim rokovanjem z materialom. Delavci pri teh delih uporabljajo
ustrezne varovalne rokavice ter osebno varovalno opremo za oci in dihala.

Med izvajanjem del lahko pride do povecfanega prasenja in povecane koncentracije Skodljivih hlapov v
zraku. Za zagotavljanje ustreznih pogojev je potrebno zagotoviti ustrezno prezracevanje prostora in
celotnega objekta. Po potrebi se dodatno odredi uporaba osebne varovalne opreme — respiratorji in
zascitne maske oz. predhodno mocenje povrsin.

Splosni ukrepi za zagotavljanje poZarnega varstva na gradbiscu:

- pri gradbenih delih se sme uporabljati odprt plamen le ¢e se predhodno zagotovi, da
eksplozivna atmosfera ne bo prisotna (npr. z meritvijo koncentracij) in so podani pisni pogoji
pod katerimi se delo lahko izvrsi ter je zagotovljen stalni nadzor pooblascene osebe (poZarna
straza).

- v primeru izvajanja poZzarno nevarnih del na obmocju, kjer je povecana poZarna ogroZenost, je
potrebno poZarno straZo izvajati s prisotnostjo gasilcev.

- obvezno je izvajati poZarno straZo in sprotno vlaZenje obmocja rusitev. — Vsi delavci morajo
biti pouceni o osnovah varstva pred pozarom (evidenca se hrani v gradbis¢nem kontejnerju pri
vod;ji gradbisca).

- lahko gorljive materiale je potrebno sproti odstranjevati z delovisca (gorljive ostanke rusitvenih
in demontaznih del, mastne krpe, prazna embalaza vnetljivih tekocin,...).

- upostevati prepoved kajenja.

- vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na deloviscu je PREPOVEDANA.

Stanovanjska soseska Deckovo naselje — DN 10
St. projekta: 01/2019
Datoteka: Elaborat_Varnostni nacrt_Deckovo naselje

34



F’RD F’LLIS

Strma ulica 8, 2000 Maribor,tel. 02 250 41 10, fax. 02 250 41 35, e-mail proplus@proplus.si

vhodi, izhodi, dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in
hitro intervencijo v primeru pozara.
gorivo hraniti na pozarno varnem mestu - stran od virov toplote (skladisce).
jeklenke plinov (zlasti vnetljivih - propan, butan, acetilen), je treba ustrezno skladisciti:
na prostem, nadstresek, zamrezeno, ozemljena konstrukcija;

o prepreciti prevrnitev — pritrditev;
o prepreciti vpliv virov toplote, ognja in drugih virov vZiga;
o lociti vnetljive od nevnetljivih.

Med izvajanjem del z odprtim plamenom ali drugih del, kjer obstaja nevarnost za nastanek pozara je

potrebno poskrbeti:

vsa takSna dela mora predhodno odobriti odgovorni vodja del na gradbis¢u in po potrebi
dolociti preventivne ukrepe proti nastanku pozara;

po potrebi se odgovorni vodja del za dolocitev ustreznih ukrepov posvetuje s koordinatorjem
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta;

vse vnetljive ali eksplozivne snovi morajo biti vsaj 10m oddaljene od mesta izvajanja teh del;
v kolikor ni mogoce zagotoviti zadostno oddaljenost je potrebno mesto izvajanja pozarno
nevarnih del zavarovati s pomic¢nimi ognjevarnimi pregradami;

v neposredni bliZini izvajanja teh del mora biti namesceno ustrezno Stevilo gasilnikov;
potrebna je neprestana kontrola obmocja izvajanja pozarno nevarnih del, dokler se vsi
materiali in snovi ne ohladijo na temperaturo okolja.

1.11 Gradbena mehanizacija

Za izvedbo del se predvideva naslednjo delovno opremo:

drobno ro¢no orodje;

rocno orodje na mehaniziran pogon;
mesalci pripravkov, zmesi, malte, betona;
¢rpalka za beton;

varilni aparat za hidroizolacijo (propan — butan);
varilni aparat (propan — butan);

varilni aparat (obloc¢ni);

elektricni vrtalni stroj;

elektri¢no udarno kladivo;

ro¢na motorna Zaga za beton;

rocna motorna Zaga za les;

krozna Zaga;

gradbeno dvigalo;

gradbiscni Skripec;

Zerjav;

transportna lestev;

hidravli¢no dvigalo na tovornem vozilu;
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— bager, rovokopag;

- valjar;

— vibrator, vibracijska plos¢a;
— kompresor;

— dvizna kosara;

— osebno vozilo;

— kombinirano vozilo;

— tovorno vozilo;

— polagalec asfalta (finiser);
— valjar za asfalt.

Vsa delovna oprema mora biti preden je namescena na gradbisce pregledana, preizkusena in biti
brezhibna.

Vsa delovna oprema mora biti pregledana v skladu s Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi
delovne opreme (Ur. list RS, $t. 110/2004).

Na delovnih mestih, kjer nastajajo zdravju Skodljivi plini, prah in hlapi lahko delajo le za ta dela
kvalificirani delavci, ki so strokovno usposobljeni in uporabljajo ustrezno osebno varovalno opremo in
so zdravstveno sposobni. Delavci morajo imeti opravljen preizkus usposobljenosti za varno in zdravo
delo ter varstvo pred pozarom.

Pri teh delih je potrebno v ¢im vedji meri prepreciti nastajanje Skodljivosti Ze pri samem izvoru in
zagotoviti ustrezno prezraCevanje prostorov. (uporaba strojev pri katerih je hrup zmanjSsan na
najmanjso mozno raven).

To so dela ob strojih z notranjim izgorevanjem (zaradi CO), dela z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali,
dela s stroji, ki povzrocajo ropot in vibracije, dela z cementom, apnom, gipsom in ostala dela, ki
povzrocajo prah. Varilska in izolaterska dela, kjer se dela s plini, dela kjer se uporabljajo lepila in topila
se v neposredni bliZini prepoveduje uporaba odprtega ognja in kajenje.

Nastajanje monoksida na gradbiscu preprecimo s prepovedjo dela takih motorjev v zaprtih prostorih
in s prepovedjo ogrevanja zaprtih prostorov.

1.12 Ureditev elektricnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbiscu

Elektricne instalacije in oprema na gradbis¢u mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam
standarda SIST HD 384.7.704.

Elektricne instalacije in oprema morajo biti zavarovane pred vremenskimi vplivi (zas¢ita vsaj IP 43).
Fiksna instalacija in naprave na gradbiscu, razna orodja, oprema, stikala in krmilne naprave pa morajo
imeti zas¢ito pred prasnimi delci in vodo v izvedbi vsaj IP 44. Razdelilniki kupljeni po 1.1.2003 morajo
biti izdelani v skladu z zahtevami standard SIST EN 60439-4. Postavljeni morajo biti stabilno na
dostopnem mestu in zaklenjeni. Opremljeni morajo biti z zas¢itno napravo na diferencni tok, ki ne
presega nazivne vrednosti 30 mA.
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Elektricne napeljave smejo popravljati, vzdrZevati in odstranjevati le strokovno usposobljeni delavci
elektrotehniéne stroke.

Elektro prikljucek se izvede z gradbeno elektro omarico. Od tu pa do posameznega porabnika se
elektricna energija vodi po gumi kablih, ki ne smejo biti v dosegu in ovirati prometne komunikacije.
Elektricna energija se do posameznih zacasnih objektov izvede od elektro omarice s kabli, ki so
montirani na lesenih drogovih ob ograji, da niso v dosegu delavcev oz. strojev in vozil (viSine min. 5 m).
Prikljucki se izvedejo s samonosnim priklju¢nim el. kablom ali pa se poloZi podzemni elektro vodnik.
Prosto po tleh so lahko polozeni samo kabli tipa HO 7 RN-F, ki pa morajo biti mehansko zasciteni.

S kovinskimi sondami in valjancem ozemljimo vse kovinske pomoZzne prostore na gradbiscu.
Elektricne napeljave, naprave in opremo na gradbiscu je dovoljeno uporabljati Sele, ko je z meritvami
ugotovljeno, da je brezhibna. Vizualne preglede pa morajo redno dnevno opravljati o tem pouceni
delavci na gradbiScu, mesecno pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnicne stroke. O izvedbi
meritev in mesecnih pregledih morajo biti izdelani zapisniki, kopije pa se arhivirajo na gradbiscu.

Ker so elektro kabli speljani po drogovih je potrebno paziti na varnostne razdalje pri manevriranju
strojev v blizini prostih elektri¢nih vodnikov (pri napetosti 1000 V mora biti varnostna razdalja 1m, pri
1000-100.000 3m, pri 110.000-220.000V 4m in pri 220.000-400.000V mora biti varnostna razdalja 5m).

1.13 Dolocitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo
gradbisca

V fiksnem delu gradbisc¢a so predvidena tudi mesta za postavitev gradbenih strojev. Kadar je stroj v
obratovanju je prepovedano gibanje delavcev v delovnem obmocju stroja. Prepovedano je
pribliZevanje se stroju iz zadnje strani (velja tudi za vsa transportna sredstva na gradbis¢u) in
prepovedano je vzpenjanje delavcev na stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po gradbis¢u. Delo z
gradbenimi stroji lahko opravlja le za to usposobljen delavec. Kadar se z gradbenim strojem ne dela,
mora biti le-ta obvezno izklopljen, zaklenjen in parkiran na obmocjih prostih povrsin ob izkopu ali ob
kontejnerijih.

Ostala delovna oprema se sme premikati le po potrebi. Vedno se mora namestiti na stabilno povrsino
in v skladu z navodili za varno delo, napravo oziroma pripravo.

Rocno orodje, ki se uporablja pri gradnjah, mora glede materiala in oblike biti pravilno oblikovano in
primerno za delo. Orodje mora biti hranjeno v kontejnerju za skladis¢enje materiala in orodja, ob
predaji v uporabo pa pregledano od odgovorne osebe (delovodja).

Vsa delovna oprema mora biti pregledana preden je premescena na delovisce (gradbisce) in mora imeti
za to izdano ustrezno potrdilo (kopija potrdila naj se nahaja na gradbiscu). Biti mora preizkusena inv
brezhibnem stanju. Vsa delovna oprema mora biti pregledana v skladu s Pravilnikom o varnosti in
zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS 89/99).

Izvajalec mora zagotoviti, da se vsaka aktivnost pri dvigovanju nacrtuje in nadzira, da se zagotovi
varnost delavcev.
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1.14 Doloditev vrst in nacinov izvedbe gradbenih odrov

Za dostope in sestope v globino ter ob¢asno manj zahtevna dela je dovoljena uporaba brezhibnih
prislonilnih - enojnih in dvojnih lestev, odvisno od globine.

Izdelane morajo biti po standardu SIST EN 131. Pred zacetkom dela morajo biti preizkusene in
pregledane.

Lestve morajo biti dovolj dolge tako, da segajo najmanj 1,00 m preko roba naslona. Kot proti
prevrnitvi (naslanjanja) mora znasati med 65°in70°.

1.15 Ukrepi varstva pred pozarom ter oprema, naprave in sredstva za varstvo pred poZarom na
gradbiscu

Delavci morajo upostevati vsa navodila odgovornih oseb ter izvajati delo skladno z dolodili
gradbis¢nega reda in poZarnega reda. Osnovni ukrepi za preprecevanje pozara:

- lahko gorljive materiale takoj odstraniti z delovis¢a (mastne krpe, prazna embalaZa vnetljivih
tekodin,...),

- upostevati prepoved kajenja, kjer je to oznaceno,

- prepovedana je vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na deloviscu,

- dostopi na gradbisce se ne smejo zalagati s predmeti ali ovirami (cevi, jaski, drugi gradbeni
material), ki bi lahko ovirali nemoten prehod in hitro intervencijo v primeru poZzara,

- pripolnjenju gradbenih strojev z gorivom je potrebno upostevati, da se v bliZini strojev ne kadi,
se ne uporablja odprti ogenj ali drugi viri vZiga in da so gradbeni stroji ob polnjenju z gorivom
izklopljeni,

- gorivo hraniti na pozarno varnem mestu, v kontejnerju za nevarne snovi v minimalnih dnevnih
koli¢inah,

- po koncanem delu mora odgovorni delavec preveriti stanje gradbisca zaradi ogroZenosti pred
poZarom in se prepricati Ce so izklju¢ene vse elektri¢ne napeljave, kuris¢a, pravilno ostranjeni
vsi odpadki.

Oprema za varstvo pred poZarom

Delovis¢e se mora opremiti z 5 kom ABC gasilniki na prah 9 kg. Gradbeni stroji morajo imeti v kabini
gasilni aparat. Rocni gasilni aparati in ostala gasilna sredstva ter naprave morajo biti dostopni v vsakem
trenutku vsem zaposlenim. Ne smejo biti zaloZeni z raznimi materiali.

Ukrepi ob nastanku pozara

V primeru poZara se takoj izklopi glavno elektri¢no stikalo in pristopi k gasenju in reSevanju. V primeru
vecjega pozara pa nujno obvestiti odgovorne osebe, oz. poklicati center za obvesc¢anje 112.
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1.16 Organiziranje prve pomoci na gradbiscu

Na gradbis¢u mora biti zagotovljena prva pomoc in organizirano reSevanje v primeru poskodbe pri
delu. Na gradbis¢u mora biti omarica prve pomoci s sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomo¢
in mora biti vedno kompletna.

V vozilih (tovorna vozila) je oprema za prvo pomoc — torbica, oprema za prvo pomoc se na gradbiscu
nahaja: ena omarica na odru in druga pri garderobnih prostorih.

Omarica mora biti vedno zaprta in se postavi v pisarni gradbis¢a. Na omarici mora biti napisana Stevilka
reSevalcev 112, telefonska Stevilka najblizZjega zdravstvenega zavoda ter ime osebe, usposobljene za
nudenje prve pomoci.

1.17 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovisce - gradbisce

Delavci imajo na gradbis¢u na razpolago zadostno koli¢ino pitne vode in po moznosti druge primerne
brezalkoholne pijace.

Delodajalec povrne stroske prehrane po kolektivni pogodbi.

Stevilo obrokov se poveca na 2, kadar se delo izvaja v podaljsanem delovnem ¢asu

Delavci se na in z gradbiS¢a dnevno vozijo. Prevoz je organiziran s sluzbenimi vozili izvajalca ali z
osebnimi vozili delavcev.

2 Kratek opis izbranih - uporabljenih tehnologij gradnje

Gradnja bo potekala po sklopih, ki se bodo lahko ¢asovno tudi prekrivali:
- prestavitev obstojec¢ih komunalnih vodov,
- izvedba komunalne opreme soseske,
- gradnja objektov etapa 1 (garazna hisa, B2, B5, B8),
- gradnja objektov etapa 2 (B3, B6, B9).

Izvedbeni pogoji

1. Pred pricetkom del se je podrobno operativho dogovoriti glede terminov in nacina
izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.

2. Priizvajanju gradbenih in montaZnih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki
jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predloZiti
ateste.

4. lzvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo
izvajalci upoStevati pri organizaciji in izgradnji.

5. Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsih resitev je
potrebno izdelati v soglasju s projektantom in investitorjem.

6. Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaznih del v objektu se mora izvajalec
ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo tovrstnih objektov.

7. Poleg tega mora upostevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco
gradbeno zakonodajo.
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8. Dela se bodo izvajala na obmocju obcine Celje.
9. lzvajalec del je dolzan pred pri¢etkom gradnje predloziti terminski plan gradnje v
presojo, uskladitev in potrditev naro¢niku in nadzorniku.

3 Seznam nevarnih snovi

Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali ve¢ nevarnih lastnosti: eksplozivnost, radioaktivnost,
oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, draZljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost
za okolje itd. Obicajno so na vidnem mestu izdelka tudi znaki za nevarne snovi.

Slika 5: Nevarne snovi.

Nevarne snovi oznacujemo Se z s standardnimi opozorili R »Risk« (R stavki) in standardnimi obvestili
S »Safety« (S stavki) (Pravilnik o razvrs¢anju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi - Ur.l. RS
$t.73/99). Standardna opozorila R opozarjajo na posebna tveganja pri uporabi in ravnanju z nevarnimi
snovmi in izhajajo iz ugotovljenih nevarnih lastnosti snovi. Standardna obvestila S pa dolocajo
varnostne ukrepe pri uporabi in ravnanju z nevarnim pripravkom. Obstaja 67 R stavkov in 64 S
stavkov. Kot primer so navedeni so le prvi Stirje R in S stavki.

Tabela 1: Standardna opozorila za nevarne snovi.

R stavki - opozarjajo S stavki — doloc¢ajo varnostne
ukrepe

R1 Eksplozivno v suhem stanju S1 Hraniti zaklenjeno

R2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, pozaru ali S2 Hraniti izven dosega otrok

drugih virih vZiga

R3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, pozaru S3 Hraniti na hladnem

ali drugih virih vZiga

R4 Tvori zelo obcutljive eksplozivne kovinske spojine S4 Hraniti izven bivalis¢

Za posamezne snovi, pa se lahko navedejo tudi kombinacije R in S stavkov, kot recimo: R23/24/25
Strupeno pri vdihavanju, v stiku s koZo in pri zauzitju; S36/37/39 Nositi primerno zascitno obleko,
zascitne rokavice in zas¢ito za oci/obraz.
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Na gradbis¢u se nahajajo v posameznih fazah naslednje nevarne snovi: motorna odpadna olja, diesel
gorivo, razredCilo za barve, topila, kemi¢na zascitna sredstva, ostanki barv, premazi za les, olje za
opaze, butan-propan plin, plin kisik, acetilen, bitumen, druge nevarne snovi in odpadki. Nevarne snovi
se na gradbiscu skladis¢ijo v manjsih kolicinah samo za dnevno uporabo v fiksnem delu gradbis¢a v
kontejnerju za nevarne snovi.

Ravnanje z nevarnimi snovmi se mora izvajati po navodilih proizvajalca oziroma varnostnih listih. Pri
rokovanju z nevarnimi snovmi morajo delavci uporabljati ustrezna zascitna sredstva. Neposredni vodje
pa nadzirajo delo. Delavci morajo biti o nevarnostih pouceni. Snovi, ki bi lahko med sabo nevarno
reagirale in snovi, ki bi lahko zaradi svojih lastnosti v primeru pozara ogrozile ljudi, je treba pozarno
lociti. V primeru, da so nevarne snovi razliénih razredov nevarnosti namescene v istem prostoru, je
treba predvideti ustrezne ukrepe glede na najnevarnejso snov. Naprave in objekte, ki so namenjeni za
skladi$¢enje oziroma ravnanje z nevarnimi snovmi, je treba zavarovati pred udarom strele.

Na nevarnost poZara oziroma eksplozije in na prepoved kajenja je treba opozoriti z ustreznimi in dobro
vidnimi napisi oziroma z drugimi ustreznimi sredstvi. Premi¢ne in pritrjene pogonske naprave kakor
tudi pripomocke oziroma pomozna sredstva vseh vrst je treba premikati in z njimi ravnati ter po potrebi
zavarovati tako, da pri obi¢ajnem delovanju teh pogonskih naprav te niso vir vZiga.

Koli¢ine nevarnih snovi na delovnih prostorih je treba omejiti na ¢im manjSo koli¢ino oziroma na
koli¢ino glede na dnevno porabo. Kolicine nevarnih snovi ne smejo presegati zalog, ki zagotavljajo
nemoten potek dela.

Nevarne snovi ne smejo biti skladiS¢ene na prehodih, ob napravah, na stopnicah, v hodnikih oziroma
drugih evakuacijskih poteh, niti pred vhodi in izhodi.

4 Navedba posebno nevarnih del

Na gradbiscu se v smislu »priloge 2« »Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premicnih gradbiscih« izvajajo posebno nevarna dela:

- dela ob potekajocem prometu ob cestah (dela v obcinskih cestah)

- dela pri montazZi ali demontaZi tezkih delov in/ali sklopov

- dela pri krizanjih

- dela v obmocju premikajocih se strojev

- obmodcje dela z delovno opremo (vozila, dela z elektri¢nim ali pnevmatskim orodjem itd.) ali v

neposredni bliZini delovne opreme;

- vsadela na visini;

- vsadela na strehi;

- vsa montaZna in demontazna dela;

- ruSitvena dela;

- vsadela v izkopih, globjih od 1m;

- obmodje betoniranja;

- delo na odrih;

- delo na lestvah;

- delo pri pove¢anem hrupu in prahu.
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Varnostni ukrepi za posebej nevarna dela

Z namenom uspesnega in ucinkovitega uresni¢evanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri gradnji
objektov ter prestavitvah vodovodov, se na podlagi (ZVZD), dolocijo v smislu varovanja delavcev pri
delu posebni varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolZna pri gradnji dosledno upostevati
in izvajati.

Pred kopanjem jame v globino vec¢jo od 1.0 m mora vodstvo gradbisca ugotoviti vrsto zemljis¢a,
oziroma terena, na katerem se bo izvedla gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati
delovno metodo in sistem izvajanja zemeljskih del. To Se posebej velja za izbiro nacina strojnega
izkopavanja zemlje.

Priro¢nem izkopu je potrebno izvajati etapno kopanje. Pri globinah vecjih od 2.0 m je obvezna uporaba
vmesnih odrov.

Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija opiranja taksna, da jo je mozno po
koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca, v kolikor pa bi pri odstranjevanju opaza bilo
ogrozeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti v izkopu. Po koncanih delih se mora jarek oziroma
kanal takoj zasipati.

Pri izkopih jarkov, ki se opravljajo v nevezani zemlji in so globine vecje kot 1.0 m, se morajo bo¢ne
strani zavarovati z opiranjem bocnih sten. Opiranje bocnih sten izkopa mora ustrezati geofizicnim
lastnostim Sibkosti in pritisku tal, v katerih se koplje.

Razsirjanje bocnih straniizkopa ni potrebno izvajati, e se jarek koplje po etazah v obliki stopnic, slednje
se izvaja samo, Ce je globina izkopa preko 2,0 m.

Jarek, ki je globok vec kot 1.0 m, mora biti toliko Sirok, da ostane po opazevanju Cista Sirina najmanj 60
cm.

Opatz, ki varuje bocne strani izkopa pred vdiranjem, mora segati ez rob izkopa najmanj 20 cm, zemljo
pa je potrebno odmetavati najmanj 50 cm od roba izkopa.

Pri izkopih, ki se opravljajo na globini vecji od 3.0 m, je potrebno za zavarovanje bocnih sten izdelati
ustrezno montazno konstrukcijo, ki se sme namescati v globino s strojem. Dokler ni izvedeno ustrezno
razpiranje bo¢nih sten je delavcem prepovedan vstop v globino jarka. Ce gre za izkop zemlje na kraju,
kjer so plinske, elektricne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih izkop opravljati ro¢no
in pod nadzorstvom strokovne in odgovorne osebe. Pri tem se morajo najprej oznaciti in odkriti tista
mesta, kjer se nahajajo te naprave, kjer pa so v terenu elektri¢ne napeljave, je potrebno le te v ¢asu ko
se odkrivajo izkopi, zavarovati proti mehanskim poskodbam v skladu z veljavnim zakonom (ZVZD).
Oznacitev in odkrivanje terena, kjer so komunalne naprave, se mora opravljati po navodilih projektanta
ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo sporazumno dolocita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz.
organizacija, ki napeljave vzdrzuje ter izvajalec del.

Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del zavarovati tako,
da se ne poskodujejo.

Opiranje jarkov z razmescanjem opaznih plohov v ustreznih razmakih, se lahko opravlja samo na
trdnem terenu, oziroma v vezani zemlji ali terenu. Pri takem nacinu opiranja ne sme obstajati moznost
zrusitve med vertikalnimi in horizontalnimi plohi.
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Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat vecje moznosti
rusenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti kontrolo o
izvajanju teh ukrepov.

Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali
mosticek, ki mora biti ograjen. Za kamionski promet pa se mora napraviti posebna rampa, ki mora biti
izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov.

Izkop, ki se opravlja v naseljenem kraju, se mora ograditi s predpisano varovalno ograjo, na prometnih
komunikacijah pa je potrebno v no¢nem casu poleg ograje namestiti in priZgati Se oranzno svetilko.
Ograditi se morajo tudi jarki, katerih izkop se izvaja zraven lokalnih prometnih cest, poti in prehodov.
Vizkopu preko globine 1.0 m morajo biti vedno najmanj trije delavci, v globini preko 1.5 m je obvezna
uporaba varovalnih celad.

5 Doloditev delovnih mest, na katerih je vecja nevarnost za Zivljenje in zdravje delavcev ter

dolocitev potrebne osebne varovalne opreme

Vsa delovna mesta na gradbiscu predstavljajo delo, kjer se pojavlja v posameznih fazah dela vedje
nevarnosti za Zivljenje in zdravje delavcev. Prej navedeno ne velja za delovna mesta nadzora gradbisca,
koordiniranja dela in kontrole ter administrativna dela, ki se izvajajo samo v gradbis¢ni pisarni.
Vsi delavci morajo biti predhodno zdravstveno pregledani, tekom izvajanja dela pa obdobno
zdravstveno pregledani v rokih, kot jih predpise zdravnik medicine dela. Delavci morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

- starost nad 18 let,

- strokovna usposobljenost za delo in seznanjenost z vsemi nevarnostmi,

- morajo biti zdravstveno sposobni,

- opravljen teoreti¢en in prakti¢en preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu,

- opravljen preizkus znanja iz poZarne varnosti.

Vse osebe, ki se iz kakrsnega koli vzroka mudijo na gradbiscu, kjer obstaja moZnost padca predmetov
na glavo (okolica delovnih strojev ali delo v jami), padca v globino vecjo od 1 m ali udarca v glavo ob
oviro, morajo nositi varovalno ¢elado.

Kadar obstaja nevarnost poskodbe glave samo na delu gradbisca, lahko koordinator za varnost in
zdravje ne glede na zgornja dolocila doloci, da se mora varnostna celada nositi samo na tem delu
gradbis¢a. OgroZeni prostor se posebej oznaci, na vseh dostopih na to podrocje pa postavi ustrezne
znake za obveznost noSenja celade. Ta olajSava velja le, Ce je vpisana v knjigi ukrepov za varno delo.
Ko koordinator za varnost in zdravje ugotovi, da nevarnosti za poskodbo glave ni vec, se znake za
obvezno uporabo varnostne ¢elade odstrani, ukrep pa vpise v knjigo ukrepov za varno delo.

Na gradbis¢u morajo biti za obiskovalce na voljo celade, v kolikor je predvideno Stevilo morebitnih
obiskovalcev investitorja in nadzora. Vsak delodajalec mora za svoje delavce na gradbisce dostaviti
kopije : prijave — odjave delavca, pogodbe o zaposlitvi, zdravniskega spricevala o delovni sposobnosti,
dovoljenja za delo za tuje delavce izven EU, potrdila o usposobljenosti za varno delo skladno s
23.¢lenom Zakona o VZPD (Ur. List $t: 56/99, 64/01)
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5.1

Vrste in koli€ine potrebne osebne varovalne opreme

Tabela 2: Vrste in koli¢ina potrebne osebne varovalne opreme

Potrebna
Vrsta osebne varovalne opreme: Delovna mesta oziroma vrsta del:
kolicina
Varovalna celada vsa delovna mesta, ki se nahajajo pod
1.
delovnimi mesti, na viSini ali pod vise¢im 30
bremenom,
2. Varovalna obleka vsa dela, 30
Signalizacijska oblacila z odsevnimi
3. delo ob potekajocem prometu 30
trakovi(SIST EN 471)
Delovni  Cevlji s kapico za
zavarovanje prstov, z nedrsecimiin
vsa dela, 30
4. nepredirnimi podplati,
nepremocljivi Cevlji
PodloZena zascitna obleka ali|dela v neugodnih vremenskih razmerah (v
30
5. brezrokavnik, gumijasti Skorniji, mokrem, mrzlem, itd..)
6. Zascitni Cepi, slusalke dela pri povisanem hrupu 15
Zascitne rokavice Vsa dela (izkopi, zidanje, montaZa, izolacija,
asfalterska dela, dela pri polaganju
7. 30
kanalizacije,
dela pri polaganju vodovoda, itd
8. Zascitna maska pi delih, kjer nastajajo plini 15
delo z nevarnimi snovmi (bencin, mineralna
15
9. Varovalna ocala, rokavice iz PVC | olja, topila, premazi, ), kjier odletavajo delci

Delavca, ki kljub opozorilu pooblasc¢enega vodje del, ne uporabi predpisane osebne varovalne opreme,

ter s takim ravnanjem ogroZa svojo varnost in varnost drugih delavcev, ga mora neposredno odgovorni

vodja del odstraniti z dela.

Kolicina osebne varovalne opreme je odvisna od Stevila delavcev na gradbiscu.

Dodatno se za obiskovalce predvidi 5 ¢elad in 5 odsevnih telovnikov, ki so hranjeni na gradbis¢u v

pomoznem gradbisénem objektu.
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Pri delih na gradbiscu so poleg navedenih, obvezna sredstva za osebno varnost pri delu, ki so dolo¢ena
v oceni tveganja za delovna mesta pri posameznem izvajalcu.

6  Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni blizini
gradbisca

Dela se bodo izvajala na objektih gradbisca, v bliZini katerega se nahajajo Se drugi objekti in prometne
povrsine.

Moteci elementi so:
- prasenje
- hrup

Najve¢ praSenja se priCakuje pri transportu, CiS€enju odra, izdelavi fasade in odstranjevanju oz.
nalaganju odpadkov. Za preprecevanje oziroma omejitev prasenja in Sirjenja prahu se fasadni oder po
potrebi zavaruje z juto. Odpadki se z odra ne smejo odmetavati, temvec se odstranijo s pomocjo
transportnih posod za prenos s konzolnim dvigalom ali sproti roéno s pomocjo samokolnic znosi na
zacasne deponije na gradbisc¢u.

Pri dovozu, predvsem pa odvozu materiala z gradbis¢a se lahko pojavi manjSe onesnaZenje
transportnih poti oziroma cesti$c¢a izven gradbisca. V tem primeru mora odgovorni vodja del zagotoviti
¢is€enje teh povrsin oziroma izvesti ukrepe, ki bi preprecevali prekomerno onesnazenje cestisca.
Odgovorni vodja gradbisca zagotovi redno cis¢enje javnih povrsin.

Moteci hrup se bo pojavljal pri delih z delovno opremo. Hrupa se ne da prepreciti, lahko pa njegove
posledice zmanjSamo z uporabo brezhibnega elektricnega orodja in opreme in ¢asovno omejitvijo dela,
ki povzroca hrup. Pri slednjemu je potrebno upostevati Uredbo o hrupu v naravnem in Zivljenjskem
okolju (Ur. L. RS, st. 45/95).

Posebno pozornost je potrebno posvecati usklajevanju delovnih procesov z zaposlenimi v sosednjih
prostorih objekta.

7  Terminski plan - naértovano zaporedje / istocasnost, rokiza izvedbo del z varnostnimi ukrepi

Okvirni pregled delovnih faz, ko je potrebno obves¢anje o poteku dela in zagotoviti prisotnost
koordinatorja:

Tabela 3: Okvirni pregled delovnih faz

Vrsta dela Nevarnost Varnostni ukrep

Prijava gradbisca inSpekciji dela

Priprava gradbisc¢a z vsemi potrebnimi deli in materiali
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Zakoli¢enje obstojecih komunalnih
vodov in zascita teh vodov in

nadzor nad izvedbo kriZanj

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Sekanje drevja v obmocju lokacije,

nakladanje na kamion, odvoz

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Postavitev mej gradbisca in

zavarovanje pred okolico

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Postavitev gradbis¢ne table in
table z varnostnimi znaki,
postavitev prometnih znakov,

zapore ceste ...itd

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Zakoli¢enje objektov s
postavljanjem in zavarovanjem

profilov

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Izvajanje del ob cesti in Zeleznici

Nevarnost naleta vozil in ljudi

Ustrezna signalizacija, obvescanje,
oznacbe, uporaba ustrezne OVO in
delovnih sredstev, navodilo za varno

delo

Izkopi, zemeljska dela, betonska
dela, zidarska, tesarska,
fasaderska dela, dostopna cesta-

plato

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne osebne varovalne
opreme (OVO) in delovnih sredstev,

navodilo za varno delo

Izvedba izkopov jarkov in jam,

nevarnost padca v globino,
nevarnost padca materiala in
predmetov v globino, nevarnost
zasipa delavcev,

nevarnost prevrnitve stroja,

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,
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Priprava terena, montaza
polaganje cevi, jaskov, zracnikov,

zasip

nevarnost poskodb, nevarnost
padca delavcev v globino,
nevarnost padca materiala in
predmetov v globino, nevarnost
poskodb pri montazi cevi,
nevarnost vbodov v noge, roke
nevarnost

pri hoji in delu,

viseCega bremena

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,

Preckanje komunalnih vodov

nevarnost poskodb, nevarnost
padca delavcev v globino,
nevarnost padca materiala in
predmetov v globino, nevarnost
poskodb pri montazi cevi,
nevarnost vbodov v noge, roke
nevarnost

pri hoji in delu,

viseCega bremena, elektricni

udar,

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,

Zaklju¢na dela in tlaéni preizkus

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,

Vzpostavitev gradbisca v prvotno

stanje po koncanju vseh del

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,

Ureditev voznih povrsin

Padec in zdrs, mehanske

poskodbe

Uporaba ustrezne OVO in ustreznih
delovnih sredstev in strojev, navodilo

za varno delo,
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8

Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Na gradbiscu bodo izvajali dela izvajalci gradbenih del, strojnih instalacij, elektri¢nih instalacij, mizariji,

itd..)

Za usklajeno delovanje na podrocju varnosti in zdravja pri delu morajo podpisati pisni sporazum o

skupnih varnostnih ukrepih. Izvod se hrani na gradbiscu.

Delo na gradbiscu se ne sme zaceti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega nacrta

upostevajoc¢ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih ( Ur. list RS
$t. 83/05)

Ob ugotovitvi iz terminskega plana o socasnosti del je potrebno izvesti skupne ukrepe za zagotavljanje

varnosti in zdravja pri delu in sicer:

omejitev vstopa na gradbisce,

izvedba ustreznih oznacitev na gradbisc¢u za noSenje varnostne celade,
ureditev dostopov in poti ter zavarovanja proti okolici,

nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoci - omarica,
namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbiscu - na prah,

opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred zacetkom del in ustrezna namestitev in
zagotovitev varovalne opreme,

namestitev ustreznih pomoZznih prostorov, ki so nujno potrebni (pisarne, garderobe, sanitarije
— kemicni WC, skladis¢a nevarnih snovi, ...),

ob garderobnem kontejnerju urejen zabojnik za komunalne odpadke, ki se bo odvazal
tedensko,

ustrezna odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri gradnji,
zagotavljanje dostopa do gradbisc¢a in po njem,

zavarovanje gradbene jame in ureditev dostopov,

usmerjanje gradbene mehanizacije na in ob gradbiscu,

privezovanje bremen pri transportu,

pripraviti pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih z vsemi izvajalci in podizvajalci.

Na gradbiscu je potrebno hraniti naslednjo dokumentacijo v zvezi s koordinacijo:

- kopijo prijave gradbisca,

- varnostni nacrt,

- knjigo ukrepov za varno delo,

- pisni sporazum o koordiniranem varstvu pri delu z vsemi izvajalci in podizvajalci.
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9 Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obvescanju o poteku posameznih faz dela

Odgovorni vodja del mora o zacetku posameznih faz dela o tem obvestiti koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu. Ugotoviti mora ali je potrebno pred zacetkom del v zvezi z varnostnim nacrtom Se
dodatno izvesti kakSne ukrepe, ki se nanasajo na varno in zdravo delo in niso navedeni v izjavi o varnosti
z oceno tveganja pri posameznem izvajalcu.

Vsak vodja posameznih del na gradbiScu se mora pred zacetkom del seznaniti z vsebino varnostnega
nacrta in opozoriti na nejasnosti v varnostnem nacrtu. O nejasnostih se pogovorijo s koordinatorjem
za varnost in zdravje na gradbiscu in jih sproti odpravijo.

Ob vsakem odstopanju od varnostnega nacrta in nezmoznosti izvedbe takSnega dela kot ga predvideva
ta varnostni nacrt se posvetuje s koordinatorjem v fazi izvajanja projekta, ki spremembo varnostnega
nacrta vnese v knjigo ukrepov za varno delo.

Ce je ugotovljeno iz terminskega plana, da se doloc¢ena izvajalska dela ne morejo opravljati isto¢asno
zaradi drugacne izvedbe kot je bilo na zadetku predvideno, je o tem nujno potrebno obvestiti
koordinatorja za varnost in zdravje na gradbiscu.

Vsak, ki izvaja dela na gradbis¢u o vsaki spremembi iz varnosti in zdravja pri delu obvesti koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja.

Vsako pomanjkljivost oziroma hujse krsitve v zvezi z neupostevanjem temeljnih nacel iz varnosti in
zdravja pri delu, ki jo opazi vodja posameznih del, da teh nacel drugi ne spostuje, to zabelezi v knjigo
ukrepov za varno delo in o tem obvesti koordinatorja, ki mora ustrezno ukrepati.

10 Gradbiscnired (izvlecek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiscu)

Za zagotovitev varnosti na gradbiscu je vsak delavec dolZan opravljati svoje delo z vso pazljivostjo tako,
da s svojim delom ne ogroza lastnega Zivljenja in zdravja svojih sodelavcev. Vsa dela se lahko izvajajo
samo v okviru gradbisca, ki je ograjeno in oznaceno. Za uporabo ostalih delovnih prostorov se je
potrebno dogovoriti z odgovornim vodjem del.

Delavci morajo na obmocju gradbisca obvezno upostevati vse opozorilne znake in vsebino napisov na
opozorilnih tablah (obvezna uporaba osebnih varovalnih sredstev in opreme, prepovedi, opozorila,...).
Skladiscenje delovne opreme in materiala se izvaja na oznacenih - dolocenih prostorih. Delo na delovni
opremi - strojih, se lahko pri¢ne po dovoljenju za zacetek del. Pri delu je treba upostevati vse
predpisane varnostne ukrepe in navodila za varno delo. Delavec sme opravljati le tisto delo, ki mu je
bilo odrejeno. Upravljati sme le s strojem in z napravo, ki je za doloc¢eno delo predpisana, delavec pa
je za delo s to napravo usposobljen.

V primeru tehnoloskih motenj pri delu morajo delavci upostevati navodila odgovornega vodje del ali
drugih odgovornih delavcev. Med transportom bremen gradbenega materiala, med obratovanjem
gradbenih in drugih strojev, se morajo delavci ravnati po zvocnih in drugih signalih in se umakniti na
varno razdaljo.

Prepovedano je zadrZevanje in gibanje pod viseCimi bremeni. Prepovedano je gibanje v manevrskem
prostoru delovnih strojev. V primeru potrebe po prevozu poskodovanih ob poskodbi v zdravstveno
ustanovo ali ob poZaru se pokli¢e poklicna gasilska in reSevalna sluzba 112.
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Vsakokrat se je treba pred delom javiti vodji del. O zakljucku del (vsakodnevno) je potrebno obvestiti

odgovorne osebe (prekinitev delovanja medijev - el. tok, zaklepanje vrat,...).

Na delovnem mestu mora delavec vzdrzevati red in istoCo. Vhodi in izhodi iz gradbi$c¢a in delovne

opreme morajo biti prosti. Njihova okolica ne sme biti zatrpana z gradbenim materialom in drugim

materialom. Odlaganje oblacil in obuval na delovnem mestu ali celo na delovno opremo ni dovoljeno.

Zato pripada delavcu garderobna omarica v kontejnerju z garderobo. Delavec je dolzan imeti

garderobno omarico vedno pospravljeno in Cisto, v njegovi odsotnosti pa zaklenjeno. Po koncanem

dnevnem delu se gradbisce zaklene in zapusti pospravljeno, kljuée gradbis¢a ima odgovorni vodja del

oz. varnostnik, ki opravlja fiziéno varovanje.

11 Popis del ureditve gradbisca in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja

na gradbiscu

Tabela 4: Popis del za ureditev gradbisca

1 ¢iSCenje terena, strojno nakladanje na kamion in odvoz
Ureditev dostopov in poti (dvokrilna vrata v ograji pri vhodu na

2
gradbisce) ter zavarovanja proti okolici (postavitev gradbis¢ne ograje)
Izvedba ustreznih oznacitev na gradbiscu (noSenje varnostne celade,
prepoved vstopa na gradbisce, gradbis¢na tabla, opozorilne vrvice,

3
opozorilne table, zas¢itne ograje, prometni znaki, zapore, objava v
obvestilih javnega obvesc¢anja,.. )

4 | Zavarovanje gradbis¢a med gradnjo, ki se po koncanih delih odstrani

5 Nabava kontejnerjev, WC (najem, odvoz)

6 | Nabava cisterne za vodo in agregata

7 | Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoci - omarica prve pomoci
Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred zacetkom del in

8
ustrezna namestitev

9 | Namestitev ustreznega Stevila gasilnikov na gradbis¢u 5x ABC na prah 9kg

10 Ureditev gradbiscnih deponij in dovoznih poti po gradbiscu
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11

Stroski nabave varovalnih sredstev (zascitna ocala, celade, zascitni Cepi,
slusalke, gumijasti skornji, zascitni Cevlji, osebna varovalna obleka,

zascitne rokavice, ...)

12

Stroski pregledov in preizkusov delovnih strojev in delovne opreme

13

Stroski meritev emisij hrupa, prahu, delovnih pogojev delavcev

14

Stroski izvedbe elektro meritev (preboj elektrike),

15

Stroski prometne zapore ceste, postavitve znakov, preusmeritve

prometa

16

Zascita gradbenih jam,

17

Stroski zavarovanja vseh nevarnih mest v razlicnih fazah gradnje

18

Ustrezno odstranitev nevarnih in ostalih odpadkov, ki nastanejo pri

gradnji (po pooblascéeni instituciji)
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12 PRILOGE

- Priloga 1 - Situacija ureditve gradbisca (Arhitektura MJ d. 0. 0.)
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