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UvOD

Po naro&ilu MO CELIJE, Celje, smo v juniju 2014 izvedli geoloske in hidrogeoloSke
raziskave tal na obmo&ju OPPN DOLGO POLJE; DP 10, v Celju.

Na obravnavanem obmo&ju je predvidena nova pozidava in izvedba komunalne
infrastrukture, za kar potrebuje naro¢nik tudi geoloske in hidrogeoloske raziskave tal. V
Sasu raziskav nam niso bile poznane lokacije in tlorisne velikosti objektov, kot tudi ne
predvidene obtezbe in na¢in temeljenja!

Geoloske raziskave so zajemale:
e  Geoloski ogled obravnavanega obmogja in SirSe okolice.
Izdelava dveh (2) strukturnih vrtin skupne dolzine 16,0 m.
Izdelava dveh (2) penetracijskih vrtin v skupni dolzini 9,0 m.
Izvedba dveh (2) sondaznih izkopov globine > 3,0 m.
Spremljava vrtanja in izkopov, popis zemljine in izvedba osnovnih geomehanskih preiskav.
Obdelava podatkov.

Na osnovi opisanih geoloskih raziskav, upostevanju dosedanjih rezultatov raziskav na
bliZnjih lokacijah (bliZnji bloki, garazna hisa, vrtec itd!!!) in geodetskega posnetka terena z
vrisanim obmo&jem OPPN DP 10, ki ga je preskrbel naro¢nik, podajam naslednje porocilo:

GEOMORFOLOGIJA OBMOCJA

% : DN.M 0B RO _M “ Obravnavano obmocje OPPN DP 10, je
.b ; :

= —_4_—,___,,_ na skrajnem vzhodnem robu spodnje
a2 —_—— — = Savinjske  doline, na  izravnanem
02 == \: O% dolinskem dnu, v severnem delu Celja; na
Dolgem Polju (tudi situacija v prilogah).
Teren predstavlja izravnano dolinsko
dno, ki ga je nasula reka Savinja s
pritoki. Na zahodnem robu
obravnavanega obmoc¢ja poteka trasa
predvidene nove ceste, na vzhodu pa je
obmocje omejeno z ze izvedenimi bloki
~ In vrtcem na skrajnem jugovzhodnem
= vogalu. Na juznem delu stoji veC
obstojetih stanovanjskih in gospodarskih
objektov, na severu pa je obmocje Se ne
pozidano, z mnoZico vrtickov.

Slika 1: Morfolo$ka karta §irSe okolice

Diagonalno preko obravnavanega obmocja poteka manj$a struga potoka, oziroma opusena
struga potoka Koprivnica, ki je bil kot levi pritok Savinje. Po preusmeritvi potoka je bila
stara struga delno zasuta. Prav tako je na obravnavanem obmodcju ve¢ plitvih meteornih
odvodnikov, ki pa niso vsi v funkciji!
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Teren je mestoma zamodvirjen in v glavnem porasel s travo in grmovjem ob vodotokih. Na
juznem delu obmodja je teren tudi dodatno nasut!

NIVO PODTALNICE: (piezometri¢ni nivo!) na povpre¢ni globini okrog 1,0 m (ali manj —
v Gasu raziskav na globini 0,9 m, glede na koto terena!!!), in niha v odvisnosti od koli¢ine
padavin ter lahko, glede na zamodvirjenost obmocja, doseZe tudi koto terena.

OSTALA ZAPAZANJA: okolica je pozidana in komunalno urejena.

i ® Slika 2: orto
1 foto  posnetek
obravnavanega

! obmoCja (mi v
. merilu)
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GEOLOSKA SESTAVA TAL

SPLOSNA GEOLOSKA SESTAVA SIRSEGA OBMOCJA

Sir§e obravnavano obmod&je je v osnovi zgrajeno iz miocenskih, sivih peséenih laporjev do
zbitih zameljenih peskov, nad katerimi so bili odlozeni debelejsi, izredno heterogeni aluvialni
kvartarni nanosi Savinje s pritoki. Glede na splosno geoloSko sestavo tal in rezultate
raziskav na bliznjih lokacijah, je miocenska kompaktna podlaga na globini okrog 10,0 m,
glede na koto terena.
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LEGENDA:

a‘ Aluviy, pretezno glinenio-peséem

Slika 3: Geolo§ka karta in legenda SirSega obmocja (OGK-list Celje).

Obravnavano, tudi 3irSe obmogje spada v VII. stopnjo potresne ogrozenosti po EMS,
oziroma je pri¢akovati pospeske tal (v primeru potresa) PGA (g) do 0.150 po EC8; s tem
da je potrebno v tem primeru upostevati Se koeficient »tal E« (za vezljive zemljine, kjer bo
izvedeno temeljenje!!).

TERENSKE GEOLOSKE RAZISKAVE

Lokacija vrtin je bila izbrana tako, da smo dobili geoloski profil po daljsi osi obmoc&ja
OPPN. Geoloska sestava tal na obmod&ju predvidene gradnje, je bila ugotovljena na podlagi
dveh (2) strukturnih vrtin (V-1 in V-2) ter dveh (2) penetracijskih vrtin (PV-1 in PV-2).
Penetracijska vrtina PV-1 je bila izdelana tik ob vrtini V-1 (in sondazi S-1), s imer smo
pridobili boljSe geomehanske podatke o sestavi tal.

Za boljsi vpogled v sestavo tal smo izdelali tudi dva sondazna izkopa (S-1 in S-2) do
globine cca 3,0 m.

Polozaj vseh vrtin in sondaznih izkopov je oznaCen na situaciji v prilogah, kjer so tudi
posamezni profili vrtin.

Vrtini (V-1 in V-2), izdelani s spiralnim svedrom, sta bili zakljuCeni na globini 8,0 m, v
pesCenih in zameljenih prodih. Premer vrtin je bil v glavnem 120 mm. Med vrtanjem se je z
roénim penetrometrom ugotavljalo enoosno tla¢no trdnost zemljin, oziroma konsistenco
vezljivih zemljin.

Penetracijski vrtini (PV-1 in PV-2) smo izvedli s penetrometrom znamke Pagani DPM 30-
20. Raziskava z dinami¢nim penetrometrom temelji na Stevilu udarcev penetracijske sonde,
potrebnih za njen ugrez za 10 cm. Penetracijska vrtina se je izvajala s standardno sondo ter
uteZjo mase 30 kg. Deformacije, posedki sonde so se belezili na vsake 10 cm. Rezultati
penetracije so programsko preracunani tudi na standardno penetracijo (profili v prilogah!!).

S pomocjo posebnega raCunalniSkega programa pretvorimo Stevilo udarcev dinamine
penetracije v §tevilo SPP (standardna dinami¢ne penetracija), to pa je izhodiS¢ni parameter
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za nadaljnjo vrednotenje fizikalnih karakteristik posameznih zemeljskih slojev. Poleg
podatkov o raziskani zemljini, ki so razvidni iz tabelari¢no prikazanih rezultatov sondiranja
z dinami¢nim penetrometrom, lahko preko $tevila SPT vrednotimo Se:

VREDNOTENJE REZULTATOYV SPP

NEKOHERENTNA ZEMLJINA (peski, prodi)

Modul stisljivosti M, (kPa)
N Gostotno stanje $(°) za prode Drobni in srednji Debeli pesek,
pesek prod in gramoz
<4 Zelo rahlo <284
4-10 Rahlo 28,4 -30,3 <7 500 <15 000
10-30 Srednje gosto 30,3-36,2 7 500 - 15 000 15 000 - 40 000
30-50 Gosto 36,2 -40,9 15 000 -30 000 | 40000 -65 000
> 5() Zelo gosto > 40.9 > 30 000 > 65 000

KOHERENTNA ZEMLJINA (gline, melji)

N K"‘;St‘::;:““" qu(kPa) Modul stisljivosti M, (kPa)
<2 Zidko <25 <500
2-4 Lahko gnetno 25-50 500 — 1 000
4-8 Srednje gnetno 50 — 100 1 000 — 2 000
g§=15 Tezko gnetno 100 - 200 2 000 — 5 000
15 -30 Poltrdno 200 — 400 5000 — 20 000
=30 Trdno > 400 > 20 000

DEFORMA CLJSKI MODUL E (kN/m?)

-pesek (SP,SU,SM) E=500 * (N+15)
-zaglinjen pesek (SC) E=320 * (N+15)
-prod s peskom (SM,GM) E= 1200* (N+15)

MERITVE ZEMELJSKEGA PLANUMA

Na globini 0,3 m, 0,9 m in 0,55 m smo v sondaznem izkopu S-1 in S-2, s krozno dinami¢no
ploséo izmerili stisljivost rajCenih tal, oziroma deformacijske module. Na izravnani, ras¢eni
podlagi so meritve deformacijskega modula izvedene na predvideni koti zemeljskih
planumov. S tremi merilnimi sunki, ki so s prekinitvijo izvrSeni s pogojeno maksimalno silo,
se ugotovi posedanje obremenilne plosce. I1zhajajoCe vrednosti dinami¢nega deformacijskega
modula se elektronsko dolo¢i na osnovi izvrSnega posedka in normalne napetosti pod
plosco.

V naslednji tabeli so podani rezultati meritev na posamezni lokaciji in globini:

LOKACIJA | GLOBINA | Eyp(MPa)
(m)
Sel 03 7.6
S-1 0,9 10,7
S 0,5 10,4

—_— N =S
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Opozoril bi, da so bile meritve izvedene v relativno suSnem obdobju (junij 2014) in so lahko
ob neugodnih vremenskih razmerah rezultati bistveno slabdi (kar smo ugotovili pri izvedbi in
meritvah zemeljskega planuma na bliZnjih lokacijah) — podano v geomehanskih

karakteristikah zemljin!

GEOLOSKA SESTAVA TAL OPPN DP 10

-Povrsinsko plast tvori humus v debelini do okrog 0,3 m, na skrajnem jugu pa je teren tudi
nasut v debelini do najve¢ okrog 1,0 m.

-Pod humusom je do globine 1,5 m (V-2) oziroma 3,3 m (V-1) plast v glavnem vezljivih
zemljin; slabo prepustnih rjavih do sivih glinastih meljev do mastnih glin. Slabo nosilna in
stisljiva zemljina mestoma preide v pe§éen glinasti melj do pes€eno glino. Pogosti so vloZki
in tudi debelejSe plasti temnih organskih glin z organskimi ostanki. Pri vrtini V-1 smo
ugotovili debelino te temne organske plasti, do okrog 0.8 m! V glavnem vezljive zemljina je
v lahko do srednje gnetnem konsistenénem stanju. Z globino vlaZnost zemljine narasca.
Glede na terenske raziskave in rezultate standardne penetracije (ter rezultate laboratorijskih
raziskav vzorcev iz bliznjih lokacij) so ocenjene geomehanske karakteristike sloja vezljivih
zemljin v naslednjih mejah:

MI-CH c = 60 -150 kPa (kohezija)
11,0 -160 ° (kot notranjega trenja)
¥ = 175 -185 KN/m’ (prostorninska teza)
Ms = 30 -10,0 MN/m (modul stisljivosti)
k = 2,0E-06 -9,0E-08 cm/s (koeficient prepustnosti)
Cv = 80 -100 MN/m’ (vertikalni modul reakcije tal)

Pod vezljivimi zemljinami so vse do kompaktne podlage v glavnem ne vezljive do mestoma vezljive
zemljine (leCe in tanke plasti mastnih — tudi organskih glin). Zemljine so izredno heterogene
s pogostimi vklju¢ki tudi temnih organskih glin. Debelina organskih glin precej varira. Sprva
le pedCene zemljine so v glavnem slabo nosilne in stisljive ter nasiene s podtalnico, globlje
lezedi peSceni in zameljeni prodi pa so nosilnejsi in manj stisljivi. Do globine od 5,0 m (V-1),
do 3,3 m (PV-2) so ne vezljive zemljine sestavljene iz sivih peSCenih meljev do zameljenih
peskov, ki z ve&jo globino vsebujejo vse ve¢ proda! Na globini od 5,0 m (V-1 in V-2) do
3,3 m (PV-2) se zalnejo slabo granulirani pesCeni in zameljeni prodi, ki horizontalno in
vertikalno mestoma prehajajo v sive mastne in organske, izredno stisljive gline. Zemljina je
izredno heterogena tako po lateralni, kot tudi vertikalni smeri. Vsebnost prodov precej
varira, kar je posledica neenakomernega dotoka in sedimentacije aluvijalnih naplavin. Prav
tako izredno niha prepustnost zemljine, predvsem zaradi neenakomernega % drobnih frakcij
v zemljini!

Glede na rezultate standardne penetracije so ocenjene geomehanske karakteristike ne
vezljivih zemljin v naslednjih mejah naslednje:

SM
GM (GFs) c = 00 - 40 kPa (kohezija)
GC (GFc) @ = 20,0 - 300 ° (kot notranjega trenja)
¥ = 185 -195 kN/m’ (prostorninska teza)
Ms = 100 -20,0 MN/m’ (modul stisljivosti)
k = 5,0E-03 -8,0E-05 m/s (koeficient prepustnosti)
Cv = 10,0 -200 MNm (vertikalni modul reakcije tal)
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Prehod zgornjega sloja vezljivih v ne vezljive zemljine, je mestoma oster, mestoma pa postopen.

Kompaktna “nepodajna” osnova je, glede na rezultate predhodnih raziskav, na globini okrog 10,0 m.
Sestavljena je iz sivo zelenih zbitih peskov, do sivega pesGenega laporja. Pri standardni penetraciji
(SPP) je bilo potrebnih 54 - 60 udarcev za prodiranje sonde v globino 10,0 em (N = 162).
Kompakina podlaga rahlo upada od vzhoda proti jugozahodu.

Opozoril bi na dejstvo, da je na celotnem obmo&ju mozno naleteti na zasipe starih in
opusCenih strug potokov. Zasipi so sestavljeni iz izredno slabo nosilnih in stisljivih mastnih
temnih organskih glin z organskimi ostanki. Temne zemljine bo potrebno iz obmocgja
temeljenja in povoznih povrsin, v celoti odstraniti!

TEMELJENJE OBJEKTOV

Glede na rezultate dosedanjih in podanih geoloskih raziskav (zemljine slabih geomehanskih
karakteristik ve&je debeline). visokega nivoja podtalnice in izkuSenj pri temeljenju Stevilnih
sosednjih objektov (stanovanjski bloki, vrtec itd) predlagamo, da se vsi objekti tudi na tem
obmod&ju zazidalnega obmoé&ja OPPN DP 10, plitvo temeljijo na AB temeljnih plos€ah! V
primeru potrebe po globliem ukopu — vkopane kletne etaZe ali garaze — bo potrebno le te
izvesti v neprepustni kesonski izvedbi!

Globina temeljenja, oziroma nasipa pod plo§¢o, naj bo najmanj 0,9 m, glede na koto znanje
ureditve (zmrzall!). Glede na ugotovljeno, ne ugodno geolosko sestavo raS¢enih tal in
predvideno zasnovo objektov, bo temeljenje izvedeno na debelejsi plasti komprimiranega
peséeno-gramoznega nasipa, s tem da se predhodno odstrani plast humusa. Glede na
predvideno 0,0 koto objektov, bo debelina nasipov med 0,8 m in 1,0 m, glede na dejansko
ugotovljeno (med pripravljalnimi deli) sestavo ra$Cenih tal. Na izravnan in uvaljan, rasCen
zemeljski planum naj se pred priCetkom nasipavanja, polozi politlak, nasipni material pa
sproti komprimira po plasteh ne debelejsih od 0,3 m. Na zaklju¢nem sloju komprimirane
pesteno gramozne blazine, bo potrebno s komprimacijo doseci enakomerni modul reakcije
tal Evd2 > 60 MPa. V primeru temeljenja na AB temeljni plos¢i bodo zemeljska dela
potekala nad nivojem podtalnice ( v primeru normalnega padavinskega obdobja!!!)!

Zaradi priakovane, izredno heterogene sestave ras¢enih temeljnih tal predlagamo, da se na
obmod&ju izvedbe temeljne plosCe izvede poizkusno polje, ter s sprotnimi meritvami
zemeljskega planuma in nasipa dolo¢i natan¢no debelino nasipa pod temeljno plosco!

V primeru, da se bo med izkopi za temeljenje objektov naletelo na temne, mastne organske
gline, kot zasipe starih, opus§€enih strug potokov, bo potrebno le te iz obmodja temeljenja v
celoti odstraniti, oziroma izkope na teh delih, poglobiti!!

DOPUSTNA NOSILNOST TAL

Pri temeljenju objekta (AB temeljna ploi¢a) na nasipu, oziroma v raS€ena relativno slabo
nosilna tla, na globini okrog 1,0 m, naj se, glede na 3e sprejemljive posedke ( v nadaljevanju je
podan rezultat izrafuna, kjer je qd do 150 kPa), pri dimenzioniranju temeljev upoSteva
dopustno nosilnost ras¢enih temeljnih tal pq < 80,0 Pa, ter TIP tal »E«.

0 NN e v A e s BN
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Projekt: OBJEKTI NA OPPN PD 10
Komentar:
TEMELINA PLOSCA

T

Izvedena {irina temelja B=15m
Izvedena dol ina temelja L=50 m
Minimalna globina temeljenja D=1m
Prostorninska te'a nad temeljem y=18.0 kKN/m’
Prostorninska te’a pod temeljem y'=11.5 kN/m’

Stri'ni kot $=11° Fi=13 ¢, = arclan[ta;l—q)] = 8.50°
L

Kohezija =6kN/m’ F=2 ¢, = %
Nagnjenost terena za temeljem v smeri {irine B Pp=0°
Nagnjenost terena za temeljem v smeri dol'ine L = 0°
Nagnjenost dna temelja v smeri {irine B n=0°
Vertikalna komponenta sile P=0kN
Ekscentriciteta sile P v smeri {irine B e3’=0.000 m
Ekscentriciteta sile P v smeri dol'ine L ¢."=0.000 m
Enakomema zvezna obte ba qg=0kPa

Celotna vertikalna obte'ba V=P+q-B-L=0kN
Ekscentriciteta sile Vv smeri {irine B e," = %‘egp =0.000 m
Ekscentriciteta sile Vv smeridol'ine L e,V = % e’ =0.000 m

Koristna {irina temelja B'=B-2-¢;" =15.000 m
Koristna dol'ina temelja L'=L-2-¢; ' =50.000 m

Horizontalna komponenta sile v smeri {irine B Hp= 0 kN
Horizontalna komponenta sile v smeri dol'ine L H;=0 kN

Rezultanta horizontalnih sil H=4Hy>+H;> = 0.000 kN
Odpornostna sila na zdrs Fuy, =c¢-B-L+ V-tan($)=2250.000 kN

odp
Sila se nahaja v jedru prereza!

S . —— R .
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Izra~un po Terzaghiju - kvadratni temelji
Bowles, Foundations Analysis and Design, 5 th edition, 226-227

Dopustna nosilnost

q, =13-¢c-N,+y-D-N_ +04-7'B-N,
= 34483+ 41797+ 72.826= 149.105 kPa

Izra~un po Terzaghiju - pasovni temelji
Bowles, Foundations Analysis and Design, 5 th edition, 226-227

Dopustna nosilnost

g, =erN. +7 DN, FUs-y BN,
= 26525+ 41.797+ 91.032= 159.354 kPa

Izra~un po Meyerhofu
Bowles, Foundations Analysis and Design, 5 th edition, 226-227

Dopustna nosilnost

Jir = (G'Nc ‘S 'dc,i. 'ic,L +¥ 'D'Nq 'Sq=L 'dq,L : iq.L +0-5'T 'L'Ny 'ST,L 'd}',L 'iLL)'Re,B 'RE.L :
=( 25.429+ 0.000+ 0.000)-1.000=_25.429 kPa

Clu,L = (C- Nc ‘S L 'dc,L 'ic,L L D'Nq 'Sq,L 'dq,L 'iq.L +0-5"Y 'L‘NT “ST,L 'dy,L i i}f,L)'Re__B 'Re.l.
=( 44.180+ 0.000+ 0.000)-1.000 =_44.180 kPa

Izra~un po Hansenu
Bowles, Foundations Analysis and Design, 5 th edition, 226-227

Qup =€ Nc “SeB 'dc,B 'ic,B ‘8B 'bc,B +y-D- Nq “Sg,B 'dq,B 'iq,B ‘BqB - bq,B
+05-y'B'N, s, 5-d, 51 -8, 5-byp
= 25778+ 41.093+ 19658= 86.529 kPa

QurL =€ Nc *SeL 'dc,L 'ic,L “BeL” bc‘L Lo D- Nq “Sq.L 'dq,L ) iq,L “BqL " bq,L
+05- ‘]/"L'-NT Sy L 'dT,L -i},__L "By b*f_.L
= 45075+ 58.156 + 44.677=_147.908 kPa

Izra~un po Hansenu
[uklje, Mehanika tal, 1984, 218-225
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Qup =05-y'B'N, -8, 5-d, g1, 5 by g -8y B +(1{ -D +cAcot¢)-Nq S8 dqB 1q8 bgB 8eB —c-cotd

= 19.658 + 86.897 - 20.064=_86.492 kPa

Qur =05-y'L'N, s, -dyp iy p -byp g1 +(v-D +c-cot) Ny -sqp dqy -igr by 8L —C-cOLP

= 44677+ 122.980 - 20.064 = 147.593 kPa

Izra~un po Vesi}u
Bowles, Foundations Analysis and Design, 5 th edition, 226-227

Qup =€ N, - S. B ‘dc,B ‘18 8c,B 'bc,B +y -D- Nq S4B 'dq,B 1yp 8qB 'bq,B

+05-v'B-N, -5, 5 d, 5 i, 585Dy 5
= 25778+ 41.112+ 71.606= 138.496 kPa

Qur = G'Nc S 'dc,L 'jc,I, 8L 'bc,L +vY 'D'Nq “Sq,L 'dq,L 'iq,L “8Bq.L ‘bq,L

+05- y'-L-N}, “Sy 1 -d”_ -iY’L Bt ‘by,L
= 45075+ 58370+ 162.741 = 266.185 kPa

POSEDKI OBJEKTOV

Ker v {asu raziskav nismo imeli podatkov o obtezbah objektov in obliki temeljenja,
smo_posedke grobo ocenili tudi na rezultate meritev posedkov bliznjih objekotov
bliznji stan. bloki temeljeni na AB plos¢ah). Maksimalni predvideni - ocenjeni -
posedki _objektov (u), temeljenih na AB temeljni plos¢i na komprimiranem peSCeno
gramoznem nasipu, v ra§Cenih, vezljivih zemljinah, na globini okrog 1,0 m, ob upoStevanju
predlagane dopustne nosilnosti (pd < 80,0 kPa), bodo do okrog 5,0 cm. Predvidene
enakomerne posedke naj se upoSteva pri projektiranju objektov, sicer pa jih je potrebno
dodatno preveriti, ko bodo poznane obtezbe in nacin temeljenja!

ODVODNJEVANJE

Na globini zemeljskega plnuma bo potrebno izvesti kvalitetno obodno in talno drenaZo.
Odvod drenaznih in meteornih vod iz objektov in oklice bo potrebno speljati v meteorno
kanalizacijo, saj glede na geolosko sestavo tal, meteorne vode iz objektov in okolice ni
moZno ponikati. Delno zato, ker je nivo podtalnice tik pod koto terena, predvsem pa ker so
zemljine zaradi ve¢jega % drobnih frakcij slabo prepustne.

Odpadne vode je potrebno speljati v kanalizacijo!

V primeru globlje vkopanih objektov bo potrebno vkopane dele le teh izvesti v neprepustni
kesonski izvedbi!
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PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE SPODNJEGA USTROJA
POVOZNIH IN PARKIRNIH POVRSIN

Na uvaljanem planumu izkopov v ras€enih tleh (na globini okrog 0,5 m), je pri¢akovati
module stisljivosti Ms od 3,0 MPa do najve& 10,0 MPa (s krozno plos¢o smo v rasCenih
tleh, na globini okrog 0,5 m, v relativno su$nem obdobju, izmerili Evd ~ 10,0 MPa). Za
izratune izvedbe spodnjega ustroja povoznih povrsin — cest in parkiri§¢, je potrebno
upostevati povpre¢ne ocenjene vrednosti CBR za rascena, glinasto meljna do glinasta tla, v
mejah od 2,5 % do 3,5 %. Zaradi izredno heterogene sestave tal predlagam, da se izvedejo
poizkusna polja (velikosti cca 5,0 m * 3,0 m) ter na osnovi sprotnega nasipavanja in
komprimacije ter meritev s krozno dinami¢no plos€o, dolo€i natan¢no debelino spodnjega
ustroja povoznih povrsin! Na zakljunem sloju je potrebno uporabiti primeren, zmrzlinsko
odporen sestav nasipa!

ZAKLJUCEK

Glede na ugotovljeno, relativno ne ugodno geolosko sestavo tal, morfologijo in predvideno
zasnovo objektov, naj bodo le ti plitvo temeljeni v ra$¢enih tleh, na AB temeljnih plos¢ah.
Pri dimenzioniranju temeljev naj se zaradi e sprejemljivih posedkov, upoSteva zmanjSano
dopustno nosilnost temeljnih tal pd < 80 kPa. V tem primeru bodo ocenjeni, enakomerni
posedki objektov do okrog 5,0 cm. Ker v fazi raziskav Se nismo imeli podatkov o
natanénem tlorisu temeljev in obtezb, smo posedke lahko le grobo ocenili!

V primeru globljega ukopa objektov, bo potrebno, zaradi visokega nivoja podtalnice,
vkopane dele izvesti v kesonski obliki! Iz istega vzroka (visok nivo podtalnice in slaba
prepustnost zemljine) odsvetujemo izvedbo ponikovalnic, za odvode meteornih in
drenaznih vod iz objektov in okolice!

Ker nam v asu raziskav niso bile poznane oblike temeljenja in obteZbe objektov, je
potrebno pri projektiranju temeljev v dogovoru s statikom, razsiriti obseg raziskav za vsak
objekt posebej, ter sodelovati z geologom, ki naj ponovno ovrednoti projektno nosilnost tal
in naj nadzoruje tudi izkop gradbenih jam in izvedbo nasipov in temeljenja. /

Samo M
univ.dipl. inf.geol.
G E ET
5eolodko svetpvanie, 1 ziskave/in Sport
Sam

ARINC s.p.
cesta na Ogtrpino 83, 3000 CELJE
: T/ 03 490 24 50
NDavénast.: ges60811
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