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TEHNIENO POROCILO

2.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI

2.1.1 Zakoni

4

<
<
<

Zakon o graditvi objektov (Ur. |. RS §t. 110/02, 47/04, 102/04, 126/07, 108/09)

Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. I. RS 52/00, 110/02)

Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. |. RS §t. 17/11)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. I. RS $t43/11)

2.1.2 Pravilniki in uredbe

LRl T

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. I. RS, $t. 121/04)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS $t. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10)

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Ur. |. RS §t. 109/11)

Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS s§t. 10/12)

Pravilnik o potrjevanju skladnosti in oznacevanju gradbenih proizvodov (Ur.l. RS 54/10)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS $t. 55/08)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.l. RS $t. 17/06, 18/06)

2.1.3 Standardi

< SIST EN 12354-1: Akustika v stavbah - Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz lastnosti
sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori

% SIST EN 12354-2: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 2. del:
Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori

% SIST EN 12354-3: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 3. del:
Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti

< SIST EN 12354-4: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 4. del:
Prenos zvoka iz notranjosti v okolico

< SIST EN 12354-5: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 5. del:
Zvocne ravni obratovalne opreme

% SIST EN 12354-6: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 6. del:
Absorpcija zvoka v zaprtih prostorih

% SIST EN 20140-2: Akustika - Merjenje zvoc¢ne izolirnosti v zgradbah in zvocne izolirnosti gradbenih elementov - 2.
del: Ugotavljanje, preverjanje in uporaba natanc¢nosti podatkov

< SIST EN ISO 140-4: Akustika - Merjenje zvocne izolirnosti v stavbah in zvoc¢ne izolirnosti stavbnih elementov - 4. del:
Terenska merjenja izolirnosti med prostori pred zvokom v zraku

<% SIST EN ISO 140-5: Akustika - Merjenje zvocne izolirnosti v stavbah in zvocne izolirnosti stavbnih elementov - 5. del:
Terenska merjenja izolirnosti fasadnih elementov in fasad pred zvokom v zraku

<% SIST EN ISO 140-7: Akustika - Merjenje zvocne izolirnosti v stavbah in zvocne izolirnosti stavbnih elementov - 7. del:
Terenska merjenja izolirnosti medetaznih konstrukcij pred udarnim zvokom

< SIST EN ISO 140-14: Akustika - Merjenje zvocne izolirnosti v stavbah in zvocne izolirnosti stavbnih elementov - 14.
del: Smernice za posebne primere na terenu

< SIST EN I1SO 3382-1: Akustika - Merjenje akusti¢nih parametrov v prostorih - 1. del: Prostori za prireditve

< SIST EN I1SO 3382-2: Akustika - Merjenje parametrov prostorske akustike - 2. del: Odmevni ¢as v obic¢ajnih prostorih

<% SIST EN ISO 18233: Akustika — Uporaba novih merilnih metod na podrocju gradbene in prostorske akustike

% SIST EN ISO 717-1: Akustika - Vrednotenje zvocne izolirnosti v zgradbah in zvocne izolirnosti gradbenih elementov -
1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku

< SIST EN ISO 717-2: Akustika - Vrednotenje zvocne izolirnosti v zgradbah in zvocne izolirnosti gradbenih elementov -
2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom

2,14 Tehni¢ne smernice

% TSG-1-005:2012 Tehni¢na smernica - Zascita pred hrupom v stavbah
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2.2 OPIS OBJEKTA

2.2.1 Splosni podatki o objektu
Elaborat je izdelan na podlagi tehni¢ne smernice TSG-1-005:2012.

Kategorija objekt skladno z Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drzavnega pomena (Ur. |. RS $t. 109/11):
% CC-S1 11220 - Tri- in veéstanovanjske stavbe

Katastrska obcina (k.o):
1075 Ostrozno

Parcele:

587/14,587/22,587/24,588/1, 588/2, 588/3, 589/16, 589/18, 589/22, 589/24, 589/26, 589/27, 589/28, 589/29,
589/30, 589/31, 589/32, 589/33, 589/35, 589/37, 589/38, 589/42, 589/43, 591/7, 591/8, 592/117, 592/119, 592/122,
592/130, 2562, 589/34, 589/36, 589/39, 589/40, 589/41, 589/44, 591/10, 592/121, 592/124, 592/125, 592/126,
592/127,592/128,592/132, 592/133, 592/134, 592/135, 592/136, 592/137, 591/9, 592/120, 592/123, 592/129,
587/23, 589/8, 589/21, 589/23, 589/25, 1008, 587/19

Mejna vrednost kazalcev hrupa je dolocena skladno z Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS st.
105/05, 34/08, 109/09, 62/10). Objekti se nahajajo na obmocju stanovanjskih povrsin, ki spadajo v Il. obmodje varstva
pred hrupom.

Mejna vrednost kazalcev hrupa (L):
Obmocje varstva pred hrupom Ldan [dB(A)] Lnozn [dB(A)]
Il. obmocje 55 45

Slika 1: Predvidena lokacija objektov
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Mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa je doloc¢ena skladno s TSG-1-005:2012.
Mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa (Laeq):

Namembnost prostora Laeq [dB(A)] Laeq [dB(A)] Laeq [dB(A)]
dan vecer noc
Stanovanja 35 33 30

Mejne vrednosti izolirnosti (R'w) in maksimalne ravni zvo¢nega tlaka udarnega hrupa (L'sw) notranjih locilnih
elementov za veéstanovanjske stavbe in stanovanja v nestanovanjskih stavbah in stanovanjske stavbe za posebne
druzbene skupine (CC-S1 112, 113):

No Funkcija loCilnega elementa Zvocna izolacija [dB]
le L'n,w
4.1 Stena med stanovanjema ali oskrbovanima stanovanjema 52
4.2 Stene med sosednjima stanovanjema v vrstnih hisah 55
4.3 Stene brez vrat med stanovanjema in skupnim stopnis¢em 52
4.4 | Srene med bivalnima enotama v stanovanjskih stavbah za posebne druzbene 46
skupine
4.5 | Stene med stanovanjem® in jakom dvigala. 52
(1) Za stanovanje stejemo tudi bivalne enote v domovih za starejSe osebe, Studentskih in
dijaskih domovih, delavskih domovih, begunskih centrih...
4.6 | Stena med stanovanjem™ in garaZo ali uvozom vanjo. 57
4.7 Stena med stanovanjem® in poslovnim ali trgovskim delom stavbe. 55
4.8 Stena med stanovanjem® in manj hrupno restavracijo. 57
4.9 Stena med stanovanjem™ in hrupno restavracijo. 62
4.10 | Stena med stanovanjem'* in manj hrupno strojnico. 57
4.11 | Stena med stanovanjem'¥ in hrupno strojnico?. 6.¢len
(2) Pri novogradnjah hrupna strojnica ne sme mejiti na stanovanje.
4.12 | Stena, v katera so vgrajena vhodna vrata v stanovanje!?. 52
4.13 | Vhodna vrata iz skupnega stopnis¢a ali hodnika v stanovanje™ s predprostorom®. 27
Zvocna izolirnost vrat, ki mora biti zagotovljena po vgradnji vrat v stavbo.
4.14 | Vhodna vrata iz skupnega stopni$¢a ali hodnika v stanovanje!) z neposrednim 37
vstopom v bivalni del stanovanja (brez predporostora)®.
4.15 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjema®™. 52 55
4.16 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem® in prostori, ki niso varovani, ali 52 58
poslovni prostori pod njimi.
4.17 | Stopnisca, podesti, hodniki 58
4.18 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem!® in nestanovanjskim® delom stavbe 57 58
pod njimi.
(4) Nestavnovanjske stavbe po predpisu o uporabi enotne klasifikacije (CC-SI 12).
4.19 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem® in nestanovanjskim™ delom stavbe 57 48
nad njimi.
4.20 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem in garaza ali uvozom do nje pod 57 58
stanovanjem.
4.21 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem!® in teraso ali balkonom na 58
stanovanjem.
4.22 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem! in manj hrupno restavracijo pod njim. 57 58
4.23 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem! in manj hrupno restavracijo nad njim. 57 58
4.24 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem' in hrupno restavracijo pod njim. 62 58
4.25 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem® in hrupno restavracijo nad njim. 62 43
4.26 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem® in manj hrupno strojnico pod njim. 57 58
4.27 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem® in manj hrupno strojnico nad njim. 57 43
4.28 | Podna konstrukcija manj hrupne strojnice ali nestanovanjskega dela stavbe, ki je 43
poleg stanovanja ali pod njim.
4.29 | MedetaZna konstrukcija med stanovanjem in hrupno strojnico®. 6. Clen 6. clen
4.30 | Medetazne konstrukcije v vrstnih hisah 55
4.31 | Stopnisca, podesti in hodniki v vrstnih hisah 55
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2.3 UKREPI ZVOCNE ZASCITE

23.1 Osnovni pojmi

| Opis Oznaka Enota
Vrednost ravni hrupa Lar dB(A)
Vrednost ekvivalentne ravni hrupa Laeq dB(A)
Maksimalna vrednost ravni hrupa LaFmax dB(A)
Zvocna izolirnost R' dB(A)
IzboljSanje zvocne izolirnosti AR dB(A)
Ovrednotena zvocna izolirnost R'w dB(A)
Raven zvocnega tlaka udarnega zvoka L'n dB (A)
Ovrednotena raven zvocnega tlaka udarnega zvoka L'nw dB(A)
Standardna razlika zvocnih ravni Dnr dB(A)
Ovrednotena standardna razlika zvocnih ravni Dntw dB(A)
Odmevni ¢as Teo s
Koeficient absorpcije zvoka a
Povrsina prostora S m?
Ekvivalent absorpcijske povrsine A m?

Izracuni zvoéne zascite so izdelani s programsko opremo MC4software - NoiseCad. Izracuni so izdelani na podlagi 3D
modela objekta z uporabo standardov navedenih v elaboratu. Ra¢unski model napoveduje lastnosti stavbe, kot se
lahko izmerijo, s predpostavkama, da je izvedba gradnje brezhibna in da je merska tocnost velika. V prilogi so prilozeni
izraCuni najbolj izpostavljenih prostorov.
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2.3.2 Zunanji hrup

Nacrtovanje je izdelano skladno s SIST EN 12354-3: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti

F

Slika 2: Prehoda zvoka skozi zunanje stene

Stavbe je treba Scititi pred viri hrupov v okolju predvsem z ukrepi za zmanjsanje emisije hrupa vira in z ukrepi za
omejitev Sirjenja hrupa od virov hrupa v okolju do stavb, kar je predmet urejanja okoljskih predpisov.

Skupna zvocna izolacija zunanje locilne konstrukcije, je odvisna od zvocne izolirnosti posameznih zunanjih locilnih
elementov ter od deleza, ki ga povrsine teh elementov predstavljajo v skupni povrsini zunanje locilne konstrukcije.

Omenjeni elementi so predvsem nasledniji:

% zunanja stena (s fasadno oblogo),

< okna, zunanja vrata v bivalne prostor, panoramske stene ipd.,
% dodatni elementi kot npr.: roletne omarice, prezracevalniki ipd.

Izracuni standardne razlika zvocnih ravni:

Dam,nt = L1,2m - L2 + 10 log (T/TO) - Cir [dB(A)] (To=0,55)
Dam,nt = R'w,r + ALts + 10 log (V/3><S) [dB(A)]

Standardizirana zvocna izoliranost za najbolj izpostavljene prostore znasa:

Oznaka Prostor Orientacija Projektantska IzraCunana

prostora vrednost vrednost
D2m,nT,0 [d B(A)] DZm,nT [dB(A)]

S1 Soba J 30 34

S2 Dnevna soba J 30 35

Ovrednotena zvocna izolirnost, zunanje loCilne konstrukcije za najbolj izpostavljene prostore znasa:

Oznaka Oznaka Locilni element Projektantska IzraCunana
prostora stene vrednost vrednost
R'w,0 [dB(A)] R'w,r [dB(A)]
F1 Zunanja stena - beton 68
oz Okno zunanje 33 31

Prostori se opremijo z okni, z izmerjeno zvoc¢no izolirnostjo min. Rw = 33 dB, Cir = -5 dB, (EN 20140). Okna in vrata
morajo biti vgrajena kvalitetno brez netesnosti saj so morebitne netesnosti lahko najvedji viri vdora zunanjega hrupa v
prostor.
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233 Hrup iz drugih prostorov

Nacrtovanje je izdelano skladno s SIST EN 12354-1: Akustika v stavbah - Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih
lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori

F j f
/ Df ;=f
> Fd
9 D |d ~ Dd %

Slika 3: Prehoda zvoka med prostori

Za zagotovitev zadostne zvocne izolacije je potrebno upostevati predvsem naslednje:

&

& & & &

velike povrsinske mase locilnih elementov na splosno zagotavljajo vecje zvoéno izolacijo,

uporaba vecslojnih locilnih elementov omogoca boljSo zvocno izolacijo,

vrata in okna morajo biti akusti¢no obdelana,

izogibati se je potrebno kakrSnimkoli odprtinam, uporabiti je potrebno ustrezna tesnila,

zvocna izolacija se na splosno povecuje s frekvenco, vendar pa ima vsaka stena svoj “Sibek” frekvencni interval, kjer
izolacija upade in je lahko nezadostna.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti detajlom izvedbo locilnih konstrukcij. Slabo izvedeni stiki gradbenih
konstrukcij mo¢no vplivajo na zvocno izolirnost prostorov.

Slika 5: Vpliv izvedbe stika mavcne stene in horizontalne plosce (Rw,r)

Najsibkejsi ¢len v zvoéni izolirnosti obodnih sten prostorov predstavljajo odprtine. Cim vedji je delez odprtin glede na
celotno povrsino sten, tem slabsa je rezultirajo¢a zvocna izolirnost. Za preprecitev prehoda zvoka skozi obodne stene
je potrebno posebno pozornost nameniti izvedbi prezracevalnih odprtin. Zagotoviti je potrebno ¢im vecje razdalje
med odprtinami sosednih prostorov.
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Ovrednotena zvocna izolirnost, notranje locilne konstrukcije znasa:

Prostor Prostor Oznaka Locilni element Projektantska Izracunana

oddaje sprejema stene vrednost vrednost
R'w,0 [dB(A)] R'w,r [dB(A)]

S2 sS4 Z3 Stena med stanovanji 52 59

Dnevna soba | Dnevna soba

S1 S3 Z3 Stena med stanovanji 52 53

Soba Soba

S5 S2 T1 Medetazna konstrukcija med 52 56

Dnevna soba | Dnevna soba stanovanji

T1 S1 T2 Medetazna konstrukcija med 57 59

Tehnicni Soba stanovanjem in prostorom za

prostor druge namene spodaj

Med kuhinjami in sobami so predvidene betonske stene z obojestransko akusti¢no oblogo (mineralna volna 75 mm +
2x mavcna ploséa 1,25 mm), s predvideno zvocno izolirnostjo konstrukcije Rw = 76 dB. V steni ne smejo biti izvedeni
preboji. Morebitne votle cevne instalacije (odtoki, elektricne instalacije) ne smejo biti izvedene objestransko na istem
mestu.

Medetazna konstrukcija v objektu je predvidena iz betonske plos¢e 200 mm, na kateri se izvede plavajoci pod (EPS
plosce 50 mm + EPS zvocno izolativne plos¢e 30mm + estrih ca. 55 mm + zakljucni sloj). Predvidena zvoc¢na izolirnost
konstrukcije Rw = 64 dB.

Ker predvidena medetazna konstrukcija ne izpolnjuje zahtev za zvo¢no izolirnost med stanovanjem in tehni¢nim
prostorom pod njim se strop tehni¢nega prostora dodatno zvoc¢no izolira z akusti¢no oblogo (mineralna volna 50mm).
Predvidena zvocna izolirnost konstrukcije Rw = 71 dB.

Vrata v stanovanja s predprostorom morajo imeti izmerjeno zvoc¢no izolirnost Rw = 32 dB, v stanovanje brez
predprostora pa Rw =42 dB.
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234 Udarni hrup

Nacrtovanje je izdelano skladno s SIST EN 12354-2: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusticnih lastnosti stavb iz
lastnosti sestavnih delov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori

L [ o

—{>Df s
I C
o 1D f }’é
% o

Slika 6: Prehoda udarnega zvoka med prostori spodaj in poleg

Prenos udarnega zvoka med prostori se vrsi preko gradbenih konstrukcij. Osnovno pravilo zvoéne izolacije proti
udarnemu zvoku je preprecitev vstopa udarnega zvoka v masivno konstrukcijo zgradbe (hoja, premikanje pohistva,
padci predmetov ob tla,..). Vecina udarnega zvoka se prenasa preko tlaka na betonsko plosco, obodne stene in
insStalacijskih cevi.

Sirjenje udarnega zvoka zmanj$amo:

< z izvedbo plavajo¢ega poda, kjer betonski estrih poloZimo na razliéne izolacijske materiale: izolacijske plosce iz
mineralnih vlaken, izolacijske plosce iz ekspandiranega polistirena, ter druge ustrezne materiale, ki so namenjeni za
zvoc¢no in tudi toplotno izolacijo,

% zvgradnjo talne obloge,

<%z vgradnjo stropne obloge.

Pri tem moramo posebno pozornost posvetiti stikom gradbenih konstrukcij, kjer je potrebno zagotoviti izvedbo z
zvo€no vpojnimi materiali:

% plavajodi estrih izveden na zvo¢no izolativnem materialu,

< stik estriha z bo¢no steno izveden z vmesnim zvocno izolativnim slojem...

Ovrednotena raven zvocnega tlaka udarnega zvoka, notranje locilne konstrukcije za znasa:

Prostor Prostor Oznaka Locilni element Projektantska Izracunana

oddaje sprejema stene vrednost vrednost
L'nw,0 [dB(A)] L'nw,r [dB(A)]

S2 S5 T1 Medetazna konstrukcija med 55 44

Dnevna soba Dnevna soba stanovanji

S1 T1 T2 Medetazna konstrukcija med 58 42

Dnevna soba Tehnicni stanovanjem in prostorom za

prostor druge namene spodaj

Za ustrezno zvocno izolirnost (Rw in Lnw) se uporabi toplotno iz zvoc¢no izolativni materiala s stopnjo dinamic¢ne togosti
SDmax = 20 MN/m3, kot na primer:

< plosce iz ekspandiranega polietilena EPS-T Fonopor,

% plosce iz kamene volne Knauf TP,

% plosce iz steklene volne Ursa TSP...

Stran 10 (26)




Mapa: St. projekta: St. elaborata: Projektant:

E DN10-2018 L3 - Hrup Arhitektura MJ d.o.o.

2.3.5 Hrup obratovalne opreme
Nacrtovanje je izdelano skladno s SIST EN 12354-5: Akustika v stavbah - Ocenjevanje akusti¢nih lastnosti stavb iz

lastnosti sestavnih delov - 5. del: Zvoc¢ne ravni obratovalne opreme

V objektu so predvideni sledeci viri hrupa obratovalne opreme:
< Hladilni agregat pred objektom.

Raven hrupa hladilnih naprav, ki se nahajajo izven objekta, ne sme presegati maksimalnih vrednosti kazalcev hrupa za
Il. obmocje Lnoz = 45 dB.
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24 TEHNICNI IZRACUNI

DEFINICJA OZNAKA ENOTA
Spektralna prilagoditvena vrednost (spekter 1), po EN ISO 717-1 C [dB]
Spektralna prilagoditvena vrednost udarnega zvoka, po EN ISO 717-2 Ci [dB]
Spektralna prilagoditvena vrednost (spekter 2), po EN ISO 717-1 Cur [dB]
Ovrednotena raven zvocnega tlaka udarnega zvoka Lnw [dB]
Raven zvocnega tlaka udarnega zvoka po frekvencah Lni [dB]
Masa na povrsino elementa m’ [kg/m2]
Zvocna izolirnost fasade po frekvencah Domnt [dB]
Ovrednotena zvocna izolacija fasade glede na odmevni cas, po EN ISO 717-1 DomnTw [dB]
Razlika ravni zvocnega tlaka glede na obliko fasade DLss [dB]
Ovrednotena slabitev ravni zvocnega tlaka zaradi prevlek tlaka, po EN ISO 717-2 DLw [dB]
Korekcijski faktor stranskega prenosa K [dB]
Korekcijski faktor spojev Kij -
Ovrednotena raven zvocnega tlaka udarnega zvoka, po EN ISO 717-2 L'nw [dB]
Ekvivalentna ovrednotena raven zvocnega tlaka udarnega zvoka Ln,w,eq [dB]
Raven zvocnega tlaka udarnega zvoka po frekvencah Lni [dB]
Masa na povrsino elementa m' [kg/m2]
Zvocna izolirnost R' [dB]
Zvocna izolirnost po frekvencah Ri [dB]
Krivulja referenc¢nih vrednosti, po EN ISO 717-1 in EN ISO 717-2 Rif [dB]
Zvocna izolirnost, po EN I1SO 717-1 Rw [dB]
Krivulja referenc¢nih vrednosti (EN ISO 717-1) Rif. A [dB]
Krivulja referenc¢nih vrednosti (EN ISO 717-2) Rif. C [dB]
Ovrednotena zvocna izolirnost R'w [dB]
Odstotek zvocne izolirnosti elementa fasade Rws [dB]
Zvocna izolirnost za stranski prenos (ij) Rijw [dB]
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241 Izracun gradbenih konstrukcij

STENA: F1

Debelina m'
OPIS SESTAVE
[cm] [kg/m ]
STENA1
Cementna malta 2 36
Beton 2400 25 480
Mineralna volna 16 7,15
Zunanji zakljucni sloj (plastificiran) 1 13
SUM 36 536,15

REZULTATI IZRACUNA

Zvocna izolativnost

Frekvenca Ri Rif. A.

[Hz] [dB] [dB]
50 54.3 (—#— Potere fonoisolante R —— Curva UNIEN ISO 717-1)
= =2 L e e e e
100 56,2 72 e N O SO T Mk
2 s TN M N N I 0
160 47,1 55 o ol it ety ol i i i e
200 55 S N T WAl
250 57,7 61 T 3 T R O SRR SO/ NPIRE SR H %

- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
210 00, ot 2R l: e e ek e R R A A
400 65,8 67 @ [ ! ! ' ' ' ' ' !

G 754t A uatisaladenhay pedicel
500 69,0 68 £ MO : : : : ' ' :
G R R : N
800 75,1 70 ook PR s e e e
1000 83,4 71 60 4i--4--4--s OF LT TEEEEEEEEE denen CREEEEEEEEE
1250 80,7 72 55 4a HEEEE R R I SR
1600 89,8 72 50 ] SR Vs sl s Loiscans 17N e
2000 87,4 72 : : : : : : : !

1 1 1 1 1 1 1 1
20y 98,8 72 50 63 80100 160 250 400 630 1,000 1,600 2,500 4,000
3150 90,7 72 Freguenza [Hz]
4000 104,4
5000 109,6
Rw = 68 [dB] C=-2[dB] Cuw = -7 [dB]
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STENA: Z2

Debelina m'
OPIS SESTAVE
[cm] [kg/m ]
STENAT
Beton 2400 20 480
Mineralna volna 7,5 4,12
Mavcna plosca 2,5 18,75
SUM 30 502,88

REZULTATI IZRACUNA

Zvocna izolativnost

Frekvenca Ri Rif. A.

[Hz] [dB] [dB]
50 51,6 (+ Potere fonoisclante R —— Curva UNIEN ISO 71 7-1)
63 53,0
80 54,0 105
100 53,7 70 100 4--4--4--t-o- (LA R RIE I OYSPRL L, SO LV
125 45,5 50 P N R bt s RSN AN 1 R AT IO
160 44,1 53 gL e e B trerefeendlenayatinaalil
200 48,9 56 ; ; ; ;
250 54,7 59 i e e R Lo SR o R R Y IR
315 56,9 62 el I e e FRARagssng ;
400 62,7 65 § 75 v
500 66,0 66 R e e ey et - e e T Lo-d
630 68,9 67 TR SER sy e D e L ERIER RS TR A Ly
800 72,6 68 60 - RN S - S -
1000 80,2 69 SR AU D CHIE S T
1250 77,5 70 . :
1600 87,5 70 i ARTRETIE - T Iyl Tasds e S e
2000 84,0 70 gk vk ik ettt kol ik it daieh
2500 96,1 70 50 63 80100 160 250 400 630 1,000 1,600 2,500 4,000
3150 88,2 70 Frequenza [Hz]
4000 101,0
5000 106,9

Rw = 66 [dB] C = -3 [dB] Cu = -8 [dB]
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STENA: Z3

Debelina m'
OPIS SESTAVE
[cm] [kg/m ]
STENA1
Mavcna plosca 2,5 18,75
Mineralna volna 7,5 2,75
Beton 2400 20 480
Mineralna volna 7,5 2,75
Mavcna plosca 2,5 18,75
SUM 40 523

REZULTATI IZRACUNA

Zvocna izolativnost

Potere fonoisolante R Curva UNIEN ISO

cedecedecdeaadacdacdaadad

Frequenza [Hz]

Frekvenca Ri Rif. A.
[Hz] [dB] [dB]
50 62,0 (_._
63 63,5 v
80 64,5 115 4--1--
100 64,1 80 110 4--4--
s o 9 ] wfn
200 59,4 66 100"5“’;"
250 65,1 69 o 5 frenos
315 67,3 72 = 90 f--4--
400 73,2 75 § 85 4-----
500 76,4 76 S podiia-
630 79,3 77 T 75__:___:__
800 83,0 78 043
1000 90,7 79
1250 88,0 80 651 =
1600 98,0 80 60 f-----
2000 94,4 80 55
2500 106,5 80
3150 98,6 80
4000 11,4
5000 17,3

Rw = 76 [dB] C = -3 [dB]

Cir = -8 [dB]
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STENA: T1

Debelina m'
OPIS SESTAVE
[cm] [kg/m ]
KONCNI SLOJI
Parket 1 23
Cementni estrih 5,5 129,8
PVC folija 0,1 1,2
DUSENJE HRUPA
EPS, Sd 10 do 25 3 2,75
EPS 5 2,75
PLO3CA
Beton 2400 20 432
Cementna malta 1 18
SUM 35,6 606,75

REZULTATI IZRACUNA

Zvocna izolativnost in udarni zvok

Freq. Ri Rif. A Lni Rif.C.

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]

50 50,2 56,9 [+ Potere fonoisolante R —@— Livello di calpestio Ln ]
63 51,7 55,5 —— Curva UNIEN ISO 717-1 —— Curva UNIEN ISO 717-2
80 52,6 58,1 =

100 52,1 68 55,5 44 ;

125 43,0 48 52,9 44

160 42,4 51 50,1 44

200 47,5 54 47,4 44

250 53,4 57 44,8 44 —_

315 55,5 60 42,1 44 g

400 61,5 63 39,2 43 %‘;

500 64,7 64 36,3 42 5

630 67,5 65 33,4 41 £

800 | 708 66 304 40 : .

1000 79,2 67 27,6 39 i i

1250 | 76,3 68 24,7 36

1600 85,7 68 21,6 33 ' '

2000 | 83,1 68 18,8 30 ‘ ; * ! ‘ :
2500 @ 947 = 68 160 27 50 63 80100 160 250 400 630 1,000 1,600 2,500 4,000
3150 86,4 68 13,1 24 Frequenza [Hz]

4000 | 100,3 10,1

5000 | 105,5 7.3
Rw = 64 [dB] C = -2 [dB] Cir = -7 [dB]

Stran 16 (26)




Mapa: St. projekta: St. elaborata: Projektant:

E DN10-2018 L3 - Hrup Arhitektura MJ d.o.o.

STENA: T2

Debelina m'
OPIS SESTAVE
[cm] [kg/m ]
KONCNI SLOJI
Parket 1 23
Cementni estrih 5,5 129,8
PVC folija 0,1 1,2
DUSENJE HRUPA
EPS, Sd 10 do 25 3 2,75
EPS 5 2,75
PLO3CA
Beton 2400 20 432
Mineralna volna 5 2,75
SUM 39,6 599

REZULTATI IZRACUNA

Zvocna izolativnost in udarni zvok

Freq. Ri Rif. A Lni Rif.C.
[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]
50 57,0 58,6 —#— Potere fonoisolante R —4— Livello di calpestio Ln
63 58,4 61,1 —— Curva UNIEN ISO 717-1 —— Curva UNIEN ISO 717-2
80 59,4 58,4 he.— - - - - - - - -
100 589 | 75 558 | 45 LLLE (b hh bt b R AR A T i =
125 49,9 55 53,3 45 100 4----4--1----- P Rl e e B po---- -
160 49,0 58 50,4 45 210 S R LR AR L R Vb artaniollunnnion d 3o o UL B ]
200 54,2 61 47,8 45 o ' ' ' '
80-.---4.-.1-.1 _____ | L ST | LS | B N et AR TV s m L i mn " mm L e  am n  m om
250 60,1 64 45,2 45 — R T X t !
315 62,2 67 42,5 45 E (.0 polaltet Sl Attt et e R R e i et
400 68,2 70 39,7 44 E gpla NN <2 2o S N N | Y O PR\
500 71,4 71 37,0 43 = AR
’ ’ ] R ey S R S et it S o e sy e e i et s it it e ot
630 | 74,2 72 34,1 42 o) T
800 77,6 73 31,1 41 ik pReh Lt e Ca et it ks, ST s TRE e LR
1000 86,0 74 28,4 40 30F--d--dcctbaaa-
1250 | 83,0 75 25,6 37 2 LI T N o w o ow T TWegees G L |
1600 92,5 75 22,5 34 oo '
2000 | 89,7 75 19,7 31 104--q--q--y----- eaintrid fuleoh A ke
Sl 1015 : 75 17,0 28 50 63 80100 160 250 400 630 1,000 1,600 2,500 4,000
3150 93,1 75 14,1 25 Frequenza [Hz]
4000 | 107,0 11,1
5000 i 112,3 8,3
Rw = 71 [dB] C = -3 [dB] Cu = -7 [dB]
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2.4.2 Izrac¢un hrupa iz drugih prostorov

ZVOCNA IZOLACUA PRENOSA ZVOKA PO ZRAKU MED PROSTORI — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA

Oddajni prostor S2-Dnevna soba

Sprejemni prostor S4-Dnevna soba

OZNAKA ELEMENTA OPIS
D Z3
F1 Z1
F2 F1
F3 T1
F4 Ti
f1 Z2
f2 F1
f3 T1
f4 T1
d z2

AKUSTICNE LASTNOSTI ELEMENTA

OZNAKA ELEMENTA m’ Rw
lkg/m ] [dB]

D 523,0 76,3
F1 40,3 49,0
F2 536,2 50,1
F3 606,8 63,5
F4 450,0 53,0
f1 523,0 76,3
f2 454,2 50,1
f3 606,8 63,5
f4 450,0 53,0
d 523,0 76,3
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SPOJI
OZNAKA SPOJA OPIS

gl Togispoj T

g2 Togi spoj T

g3 Togi spoj T

g4 Togi spoj T
REZULTATI 1ZRACUNA - POENOSTAVLJEN MODEL
R'w = 58,8 dB
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ZVOCNA IZOLACUA PRENOSA ZVOKA PO ZRAKU MED PROSTORI — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA
Oddajni prostor S1-Soba

Sprejemni prostor S3-Soba

OZNAKA ELEMENTA OPIS
D Z3
F1 Z1
F2 F1
F3 T1
F4 T
f1 Z2
f2 F1
f3 T1
f4 T1
d Z2

AKUSTICNE LASTNOSTI ELEMENTA

OZNAKA ELEMENTA m Rw
[kg/m ] [dB]

D 502,9 65,9
F1 536,2 44,7
F2 40,3 49,0
F3 606,8 63,5
F4 450,0 53,0
f1 536,2 44,3
f2 502,9 65,9
f3 606,8 63,5
f4 450,0 53,0
d 502,9 65,9

Stran 20 (26)




Mapa: St. projekta: St. elaborata: Projektant:

E DN10-2018 L3 - Hrup Arhitektura MJ d.o.o.

SPOJI

OZNAKA SPOJA OPIS
gl Togi spoj T
g2 Togi spoj T
g3 Togi spoj croce
g4 Togispoj T

REZULTATI IZRACUNA - POENOSTAVLJEN MODEL

R'w = 52,9 dB
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ZVOCNA IZOLACIA PRENOSA ZVOKA PO ZRAKU MED PROSTORI — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA

Oddajni prostor S2-Dnevna soba

Sprejemni prostor S5-Dnevna soba

OZNAKA ELEMENTA OPIS
D T1
F1 Z3
F2 Z1
F3 F1
F4 F1
f2 Z1
f3 F1
f4 F1
d T1

AKUSTICNE LASTNOSTI ELEMENTA

m Rw
OZNAKA ELEMENTA

[kg/m.] [dB]

D 606,8 63,5
F1 523,0 76,3
F2 40,3 49,0
F3 189,9 43,2
F4 536,2 50,1
f2 40,3 49,0
f3 208,5 41,5
f4 536,2 47,3
d 606,8 63,5
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SPOJI
OZNAKA SPOJA OPIS

gl Togi spoj T

g2 Togi spoj croce

g3 Togi spoj T

g4 Togi spoj T
REZULTATI IZRACUNA - POENOSTAVLJEN MODEL
R'w = 56,2 dB
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ZVOCNA IZOLACIA PRENOSA ZVOKA PO ZRAKU MED PROSTORI — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA

Oddajni prostor T1-Tehnicni prostor

Sprejemni prostor S2-Dnevna soba

OZNAKA ELEMENTA OPIS
D Z2
F1 Z3
F2 Z2
F3 T1
F4 T2
f1 Z2
f2 Z3
f3 T1
f4 T2
d z2

AKUSTICNE LASTNOSTI ELEMENTA

OZNAKA ELEMENTA m Rw
[kg/m ] [dB]

D 502,9 65,9
F1 960,1 62,0
F2 502,9 65,9
F3 483,8 61,6
F4 450,0 53,0
f1 960,1 62,0
f2 502,9 65,9
f3 483,8 61,6
f4 442,3 61,3
d 502,9 65,9
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SPOJI
OZNAKA SPOJA OPIS

gl Togispoj T

g2 Togi spoj T

g3 Togi spoj T

g4 Togi spoj T
REZULTATI IZRACUNA - POENOSTAVLJEN MODEL
R'w = 60,6 dB
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243 Izracun udarnega hrupa

ZVOCNA IZOLACUA PROTI UDARNEMU HRUPU — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA

Oddajni prostor
Sprejemni prostor

S2-Dnevna soba

S5-Dnevna soba

- POENOSTAVLJEN MODEL

REZULTATI 1IZRACUNA
Ln,w,eq DLw K
[dB] [dB] [dB]
42,0 31,1 2,0
L’n,w = 44,0 dB

ZVOCNA IZOLACUA PROTI UDARNEMU HRUPU — ENOTNI INDEKS

OPIS PROSTORA

Oddajni prostor

Sprejemni prostor

S1-Dnevna soba

T1-Tehnicni prostor

- POENOSTAVLJEN MODEL

REZULTATI IZRACUNA
Lowea DL K
[dB] [dB] [dB]
41,0 31,1 1,0
L'nw = 42,0 dB
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