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TEHNICNO POROCILO

UVODNI DEL

Ta nacrt strojnih inStalacij in strojne opreme je sestavni del celotnega projekta za
izvedbo velstanovanjskega naselja v Celju, za investitorja Nepremi¢nine Celje d.o.0..
Kot osnova projektu so sluzile arhitektonske podloge arhitekturnega biroja MJ
Arhitektura iz Ljubljane.

Investitor Nepremi¢nine Celje d.o.o., zeli v mestni obCini Celje zgraditi stanovanjsko
sosesko z neprofitnimi najemniskimi stanovanji. Stanovanja bodo razporejena v Sestih
vecstanovanjskih stavbah. Parkiranje bo urejeno v garazni hisi. Cilj investitorja je z
novimi neprofitnimi stanovanji zadostiti pove€anim potrebam po najemnih stanovanjih
in po oskrbovanih stanovanjih za razlicne skupine prebivalstva

Nova stanovanjska soseska poimenovana DeCkovo Naselje 10 (DN1O) se nahaja v
severnem delu mesta Celje. Naselje je infrastrukturno povezano tako s centrom
mesta, kot z avtocestnim omrezjem. Prav tako se v blizini nove stanovanjske soseske
nahajajo vse potrebne storitvene in izobrazevalne dejavnosti. Stanovanjska soseska
nadaljuje niz obstojeCe veCstanovanjske zazidave, ter se tako smiselno navezuje na
urbano tkivo v prostoru.

Stanovanjska soseska Deckovo naselje je sestavljena iz garazne hiSe in Sestih
vecCstanovanjskih stavb z zunanjo ureditvijo. Garazna hiSa se nahaja na zahodnem
robu obmocdja, ve€stanovanjski objekti pa so razporejeni v dveh vrstah po 3, vzhodno
od garazne hiSe. Med vec€stanovanjskimi objekti je urejena mreza dostopnih poti, ki so
namenjena peScem in intervenciji ter obmocje povezujejo v smeri S-J in V-Z. Na
obmodju je bil predhodno izdelan Obcinski podrobni prostorski nacrt, ki je bil podlaga
za urbanisti¢no zasnovo naselja.

Predmetna dokumentacija se nanaSa na notranje strojne inStalacije za blok A v
kompleksu DN10.

Stavba vklju€uje 5 etaz, ki vklju€ujejo:

1. Pritli¢je: kolesarnice, toplotna postaja, elektro prostori in pomozni prostori, shrambe,
stanovanja.

2.Stanovanjski deli:

etaznosti IN+2N+3N+4N s stanovanji nadstropjih (v 1., 2. in 3. nadstropju 6 stanovanj,
vV 4. nadstropju 4 stanovanja).

Stavba je gradbeno zasnovana tako, da so izpolnjene zahteve o racionalni rabi
energije iz Pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, St. 52/10), kar je
utemeljeno v elaboratu URE — skladno s 17 ¢lenom imenovanega pravilnika.

Notranje strojne inStalacije in strojna oprema zajemajo inStalacijo notranjega
vodovoda z vertikalno kanalizacijo, vodovodnega prikljucka, centralnega ogrevanja
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ter prezraCevanja. Hlajenje je nameScena le predpriprava za lokalno namestitev split
klima naprav.

Izhodi$ €a za strojne inStalacije in strojno opremo iz naslo  va poZarne varnosti

Zahteve, podane v Studiji pozarni varnosti, so naslednje:
-objekt je zasnovan tako, da so shrambe in stanovanja svoje pozZarne cone.

Zahtev po notranjem hidrantnem omrezju in odvodu dima in toplote ni.

OPIS INSTALACIJSKIH DEL IN NJIHOVIH FUNKCIJ

1.1. NOTRANJA VODOVODNA NAPELJAVA Z VERTIKALNO KANA LIZACIJO

IzraCun vrSnega pretoka pitne vode na stanovanjsko enot, upoStevajo¢ DIN 1988, 3. del (12.88), je
nasledniji:

stanovanje tip: TIP: 0,1 MALO
Vrsni pretok
Sanitarni element Stevilo Izto €ni Temp. vode Zmnozek
tlak vode Vit Vh Vixn Vhxn
n bar t (°C) I/s I/s I/s I/s
straniS¢e s kotlickom 1 0,50 10 0,00| 0,13 0,00 0,13
bidet 0 1,00 35 0,07 | 0,07 0,00 0,00
umivalnik 1 1,00 35 0,07 | 0,07 0,07 0,07
pomivalno korito 1 1,00 35 0,07| 0,07 0,07 0,07
kad 0 1,00 35 0,15| 0,15 0,00 0,00
tus 1 1,00 35 0,15| 0,15 0,15 0,15
pralni stroj 1 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,15
pomivalni stroj 1 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,15
izto€ni ventil DN 15 0 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,29 0,72
Za stanovanjske objekta velja:
Vs=0,682(2Vg)** -0,14 (I/s) DN v (m/s)
topla voda: 0,25 /s 20 0,798465
haldna voda: 0,45 /s 20 1,427643
SKUPAJ: 0,55 /s 1,96 m°h 25 1,110952

Ustreza krilni odStevalni vodomer: DN 20; Qn=2.5 m3/h

Dolocitev vrSnega pretoka vode TIP: 2, 2b, 3, 3a, 3b, 4 SREDNJE
Vrsni pretok
Sanitarni element Stevilo Izto €ni Temp. vode Zmnozek
tlak vode Vit Vh Vitxn Vhxn
n bar t (°C) I/s I/s I/s I/s
straniS¢e s kotlickom 1 0,50 10 0,00| 0,13 0,00 0,13
bidet 0 1,00 35 0,07 | 0,07 0,00 0,00
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umivalnik 2 1,00 35 0,07| 0,07 0,14 0,14
pomivalno korito 1 1,00 35 0,07 | 0,07 0,07 0,07
kad 0 1,00 35 0,15| 0,15 0,00 0,00
tus 1 1,00 35 0,15| 0,15 0,15 0,15
pralni stroj 1 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,15
pomivalni stroj 1 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,15
izto¢ni ventil DN 15 0 1,00 10 0,00| 0,15 0,00 0,00
SKUPAJ: 0,36 0,79
Za stanovanjske objekta velja:
Vs=0,682(2Vg)** -0,14 (I/s)
DN v (m/s)
topla voda: 0,29 /s 20 0,925624
haldna voda: 0,47 /s 20 1,507521
SKUPAJ: 0,59 Iis 2,11 m%h 25 1,194946
Ustreza krilni odStevalni vodomer: DN 20; Qn=2.5 m3/h
Skupaj objekt:
5 Vrsni pretok
Sanitarni element Stevilo | Izto€éni | Temp. vode Zmnozek
tlak vode Vit Vh Vixn Vhxn
n bar t (°C) I/s I/s I/s I/s
stranis¢e s kotlickom 26 0,50 10 0,00 0,13 0,00 3,38
bidet 0 1,00 35 0,07 0,07 0,00 0,00
umivalnik 44 1,00 35 0,07 0,07 3,08 3,08
pomivalno korito 26 1,00 35 0,07 0,07 1,82 1,82
kad 0 1,00 35 0,15 0,15 0,00 0,00
tus 26 1,00 35 0,15 0,15 3,90 3,90
pralni stroj 26 1,00 10 0,00 0,15 0,00 3,90
pomivalni stroj 26 1,00 10 0,00 0,15 0,00 3,90
trokadero 1 1,00 10 0,00 0,15 0,00 0,15
izto¢ni ventil DN 15 1 1,00 10 0,00 0,15 0,00 0,15
SKUPAJ: 8,80 20,28
Za stanovanjske objekta velja:
Vs=0,682(2Vg)** -0,14 (I/s)
DN v (m/s)

topla voda: 1,67 Iis 40 1,333349
hladna voda: 2,50 /s 50 1,275004
SKUPAJ: 2,97 s 10,68 m°h 50 1,512068

Ustreza vodomer: DN 40; Qn=10 m3/h

Skupni vréni pretok pitne vode, znasa 10,7 m*/h in je merodajen za dologitev velikosti
vodomera in zunanjega cevovoda.

Vodovodna napeljava bo preko vodomera DN 40 prikljuéena na javno mestno

vodovodno omrezZje.

Priklju€ni cevovod od vodomera ki bo v zidni niSi v toplotni postaji poteka od odcepa
potem v tleh do postaje.
Priklju¢ni cevovod bo dimenzije DN50 (d63), Hitrost vode v cevovodu bo 1,5m/s.
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Za obracunskim vodomerom stanovanjskega dela, se skladno z standardom DIN
1988, 2. del (12.88) namesti Se samocistilni fini filter, katerega CiS€enje je samodejno
v nastavljenih ¢asovnih intervalih. Filter zagotavlja zahtevano Cistost vode in ima

proste odprtine v vlozku med 105 in 135 pm.

Od vodomerne niSe dalje so v postaji priprave vode uporabljene cevi iz po EN 10240
kvalitete A.1. vroCe globoko cinkane srednje teZke navojne cevi po EN 10255 za PN
10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz vroCe cinkane temprane litine po EN
10242 ter teflonskim tesnilnim materialom. Skladno z DIN 1988, 2. del (12.88) je
predvidena vgradnja samocistilnega finega filtra DN 50 s prepustnostjo do 100 pm.

Preverba tlaka za pokrivanje samo potreb stavbe po pitni vodi pa je naslednii:
Pretocna koli€ina Vgan = 2,97 I/s - padec tlaka v vodomeru dp = 0,2 bar in zunaniji
cevi 0,20 bar oziroma skupno do 0,40 bar. NajviSje iztoéno mesto v 4. nadstropju je
na visini okoli 15 m, kar pomeni zniZzanje tlaka vsled izgube viSine za 1,50 bar.
Potrebni tlak na iztoku 1,00 bar pri izgubah v cevovodu do 0,50 bar pa bo zagotovljen
ob vhodnem tlaku min 4,0 bar in naprava za povecavo tlaka ni potrebna.

Odstevalni vodomeri po etazah so pritrjeni samostojno in jih ne nosi cevna oprema
oziroma cevovod. Pred vsakim vodomerom in za njim je nameScen ventil DN 20.
Predvidena je vgradnja vertikalnih krilnih vodomerov DN 20, Q, = 2,5 m%h za vsako
od stanovanjskih enot. Izra¢unani padec tlaka v dolo¢enem odStevalnem vodomeru
znasa pri izraunanem vrsnem pretoku enote Vs = 2,0 m%h dp = 0,16 bar.

Cevni razvodi hladne in tudi tople vode potekajo v stanovanijih v izolacijski plasti tal,
nad AB ploS¢o. Ti razvodi in priklju€ki so izdelani iz nerjavnih cevi za stiskanje
naprimer Geberit Mapres cevi in spojnih ter oblikovnih kosov s spajanjem z
zatiskanjem. Krozni vodi v stanovanjih niso predvideni, razen na vertikalah. Dovodi
tople vode do stanovanj od vertikal so ogrevani z elektriénim spremnim gretjem za
vzdrzevanje temperature. Odstevalni vodomeri omogoc€ajo naknadno prikljucitev na
centralni nadzorni sistem objektov.

Cevi hladne in tople vode, ki so vodene v stenskih utorih in/ali v tlaku, morajo biti
ustrezno izolirane, za kar je predvidena zascitna in toplotna izolacija z zaprto celicno
strukturo, debeline 5 mm. Cevi s toplo vodo ki so elektricno ogrevane so Se dodatno
toplotno izolirane.

Topla pitna voda se pripravlja centralno v toplotni postaji v zalogovniku 2000l preko
toplotne postaje ki se oskrbuje iz daljinskega ogrevanja. Priklop hladne vode je
potrebno izvesti skladno s predpisom DIN 1988, 2. del (12.88).

Potrebno je izvajati tehnicne ukrepe za znizanje okuzb z legionelo po priporocilih
DVGW: Delovni zvezek W551 (julij 2004), ki zahteva segretje vode v sistemu na
temperaturo 70 °C za Cas trajanja najmanj 3 minute. Nacrtovani sistem deluje tako,
da se sveza hladna voda ali topla voda v hranilniku segreje na 70 °C v hranilniku
preko toplotnega menjalnik ali el. grelnika (el. grelnik je namenjen tudi pokrivanju
morebitnih konic ali gretju v sili ob izpadu), kjer se zadrzi pri tej temperaturi za vec kot
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3 minute (nacrtovano 10 minut). Bakterije legionele so pri tej temperaturi in ¢asu
izpostavitve pomorjene. Hranilnik bo izdelan iz nerjavne ploCevine in ustreza

Vv v

zahtevam po DVGW-VP 670, ter opremljen z odprtino za €iS€enje in nadzor.

Vsi cevovodi vodovodne napeljave so polozeni s padcem 0,05-0,10 % proti
vertikalnim priklju€kom ali pa izto€nim mestom. Vodovodna napeljava mora biti po
koncani izvedbi in pred zazidavo utorov in prebojev preskuSena na tlak s hladno
vodo, tlaka 1,5 krat viSjega od najviSjega delovnega tlaka, oziroma v tem primeru 10
bar, o ¢emer mora biti voden zapisnik. Po uspelem tlachem preskusu je izvesti
izpiranje cevovodov, pri ¢emer mora biti v posameznih cevovodih dosezZena hitrost
vsaj 0,5 m/s, kot to sledi iz tabele 10. DIN 1988, 2. del (12.88). Nadalje je namestiti
sanitarno opremo in izto€no armaturo, katero je nastaviti praviloma na izto¢ni tlak 50-
100 kPa.

Vrsni pretok fekalne kanalizacije za en stanovanjski blok:

sanitarni element prikljuéna nazivna Stevilo zmnozek
odtocna velikost Stevila in
vrednost prikljuénih
odtocnih
vrednosti
Aws DN N n*Aws
I/s mm - I/s
ro¢ni umivalnik 0,5 40 44 22
pomivalno korito 1 50 28 28
kopalna kad 1 50 0 0
prdna kad 1 50 26 26
straniS¢na Skoljka 2,5 100 26 65
bide Skoljka 0,5 40 0 0
prikljucek P.S. ®32 1 52 52 52
podni sifon ®50 1 38 44 44
SesStevek 237
vrsni pretok (I/s) 7,7
nazivna dimenzija DN 150

Fekalna kanalizacija je vodena lo¢eno od meteorne kanalizacije. Izvedba prikljuckov
fekalne kanalizacije od sanitarnih elementov do vertikal je izvedena po SIST EN
12056-1 in -2: 2001 in predvideva cevi iz umetne mase s spajanjem z obojkami po
DIN 19538 vrsta PVC-C. Kanalizacijske cevi, ki so v celoti vodene podometno in v
tlaku, je polagati gole, in jih ni potrebno izolirati. Kanalizacijski dvizni vodi in pa zbirni
horizontalni vodi fekalne kanalizacije, pa so predvideni iz PVC ali PP nizkoSumnih
cevi in oblikovnih kosov. Vse kanalizacijske cevi nazivne velikosti do vklju¢no DN 100
je speljati v najmanjSem dovoljenem padcu 2 % v smeri odtekanja. Najmanjsi
dovoljeni padec za cevi DN 125 in 150 pa znasSa 1,5 %, za DN200 pa 1%.
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Kanalizacijski vodi morajo imeti kontrolne revizijske odprtine predvidene najmanj na
naslednjih mestih: na zaCetku zbirne mreze vec priklju¢kov v vrsti, pred prehodom
navpi¢nega voda v vodoravnega, pri vodoravnih vodih do vkljuéno nazivne velikosti
DN 125 na vsakih 20 m, oziroma pri vecjih velikostih na 40 m, in pred izstopom iz
objekta.

Kanalizacijsko napeljavo je po koncani izvedbi potrebno preskusiti na pretok in
tesnost, o Eemer je potrebno sestaviti zapisnik.

Lokacije in Stevilo sanitarnih elementov je doloceno v nacrtu arhitekture, pri cemer je
dogovorjeno, da so biti vsi elementi 1.A. kvalitete, iz sanitarne keramike, bele barve.

Vsa oprema mora biti skladna s standardi navedenimi v spodnji tabeli:
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Material/izdelek Ftredvideni Status
sistem AoC
1 2 3 4
1 | Jeklene cevi, pocinkane SIST EN 10255 3 Obvezna uporaba
2 | Jekleni fitingi, pocinkani, navoj ni SIST EN 10241 3 Obvezna uporaba
3 | Jeklene cevi iz nerjavnega jekla SIST EN 10312 3 Obvezna uporaba
4 | Stisljivi fitingi iz nerjavnega jekla SIST EN 10312 3 Obvezna uporaba
5 | Plasticne, vecslojne cevi SIST EN 12201 3 Obvezna uporaba
6 | Spojni elementi za plasticne cevi SIST EN 12201 3 Obvezna uporaba
7 | Kanalizacijske cevi, plasticne, PP SIST EN 1451-1 3 Obvezna uporaba
8 | Kanalizacijske cevi, plasticne, PE SIST EN 1519-1 3 Obvezna uporaba
9 | Elektrovarilne spojke, PE SIST EN 1519-1 3 Obvezna uporaba
10 | Kanalizacijske cevi, litoZelezne SIST EN 598 3 Obvezna uporaba
11 | Spojke iz nerjavnega jekla SIST EN 598 3 Obvezna uporaba
1 MontaZni elementi za sanitarno i 4 )
opremo

13 | Umivalniki gig [E)TEIEJIE 3 Obvezna uporaba
14 | WC-8kaljke gig ETE:IZ‘BB 3 Obvezna uporaba
15 | Kopalne kadi ggi Emlzggéz 3 Obvezna uporaba
16 | Tus kadi gig Em gg; 3 Obvezna uporaba
17 | Bideji gig ETE:IS% 3 Obvezna uporaba
18 | Trokaderi SIST pr EN 37 3 Obvezna uporaba
19 | Armatura za sanitarno opremo SIAT EN 817 3 Obvezna uporaba
20 | Armatura za cevne razvode SIST EN 816 3 Obvezna uporaba
21 | Odtocni sifoni SIST EN 274 3 Obvezna uporaba
22 | Crpalisca odpadne vode SIST prEN 12050-1 |3 Obvezna uporaba
23 | Sanitarne kabine - 4 -

24 | Notranji hidranti SIST EN 671-2 3 Obvezna uporaba
25 | Zunanji hidranti SIST EN 671-2 3 Obvezna uporaba
26 | Gasilni aparati SIST EN 671-2 3 Obvezna uporaba
27 | Vodomeri - 4 -

28 | Izolacije cevnih razvodov SIST EN 13467 4 Obvezna uporaba
29 | Po2amo odpome izolacije SISTEN 13663 |3 Obvezna uporaba

gradbenih prebojev
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1.2. CENTRALNO TOPLOVODNO OGREVANJE

Toplotne izgube prostorov so izraCunane po SIST EN 12831 (02.04) z najnizjo
zunanjo temperaturo -13 °C, notranje temperature pa so dolo¢ene skladno z
zahtevami istega standarda. Izracun toplotnih izgub je podan v prilogi porocila.
Radiatorsko ogrevanije je predvideno kot osnovno ogrevanje v objektu.

Vir ogrevanja je daljinsko ogrevanje mesta Celje, ki preko indirekten toplotne postaje
oskrbuje objekt s toploto. Toplotna postaja je obdelana v posebnem poglavju
porocila.

Kot grelna telesa so jekleni ploS¢ati radiatorji bele barve z vgrajenim ventilom in
spodnjim, sredinskim priklju€¢kom, predvideni za tlak 10 bar in temperaturo vode do
110 °C. NameSc€eni so praviloma pod okni ter ob notranjih predelnih stenah.
Radiatorji so namesceni 10+12 cm od tal prostora in pritrjeni na steno s pomocjo hitro
montaznih konzol. V vseh stanovanjskih prostorin so predvideni radiatorski
termostatski ventili. Odzraevanje je predvideno lokalno na radiatorjih z radiatorskimi
odzracCevalniki.

Za vse enote je predviden dvocevni sistem ogrevanja sistema 55/45 C. Cevni razvodi
v stanovanjih potekajo pod izolacijsko plastjo tal, nad AB plos¢o. Ti razvodi in
prikljucki so izdelani iz cevi za stiskanje iz ogljikovega jekla kot napriemr Geberit
mapres in spojnih ter oblikovnih kosov s spajanjem z zatiskanjem. Cevovode v tlaku
je moc€ ob izpraznitvi samo izpihati

Po zaklju¢ni montazi, vendar pred izvedbo izolacije, naj se izvede tla¢ni preizkus
celotne instalacije s tlakom 4,5 bar o ¢emer je potrebno voditi zapisnik. Ko je omrezje
pod pritiskom, je potrebno preveriti vse razstavljive in nerazstavljive spoje, ¢e so
tesni. Po uspesno opravljenem preizkusu je potrebno vse cevovode napolniti s
kemic¢no omehc¢ano vodo, cevovodi se izolirajo in po izvedenem toplotnem preizkusu
in zagonu se sistem hidravlicno in temperaturno vregulira.

1.3. LOKALNO HLAJENJE

Predvidena je namestitev samo predpriprave za lokalno hlajenje s split napravami.
Namesti se cevna povezava iz mehkih bakrenih cevi po EN 1057, kvalitete SF-Cu
(brez vsebnosti kisika in razmascene), ki se uporabljajo v hladilni tehniki. Cevi se
med seboj spajajo s trdim spajkanjem, najbolje v zascCiti N,. Pri spremembah smeri
cevovodov, se izdela lok iz same cevi, pri cemer je paziti, da radij krivljenja ni man;jsi
od 3,50.

Kot izolacija omenjenih cevi hlajenja je predvidena pena iz sintetiChega kavCuka z
zaprto celi¢no strukturo, tezko gorljiva — z neprestano kontrolo po DIN 4102-B1,
toplotno prevodnostjo A < 0,036 W/mK pri 0 °C, koeficientom upornosti proti difuziji
vodne pare p > 7000. Izolacija je lepljena na cevi s specialnim lepilom, ki zagotavlja
homogeno strukturo in varen spoj. Pritrjevanje cevovodov mora biti izvedeno preko
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izolacijskih vloZkov, da so preprec€eni toplotni mostovi in s tem rosenje izolacije. Cevi
morajo biti izolirane in sicer tekoCinska z debelino izolacije 6 mm, sesalna pa z
debelino izolacije 13 mm.

Pri tem pa je potrebno opozoriti, da bo potrebno ob nabavi izbirati med takimi
lo€ljivimi napravami, ki dopusS€ajo medsebojno oddaljenost enot do 20 m pri viSinski
razliki do 8 m!

Vsa oprema mora biti skladna s standardi navedenimi v spodnji tabeli:

. Predvideni
Material/izdelek sistem AoC

1 2 3 4
1 | Jeklene Sivne cevi, Crne SIST EN 10220 2 Obvezna uporaba
2 | Jekleni fazonski, kovani kosi SIST EN 10253-1 |3 Obvezna uporaba
3 | Bakrene cevi SIST EN 1057 2 Obvezna uporaba
4 | Stisljivi fitingi iz bakra DVGW GW 2(A) 3 Obvezna uporaba
5 | Plasti¢ne, vedslojne cevi SIST EN 12201 3 Obvezna uporaba
6 | Spojni elementi za plasti¢ne cevi SIST EN 12201 3 Obvezna uporaba
7 | Radiatorji — panelni SIST EN 442 3 Obvezna uporaba
8 | Radiatorji — lestvi¢ni SIST EN 442 3 Obvezna uporaba
9 | Konvektorji SIST EN 442 3 Obvezna uporaba
10 Mo_ntaini elementi za pritrditev i 2 i

radiatorjev
11 Mpn.tavini eler_nentj Za cevne i 2 i
priklju¢ke radiatorjev

12 | Radiatorski termostatski ventili SIST EN 215 3 Obvezna uporaba
13 | Radiatorske termostatske glave SIST EN 215 3 Obvezna uporaba
14 | Armatura za cevne razvode SIST EN 331 3 Obvezna uporaba
15 | Kotli gig Em zgi 3 Obvezna uporaba
16 | Dimoodvadni sistemi SIST EN 1856 3 Obvezna uporaba
17 | Toplotne postaje - 4 -
18 | Obtocne ¢rpalke SIST EN 60335 3 Obvezna uporaba
19 | Raztezne posode SIST EN 13831 3 Obvezna uporaba
20 | Varnostni ventili SIST EN 1489 3 Obvezna uporaba
21 | Mehcalne naprave SIST preEN14743 3 Obvezna uporaba
22 | Toplotni stevci - 4 -
23 | Izolacije cevnih razvodov SIST EN 13467 4 Obvezna uporaba
24 E?iﬁg‘;ﬁ,dﬁiﬁ‘;;“'““e SISTEN 1366-3 | - Obvezna uporaba

1.4. PREZRACEVANJE STANOVANJ
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Za nacrtovanje prezraCevanja je upostevan Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji
stavb (Ur.l. RS, &t. 42/02), ki v 8. ¢lenu, odstavek 5, zahteva nacrtovanje sistema
prezraCevanja po DIN 1946, 6. del.

PrezraCevalne in klimatske naprave bodo usklajene s Pravilnikom o prezra¢evanju in
klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, St. 42/02) in z Zahtevami za prezraCevalne naprave DIN
1946, 2. del (1.94).

KoliCina zavrzenega zraka skozi obremenjene prostore pa mora biti najman;
naslednja:

stalno delujo€ sistem > 12 h/d poljubno delujo€ sistem
kuhinja - osnovno 40 m*h 60 m*/h

kuhinja - moéno 200 m*h 200 m*/h

kopalnica 40 m*/h 60 m/h

stranisée 20 m*/h 30 m*h

Klimatske naprave morajo biti opremljene s sistemom za povratek odpadne toplote,
ki ustreza Pravilniku o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, §t. 52/10).

Koli¢ina zunanjega zraka se doloCi glede na talno povrSino stanovanja in mora
znadati najmanj 1,5 m*h na kvadratni meter talne povrSine prostora, brez
uposStevanja drugih virov onesnazevanja zraka.

Maksimalna koli¢ina | Dovodna Koli¢ina
stanovanja Volumen |zraka n<=0,5h™ koli¢ina zraka |odvodnega zraka
m? m3/h m>/h m>/h
A.0.1 170 85 180 180
A2, 88 44 90 90
B.0.1 170 85 180 180
B.0.2 109 54,5 150 150
Al.1 170 85 180 180
Al1.2 88 44 90 90
A.1.3. 177 88,5 180 180
B.1.1 170 85 180 180
B.1.2 109 54,5 150 150
B.1.3. 177 88,5 180 180
A2.1 170 85 180 180
A2.2 88 44 90 90
A.2.3. 177 88,5 180 180
B.2.1 170 85 180 180
B.2.2 109 54,5 150 150
B.2.3. 177 88,5 180 180
A3.1 170 85 180 180
A3.2 88 44 90 90
A.3.3. 177 88,5 180 180
B.3.1 170 85 180 180
B.3.2 109 54,5 150 150
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B.3.3. 177 88,5 180 180
A4l 182 91 180 180
A.4.2 245 122,5 240 240
B.4.1 182 91 180 180
B.4.2 245 122,5 240 240

Z uporabljenim sistemom prezraCevanja se prepreCi pretok zraka iz bolj
obremenjenih prostorov (npr. kuhinje, stranis¢a, ...) v ostale prostore v stanovanju. V
Casu odsotnosti ljudi v prostorih stavbe, ki so nhamenjeni za delo in bivanje ljudi, je
treba zagotoviti in vzdrzevati izmenjavo zraka najmanj n = 0,2 h™ za odstranitev
emisij iz stavbe in preprecitev drugih Skodljivosti (npr. kondenzacije).

Tehni¢na reSitev prezraCevanja v stanovanjskih enotah je zasnovana z lokalno
namescenimi prezracevalnimi napravami z vgrajeno rekuperativno enoto za
predpripravo svezega zraka in zmanjSanje vpliva hladnega jedra. Klimatska naprava
je opremljena s ploS¢nim rekuperatorjm z izkoristkom nad 80%. Zajemanje toplote s
pomocjo regeneratorja glede na vrsto odvodnega zraka (v stanovanjih je mogoce
kajenje ter vonjave iz sanitarnih prostorov in kuhinj) ne bi bila ustrezna tehni¢na
reSitev. Elektronski regulatorji pretoka lahko pri tem zagotavljajo samo
nespremenljivo (najmanjSo) potrebno koli¢ino zunanjega zraka, ali pa se ta tudi
povecCuje v odvisnosti od dejanske odvodne koliCine oziroma kvalitete zraka v
prostoru (CO2). Odtok zraka pa se izvaja na podoben nacin preko odvodnih ventilov
v sanitarnih in drugih pomoznih prostorov, pri Cemer se koli€ina prav tako vodi.

V kolikor bodo glavni zra¢ni kanali za dovod in odvod zraka do naprave izdelani iz
pocinkane ploCevine morajo biti debeline po prEN 1505, oblike »F« (vzdolzno
zarobljeni), med seboj spojeni prednostno prirobni¢no, na mestih pa, kjer je potrebno
ohranjanje visSine, pa s »S« pasom.

Brez izkoris¢anja odpadne toplote je realno nemogocCe doseci Zeleni energijski
razred, oz. le z veliko viSjimi stroski (kot stane prezraCevanje z rekuperacijo) je
moZno zadostiti zahtevam PURES-a..

Morebitni prenos zvoka iz stanovanja v stanovanje preko zrac¢nih kanalov bo iznicen,
saj neposredne povezave med stanovanji ni, povezava bo potekala preko
inStalacijskega jaska z odcepi in razvejanimi vodi — podobno oziroma brez posebnih
ukrepov bolje, kot velja za zbirne kanale ali cevi sanitarnih prostorov.

1.5. PREZRACEVANJE SHRAMB

Shrambe so znotraj toplotnega ovoja stavbe in nameScene po etazah. Zato so tudi
shrambe prezraCevane z rekuperacijskimi lokalnimi napravami. Shrambe so med
seboj povezane z odprtinami pod stropom zato je nameS¢ena ena lokalna naprava
za sklop shramb.

PrezraCevanje drugih pomoznih prostorov je naravno preko ustrezno razporejenih
odprtin v zunanjih obodnih povrsinah.
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VODOVODNI PRIKLJU CEK

Osnove za projektiranje

Novogradnja se priklju¢i na javno vodovodno napeljavo , vrSna poraba znaSa 2,97 I/s.

Velikost priklju €kov

Glede na podatke o vrsni porabi objekta, ki znasSa 2,97 I/s oz. 10,7 m®h izberemo vodomer
DN40 z Qn=10m%/h.

Prikljuéni cevovod bo dimenzije d63, kjer je pri pretoku 10,7/h hitrost vode 1,5m/s.

Tla€ni padec

vol.
St. Odseka L Ksi pretok |DN w L*R+Z
m3/h m/s Pa
Odsek 1 DN50 10,00 5,00 10,7| 55,10 1,25 23522,75
Odsek 2 DN50 4,00 2,00 9| 55,10 1,05 18165,11
Odsek 3 DN40 25,00 2,00 5| 44,10 0,91 23555,22
Odsek 4 DN25 5,00 2,00 1] 29,20 0,42 16709,53
Odsek 5 DN15 5,00 2,00 0,5| 15,80 0,71 19444,29
oprema 5000,00
geodetska viSina : 15|m 147099
Celotne izgube skupaj [Pa]: 253495,89
skupaj[bar]: 2,53

Ocenjen tlacni padec od vodomernega jaSka do iztoka na najbolj oddaljeni pipi znaSa 253 kPa
ali 2,53 bar z upostevanjem geodetske viSine 15 m. Tako imam tudi na najbolj kriti€nem mestu
na voljo dovolj tlaka ob vstopnem tlaku min 4,5bar.

Opis priklju €ka

Obravnavan objekt bo na javno vodovodno omreZje prikljuéen preko vodomernega mesta.
Prikljucek d63 se izvede z vgradnjo T kos iz NL za njim se vgradi zaporni element z cestno
kapo in nadaljuje s cevjo PE100 d63 do vodomernega jaska.

Lokacija je prikazana na prilogi situacija vodovodnega prikljucka.

Materiali elementov vodovoda
Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vkljuéno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne

smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora
biti potrjeno z ustreznimi dokazili.
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Za nove vodovode, ki so enaki ali vec¢ji od DN 80 oziroma nad d 90, se smejo uporabljati
izklju¢no elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL) z natezno trdnostjo, ki ni nizja
od 400 N/mm2.

Za prikljuéne vodovode do vkljuéno DN 50 oziroma d 63, pa se uporabljajo cevi iz polietilena
(PE) z minimalno zahtevano trdnostjo 10 Mpa.

Tehni €éna izvedba vodovoda

Prikljuéna cev mora biti izvedena v padcu, v smeri proti prikljucku na javni vodovod zaradi
odzraCevanja. Padec proti objektu je dopusten le v primeru, ko je zagotovljeno odzracevanje
prek zra¢nikov, vgrajenih na javnem vodovodu.

Sprememba nivelete priklju¢ne cevi do vkljuéno DN 80 mm se zaradi poteka drugih
komunalnih vodov lahko spremeni do £ 1 m od osnovne linije brez vgradnje zracnikov ali
blatnikov. Prikljuéna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom. V tem
primeru naj bo odmik priklju¢ne cevi od objekta v mejah 1-2 m.

Priklju¢na oziroma zaSc¢itna cev mora biti na obmodju, kjer je vgrajena v teren, poloZzena na
peS¢eno posteljico debeline 10 cm iz dvakrat sejanega peska ter obsipana in zasipana s tem
materialom v viSini najmanj 10 cm nad temenom cevi.

Na celotni trasi priklju¢ne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaScitne cevi
obvezno vgrajen opozorilni trak s kovinskim vioZkom in napisom “POZOR VODOVOD".
Prikljuéna cev do vklju¢no DN 50 (d 63) mora biti obvezno vgrajena v zas€itni cevi. Material
zaScitne cevi je PE z minimalno tlaéno stopnjo PNG.

Velikost zaSc¢itne cevi:

— za prikljuéno cev do DN 50 (d 63) je velikost zasc¢itne cevi najmanj d 110.

Zascitno cev je glede na vrsto materiala prikljuéne cevi mozno vgrajevati tudi v najve¢ treh
krivinah, katerih polmer je dolo€en s pogojem proizvajalca cevi.

Prostor med notranjo steno zaS¢itne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora biti elasti¢no
zatesnjen zaradi preprecitve vdora vode v merilno mesto.

Prehodi zaS¢itne cevi med stenami objekta in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno
elasti¢no zatesnjeni.

Tla€ni preizkus

Po koncani grobi montaZi in izpihovanju cevovodov, a Se pred njihovim zakritiem, naj se izvede
tlacni preizkus na vodovodni instalaciji (na vseh odsekih) z vodnim tlakom, ki je 1,5

krat vecji od delovnega tlaka, vendar ta ne sme biti manjSi od 10 bar. Pred izvedbo tlaénega
preizkusa je potrebno zagotoviti, da se temperatura napolnjene vode izravna s temperaturo
okolice. Temperaturno izravnavo je potrebno upostevati s t.i. Cakalno dobo po vzpostavitvi
preizkusnega tlaka.

Tlaéni preizkus velja kot uspesno zaklju€en, ¢e se preizkusni tlak po 2 urah ne zniZza za vec
kot 0,2 bara.
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Po opravljenem tlaénem preizkusu se sestavi zapishik, ki ga podpiSejo nadzorni organ
upravljalca, izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o
uspesno opravljenih tlacnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehni€ne dokumentacije.

Dezinfekcija

Po zakljuCku gradnje je treba vodovode in prikljucke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati
po dolodilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda PSIST prEN 805, navodilih DVGW W 291 in
po navodilih, potrjenih od IVZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblas€ena organizacija.

V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobioloSko in fizikalno-kemi¢no
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspeSno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo.
Na podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

TOPLOTNA POSTAJA

OPIS TOPLOTNE POSTAJE

Vgradi se dve novi indirektni kompaktni toplotni postaji za ogrevanje in za pripravo STV,
skupne toplotne mog&i 79 kW. Temperaturni rezim 110/60°C na primarni strani in 55/45°C na
sekundarni strani.

Primarna in sekundarna stran se pri kompaktni toplotni postaji indirektne izvedbe locita s
toplotnim izmenjevalcem lotane izvedbe. Na primarni strani se na povratku montirata
kombinirani prehodni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom z varnostno funkcijo in
merilnik toplotne energije. Za varovanje sekundarnega sistema se v kompaktni toplotni postaji
predvidi zaprto membransko raztezno posodo in varnostni ventil. Za primerno kvaliteto
kotlovske vode smo predvideli avtomatsko ionsko mehcalno napravo, ki je namenjena
dopolnjevanju mehke vode v sistem.

Za ogrevanje STV je predviden reZim 70/25°C na primarni strani in 60/10°C na sekundarni
strani.

Za zagotavljanje vseh potreb po STV-ju bo toplotna postaja imela mo¢ 35kW. Topla voda se
bo pripravljala v zalogovniku volumna 2000I. Za odCitavanje porabljene toplote se vgradi nov
merilnik toplotne energije.

Regulacija se izvaja na primarni strani s prehodnim regulacijskim ventilom z elektromotornim
pogonom (24V). Regulator regulira ventil na primarni strani v odvisnosti od temperature na
dovodu na sekundarni strani. V sistem smo na povratku sekundarja predvideli vgradnjo
senzorja tlaka, s katerim lahko zaznamo eventulena pusc¢anja. Toplotna postaja je opremljena
s krmilnikoma, ki omogocata daljinsko krmiljenje in nadzor toplotne postaje (CNS) preko
Zi¢nega prenosa podatkov (RS485 Modbus).

Toplotna postaja je izdelana po dolocilih DIN 4747. Sestavljajo jo naslednji elementi:
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OGREVANJE

e primarna stran (PN 16)
e plo&¢ni prenosnik toplote,
» elektronski regulator daljinskega ogrevanja z M-bus in Lon vmesnikom
» regulacijski ventil z elektromotornim pogonom
» regulator diferencialnega tlaka
» merilnik toplotne energije z M-bus in RF vmeshikom
» temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka
* termometri in manometri ustreznih merilnih obmodij
* zunanje temperaturno tipalo
» lovilec nesnage z magnetnim vioZzkom
» prikljucki za polnjenje, praznjenje
* zaporne armature.

» sekundarna stran (PN 6)

e razdelilnik/zbiralnik s ogrevalnimi vejami

e tropotni ventili z elektromotornim pogonom

e obtocne ¢rpalke z zvezno regulacijo hitrosti

e temperaturno tipalo v dovodu in povratku

« analogni merilnik tlaka v povratku

e poSevnosedezni ventili

e termometri in manometri ustreznih merilnih obmocgij
» lovilec nesnage z magnetnim viozkom

e zaporne armature

» prikljucki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod
» varnostni ventil.

Sistem je varovan z varnostnim ventilom, nameS&enim na dovodu hladne vode, in varnostnim
termostatom (TR-STB) na izstopu TSV iz ploS€nega prenosnika toplote, ki prekine dovod
ogrevne vode, ¢e temperatura sanitarne vode preseze 75° C.

Regulacijo temperature sanitarne tople vode regulira elektronski digitalni regulator ELTEC TP-
08 .

PRIMARNI DEL

Nova toplotna postaja se bo prikljucila na daljinsko ogrevanje mesta Celje. Toplotna postaja bo
na toplovod priklju¢ena preko zaporne pipe locirane na toplotni postaji. Primarni del toplotne
postaje vsebuje sklop za koli¢insko regulacijo, merilnik toplotne energije, zaporne pipe, lovilnik
nesnage in merilna mesta za temperaturo in tlak.

Merilnik toplotne energije na toplotni postaji meri rabo toplote. Za primer okvare merilnika
toplotne energije se k toplotni postaji se prilozi vmesni kos, ki se ga vgradi na vgradno mesto
merilnika toplotne energije, Ce je le tega potrebno demontirati. V ¢asu zagona in reguliranja se
merilnik toplotne energije ne montira, ampak se vstavi priloZeni vmesni kos.

Toplotni Stevec mora imeti vgrajen tudi radijski modul z dvosmerno komunikacijo z naslednjimi
parametri:
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- nosilna frekvenca 433,82 MHz,
- radijski protokol Radian / EverBlu.

Radéunska enota toplotnega Stevca z nazivnim pretokom vegjim od 2,5m?%h (1,5m%h za STV)
mora omogocati povezavo na regulator toplotne postaje za potrebe elektronskega zveznega
omejevanja

SEKUNDARNI DEL

Sekundarni del kompaktne toplotne postaje se priklopi na razdelilnik s dvema ogrevalnima
korogoma ali pa direktno na pripravo STV . Zunanja temperaturna tipala morajo biti
name3¢ena na osenceni strani fasade. Preko potopnih tipal, temperaturno regulacijo vode
nadzoruje digitalni elektronski krmilnik. Krmilnik uravnava temperaturo vode v dovodu na
sekundarni strani v odvisnosti od temperature zunanjega zraka tako, da preko koli¢insko
temperaturnega ventila ve€a ali manjSa pretok ogrevne vode skozi prenosnik toplote. Prav
tako se preko tega krmilnika nadzoruje koliCinsko temperaturni regulacijski ventil z motornim
pogonom vgrajenega na primarni strani.

KTP z glavnimi elementi je sestavljena na jeklenem ogrodju. Vse elektricne naprave na KTP
morajo omogocati priklop na elektricno omrezje 1F x 230 V. Na toplotni postaji so Se merilna
mesta za temperaturo in tlak.

Vodi za izpuste in odzraCevanje se speljejo v obstoje¢ odtocni lijak, ki je speljan preko sifona v
mestno kanalizacijo.

Za dezinfekcijo bakterij legionele je potrebno STV in vse cevovode pregreti na 70°C. V ta
namen se uporabi isti toplotni menjalnik, kot se sicer uporabljata za ogrevanje vode. Ob
pregrevanju se vklopi cirkulacijska Crpalka sanitarne tople vode, s pomocjo katere se
dezinficirajo vsi cevovodi. Dezinfekcija se kon€a, ko se doseZze temperatura 70°C v
akumulatorju STV in povratkih iz cirkulacijskih cevi. Pogostost in €as izvajanje dezinfekcije
legionele se dolodi glede na veljavno zakonodajo.

VAROVANJE SEKUNDARNEGA VODA

Varovanje sekundarnega sistema je izvedeno po dolocilih DIN 4751.

Vgrajeni so nasledniji varnostni elementi:
- varnostni ventil
- varnostni termostat,
- zaprta membranska raztezna posoda.

CEVI, ARMATURE IN OSTALA OPREMA

Cevne povezave na primarnem delu in sekundarnem delu toplotne postaje so izdelane iz St
jeklenih cevi 37.0, po DIN 1629, nazivne velikosti pa po DIN 2448.

Zaporne armature na primarju so zaporne pipe tlane stopnje PN 16 , na sekundarni strani
tlacne stopnje PN 10.

Dvakratno temeljno barvanje cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperature do 130 °C,

po predhodnem mehanskem ¢&iS€enju rje, skupne povrsine. Neizolirani deli razvoda morajo biti
pobarvani z vro¢e odporno pokrivno barvo.
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Novo toplotno postajo (primarni in sekundarni del) se opremi z napisnimi ploScicami, Ki
opisujejo glavne elemente (primar dovod, primar povratek, sekundar dovod, sekundar
povratek, ¢rpalke, merilnike toplote, tri-potne ventile, itd).

TLACNI PREIZKUS

Po zakljuéeni montazi toplovodnih cevovodov se izvede tla¢ni preizkus cevovodov s hladno
vodo. Cevovod napolnimo z vodo, pri tem pa na najviSje lezecih tockah cevovod odzracimo.
Ce to ni mozno, je potrebno predhodno predvideti posebna odzraevalna mesta.

Preizkus izvedemo tako, da preizkusni del cevovoda izpostavimo vodnemu tlaku, ki zna3a 5,5
bar. Preizkus mora trajati najmanj 6 ur. Med tlaénim poizkusom ne smejo biti opaZeni padci
tlaka. Prav tako je potrebno v tem Casu preverjati celoten cevni razvod za morebitnim
pus¢anjem sistema.

Po opravljenem tlatnem preizkusu se sestaviti zapisnik, ki ga podpiSeta nadzorni organ in
izvajalec. Ko je tlacni preizkus opravljen, se cevi ocistijo pobarvajo in toplotno izolirajo.

OSTALO
 Ob vkljucitvi kompaktne toplotne postaje v obratovanje je potrebno kontrolirati
temperaturo v dovodu in povratku ter avtomatiko. Nastavitve lahko opravile servisna

sluzba, ki skrbi za avtomatiko. Prav tako je pred vsako vklju€itvijo kompaktne toplotne
postaje v obratovanje, potrebno toplotno postajo pregledati in po potrebi servisirati.

TEHNICNI IZRACUN
Izraéun toplotne mo ¢€i

MocC toplotne postaje je doloCena na podlagi toplotnih izgub objekta in instalirane moci v
ogrevala. Podana je v prilogi porocila. Mo¢ toplotne postaje za ogrevanje znaSa 44kW.

Porabniki Potrebna Pretok V [m3/h]
mo € Q [KW]

ogrevanje 44 0,77

STV 35 0,67

Skupaj ogrevanje+ 79 1,44

STV

Izbrana skupna mo¢ za ogrevanje na primarni strani znaSa 44 kW pri temperaturnem rezimu
110/60°C.

Izbrana skupna moc¢ za pripravo STV na primarni strani znaSa 35kW pri temperaturnem rezimu
70/25°C.

Za dimenzioniranje prikljuCkov na primarju toplotne postaje, smo za ogrevanje predpostavili
hitrost medija do 1,0 m/s, za sanitarno vodo pa do 0,5 m/s.

To ustreza nazivnim dimenzijam na primarju ogrevanja DN25 ter DN20 na pripravi tople
sanitarne vode.

Skupna dimenzija priklju¢ka ogrevanja in STV na primarju znaSa DN 25, pri hitrosti medija cca.
0,66 m/s.
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TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE

Dolo €itev prenosnika toplote

toplotna mo¢C: 44 kW

primar: 110/60° C, PN 16, dp <10 kPa
sekundar:  55/45° C, PN 10, dp <10 kPa

Merilnik toplotne energije

Vgradi se merilnik pretoka ALLMESS/ITRON US Echo Il (prikljugki DN20), Qn=0,6m?h,
razsirjen z M-bus, TCP/IP MODBUS in RF povezavo in racunsko enoto CF-800, ki ima dve
vgradni mesti za razS8iritvene kartice. Merilnik mora imeti omreZno napajanje.

Prehodni regulacijski ventil za ogrevanje

kvs = 1
V= 0,77
ds(tla¢ni padec sistema)= 25
dpv=(V/kvs)2= 59,3
avtoriteta=dpv/(dpv+ds)= 0,71

m3/h
m3/h
kPa
kPa

Ustreza navojni regulacijski prehodni ventil danfoss AVQM PN16 15/1, DN20PN25, Kvs=1
ms3/h, z pogonom z varnostno funkcijo (zapiranje ob izpadu el. energije) in zveznim

regulacijskim signalom AME 13/14/24V.

Dolo &itev zaprte ekspanzijske posode

Izracun po DIN 4807-2

Va (volumen vode)= 1800 (|
Pst (staticni tlak)= 1,5 | bar
dpa (rezervna tla¢na razlika VV)= 0,5 bar
psv(tlak odpiranja VV)= 3| bar
n (faktor temperature)= 1,87
pd( dodatek)= 0 bar
Vimin=(Ve+Vv)*(pe+1)/(pe-p0)=| 149,31{I
Ve=n/100*Va 33,66 |
Vv=0,5%*Va= 9 |
pe=psv-dpa= 2,5 bar
pO=pst-pd= 1,5 bar

Ustreza zaprta membranska raztezna posoda REFLEX N 200.

Dolo ¢gitev varnostnega ventila
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Izracun varnostnega ventila po TRD 721

P(moc postrojenja)= 44 kW
o iztocni koeficient= 0,79
K (konstanta glede na nastavljen tlak)= 1,26

A=P*1,1/(K*Q)= 44,20334 mm’
Ustreza varnostni ventil DN 20/32

Ustreza varnostni ventil DN 20/32 s tlakom odpiranja 3,0 bar nad
Dolo &itev obto éne €rpalke

Obto €na €rpalka za vejo ogrevanje vhod A in vhod B

pretok: 1,92 m3/h
interna instalacija: 20 kPa
toplotni menjalnik: 10 kPa
rezerva: 50 kPa
SKUPAJ 35 kPa

Ustreza obtoCna Crpalka Wilo Stratos 25/1-6 PN 10 z zvezno regulacijo hitrosti.
P=80W 1x230V/50 Hz

TOPLOTNA POSTAJ AZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

Priklju €éna mo € za pripravo preto éne STV

E’oraba vode na osebo: Qo= 30 I/dan
Stevilo oseb: N= 80
Dnevna poraba tople vode 60°C: 2400,00 I/dan
Potrebna toplota na dan: Q4= 140,00 kWh
Cas sagrevanja vode: Za= 2,00 h
Cas vréne
porabe: Zg= 2,00 h
Maksimalna urna poraba toplote: Qn= 70,00 kw
Potrebna mo¢: Q= 35,00 kw
Toplotna kapaciteta akumulatorja: C= 70,00 kwh
Velikost akumulatorija: V= 1891,66 I

| zberemo moc postaje 35,00 kw

| zZberemo volumen zal ogovnika: 2000,00 |

Dolo €itev prenosnika toplote

toplotna mo¢: 35 kW
primar:; 70/25° C, PN 16, dp < 10 kPa
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sekundar: 60/10° C, PN 10, dp < 5kPa

Merilnik toplotne energije

Vgradi se merilnik pretoka ALLMESS/ITRON US Echo Il (prikljugki DN20), Qn=0,6m?h,
razsirjen z M-bus, TCP/IP MODBUS in RF povezavo in racunsko enoto CF-800, ki ima dve

vgradni mesti za razSiritvene kartice.

Prehodni regulacijski ventil za STV

kvs =
V=

ds(tla¢ni padec sistema)=
dpv=(V/kvs)’=

avtoriteta=dpv/(dpv+ds)=

Merilnik mora imeti omreZno napajanje.

1 m3/h
0,67 m3/h

25 kPa
44,9 kPa

0,65

Ustreza navojni regulacijski prehodni ventil DANFOSS, AVQM PN16 15/1, DN20 PN20, Kvs=1
m3/h, z pogonom z varnostno funkcijo (zapiranje ob izpadu el. energije) in zveznim
regulacijskim signalom AME 13/14/24V.

Dolo gitev obto éne &rpalke STV

pretok: 0,61 m3/h
Interna instalacija: 3 kPa
prenosnik toplote: 5 kPa
regulator pretoka 10,0 kPa
rezerva: 2 kPa
SKUPAJ 19 kPa

Ustreza obtoCna Crpalka Wilo Stratos PICO-Z 20/1-4 PN 10 z zvezno regulacijo hitrosti. P =

30 W 1x230V/50 Hz

Dolo ¢€itev cirkulacijske €rpalke STV

pretok: 0,5 m3/h
interna instalacija 10,0 kPa
regulator pretoka 10,0 kPa
rezerva: 50 kPa
SKUPAJ 25,0 kPa

Ustreza obtoc¢na ¢rpalka Wilo Stratos PICO-Z 25/1-6 z zvezno regulacijo hitrosti.

P=75W 1x230V/50 Hz

Dolo &itev zaprte ekspanzijske posode za STV

Izracun po DIN 4807-2
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Va (volumen vode)= 2000 (|
Pst (staticni tlak)= 4,4 | bar
dpa (rezervna tla¢na razlika VV)= 0,5 bar
psv(tlak odpiranja VV)= I:l bar
n (faktor temperature)= 1,87
pd( dodatek)= 0 bar
Vimin=(Ve+Vv)*(pe+1)/(pe-p0)= | 280,0909 | |
Ve=n/100*Va 374 |
Vv=0,5%*Va= 10 |
pe=psv-dpa= 5,5 bar
pO=pst-pd= 4,4 bar

Ustreza zaprta membranska raztezna posoda Vmin=300I.

Dolo &itev varnostnega ventila za STV

Izracun varnostnega ventila po TRD 721

P(moc postrojenja)= 35 kW
a izto¢ni koeficient= 0,79
K (konstanta glede na nastavljen tlak)= 1,26

A=P*1,1/(K*a)= 35,16174 mm’
Ustreza varnostni ventil DN 20/32

Ustreza varnostni ventil DN 20/32 s tlakom odpiranja 6,0 bar nad.

PRILOGA

Priloga 1: IzraCun toplotnih izgub objekta.
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